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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

1. Inleiding en leeswijzer

Inleiding
Het ontwerp met bijbehorende ontwerpopgaven zoals vastgelegd in het VRIP concept 
is verder uitgewerkt in het VRIP Totaal. De basis voor het VRIP Totaal zijn de tech-
nische uitwerkingen uit het VO ecologie. Ook is in deze fase verdere afstemming 
gezocht met de verschillende partijen. 

Voor de verschillende deelgebieden is het ontwerp verder uitgewerkt, verbeeld en 
toegelicht. Ook zijn de ontwerpopgaven voor de DO-fase benoemd. In de integrale 
plankaart worden de deelgebieden aan elkaar gekoppeld, waarbij zij allemaal op 
gelijkwaardig VO-niveau zijn uitgewerkt: plankaart VRIP totaal. Deze eerste versie 
van de integrale plankaart maakt duidelijk dat ze is samengesteld uit veel verschillen-
de bronbestanden. De kaart is grafisch nog lang niet volmaakt en er zijn ook nog veel 
aansluit problemen zichtbaar. Deze moeten in de volgende versie (DO) allemaal zijn 
opgelost.

> Voor de uitwerking van de kunstwerken wordt verwezen naar het VRIP Totaal kunst-
werken. 
> Voor de uitwerking van de dijkringen en kern Wanssum wordt verwezen naar de 
bijbehorende VRIP’s 

Aanduiding onderdelen die in dit VRIP nader worden toegelicht (op kaart EMVI ontwerp)
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Legenda

Oversteek Ooijen

Brug

Bastion en landhoofd 

‘Maaskeienwand’

Fietspad

Natuurgebied

Natuurlijke rivieroever

Kwel- en overloopgeul

Kwelstroom

Zeggenmoeras

Nat grasland

Vochtig grasland

Droog grasland

Natuurlijk grasland

Struweel

Bosrand

Hoogwatervluchtplaats

Drempel met beekloop 
en stuw

Maaiveldhoogtes

Grens natuurgebied

Waterkeringen en grondaanvullingen

Nieuwe steilrand

Grondaanvulling

Te dempen watergang

Nieuwe watergang

Overkluisde watergang

Laanbeplanting

Hardhoutooibos

As waterkering PIP

Recreatief netwerk en beleving

Natuurpoort 

Hoogwaterroute: 
halfverharding

Voorjaarsroute:maaipad

Zomerroute: struinpad

Voorde met stapstenen

Bruggetje

Vlonder

Uitkijktoren

Zie pagina 5 voor dwars-
profielen A-A’, B-B’ en C-C’

Principe profiel door de weerd, EMVI-document
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2. Uitgangspunten uit de vorige fase

Hiernaast is het streefbeeld voor de Groen Blauw Structuur uit het EMVI-document 
opgenomen. Het grootste deel van de weerd en instroom OMA is onderdeel van ‘Ka-
der Ooijen’ en in het EMVI-ontwerp al ver uitgewerkt. 

Uitgangspunten trechterdocument en EMVI

Trechterdocument:
•	 Benutten en beleefbaar maken van de aanwezige rivierdynamiek
•	 ‘Dynamische savanne’: open landschap. Nieuwe geulen, uitgestrekte graslanden 

en natte ruigtes. 
•	 Drie typen geulen: kwelgeulen, overloopgeulen, riviergeulen
•	 Reliëfvolgend ontgraven. Hoge ruggen blijven intact. 
•	 Oevers zijn flauw

EMVI-document:

Weerd Ooijen
•	 Ontwerp optimaliseren op basis van geohydrologisch- en bodemonderzoek
•	 Dynamische Maasoever (ontstenen)
•	 Hydraulische winst dynamische Maasoever benutten voor meer ruwere natuur-

ontwikkeling. Geulen smaller met bredere en flauwere oeverzones. 
•	 Minimaliseren potentiële opslag voor wilgen door deze zone uit te voeren als 

steilrand. 
•	 Aanleg van smalle, ondiepe kwelstroompjes als basis voor kwelgevoede natuur
•	 Stroomdalgraslanden op de zandige, hoge rug. Kamgrasweide op de middelhoge 

delen.Zilverschoongrasland op lage delen
•	 Vergravingen zoveel mogelijke reliëfvolgend uitvoeren, zandondergronden aan-

snijden
•	 Drempels reguleren waterafvoer op natuurlijke wijze (inclusief benodigde materi-

alisatie)

Instroom Ooijen
•	 Natuurlijke voortzetting van het open, laaggelegen deel van de weerd Ooijen. 
•	 Kort begraasde graslanden doorsneden door geulen en smalle kwelstroompjes

Legenda  weerden

Elzenbroekbos

Te ontwikkelen gradiëntrijk natuurlijk bos (deels bestaand)

Verruigd grasland met boomgroepen

Natuurlijk grasland

Gradiëntrijk grasland met mogelijk hooiland in de lage delen

Legenda OMA

Hardhoutooibos

Wilgenstruweel

Droog grasland

Vochtig grasland

Nat grasland

Zeggenmoeras

Riviermoeras

Kwelgeul

Riviergeul

Natuurlijke rivieroever

Legenda Kwel en oeverzones 

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN - WANSSUM
combinatie 

DURA VERMEER 
PLOEGAM

7 van 13

Cultuurgrond Wandelpad Gradiëntrijk bos Watergang  omleiding 
landbouwwater

Zeggenmoeras Water klimaatbuffer Natuurlijk graslandStruinpad Steilrand dijkring 
als onderdeel middenterras 

Cultuurgrond Fietspad 

afbeelding 1.16: Ecologische 
kerngebieden Oude Maasarm, 
afstromingsrichtingen en omleiding 
landbuwwater

natuurpoort

waterkering als 
terrasrand

waterkering over 
het middenterras

grondaanvulling

nieuwe watergang

gedempte watergang

D’

D

Vegetatietype en rivier- 
kundig structuurtype

Inrichtingsmaatregelen

Natuurlijke rivieroever Onbegroeid [111] Verwijderen bestorting tot 1 m 
beneden stuwpeil

Kwel- en overloopgeul Fonteinkruidwateren [104] Ontgraven, zo mogelijk tot zandon-
dergrond

Kwelgeultjes Geen [104] Ontgraven, afhankelijk van grond-
wateronderzoek en hoogteligging 
zandige ondergrond

Riviergeul Gele plompvegetatie [104] Ontgraven

Riviermoeras Riet-, rietgras- en lies-
grasvegetaties [1223]

Ontgraven 0 - 0,5 m onder stuwpeil

Zeggenmoeras Grote zeggenmoeras en 
Moerasspirearuigte [1221, 
1222]

Ontgraven 0 - 0,5 m beneden GVG 
in kerngebieden, zo mogelijk tot op 
zandondergrond

Ondiep water en 
moeras

Verlandingsvegetaties 
[1223]

Beperkt verondiepen bestaand wa-
ter in klimaatbuffer

WEERDEN
Nat grasland Zilverschoongrasland 

[1202]
Ontgraven tot GLG, zo mogelijk 
ontgraven tot zandondergrond

Vochtig grasland Vochtige kamgrasweide 
[1202]

Ontgraven tot GLG, zo mogelijk 
ontgraven tot zandondergrond

Droog grasland Droge kamgrasweide en 
stroomdalgrasland [1202]

Ontgraven tot schrale zandonder-
grond, Overstromingsduur max 5 
dagen/jaar

Wilgenstruweel / 
Zachthoutooibos

Wilgenstruweel [1231] Ontgraven tussen GVG en GLG

Hardhoutooibos Hardhoutooibos [1244] Verwijderen voedselrijke toplaag, 
overstromingsduur max 5 dagen/
jaar

OUDE MAASARM
Natuurlijk grasland Zilverschoongrasland en 

Kamgrasweide [1202]
Geen

Gradiëntrijk grasland 
met mogelijk hooiland 
in de lage delen

Dotterbloemhooiland (nat) 
Kamgrasweide (vochtig), 
Struisgrasgrasland (droog) 
[1202]

Verwijderen voedselrijke bouwvoor 
in lage delen

Gradiëntrijk bos Mozaiek van Elzenbroekbos, 
Elzen-essenbos,  
Beuken-eikenbos, Mantel- 
en zoomvegetaties [1244]

Advies strategisch kappen naaldbos 
en populierenaanplant, bosaanplant 
t.b.v. start bosontwikkeling

Elzenbroekbos Elzenbroekbos [1244] Geen, deels bestaand bos

Legenda Ecologische kwaliteit 1.3.3 De Oude Maasarm en de Grote Molenbeek: potenties benutten
De Oude Maasarm is een verborgen wereld binnen een stevige, doorgaande 
bosrand. Met de aanleg van de Klimaatbuffer heeft dit gebied al in grote 
mate zijn toekomstbeeld verkregen. Wij optimaliseren de al aangelegde 
Klimaatbuffer om de ecologische kwaliteit van de kwelgevoede systemen te 
verhogen, de hydraulische taakstelling te behalen, de belevingswaarde te 
vergroten en de grote beheerseenheid te borgen.

Wij kiezen voor een asymmetrische opbouw van de Oude Maasarm
De noordzijde van de aangelegde watercompartimenten bestaat uit kort, 
intensief begraasd grasland. Deze grazige zone draagt sterk bij aan de 
benodigde doorstroming en vormt voor de grazers de belangrijkste verbin-
ding tussen de weerden van Wanssum en Ooijen. Ten zuiden van het water 
ontwikkelt zich een gradiëntrijk bosgebied, van droog naar vochtig. Om 
dit proces te faciliteren adviseren wij selectief naald- en populierenbossen 
te kappen. Zo ontstaat een heldere opbouw en zonering binnen de Oude 
Maasarm wat de beleving en herkenbaarheid van het natuurgebied vergroot 
(zie afb. 1.17). 

Wij benutten de plekken met de hoogste ecologische potenties maximaal
In de instroom van de Oude Maasarm rond de Belsberg ligt een locatie waar 
de ecologische potenties zeer hoog zijn (zie afb. 1.15). Dit kerngebied van 
kwel vormt een natuurlijke waterscheiding in het gebied die wij zichtbaar 
maken door de waterbassins vanaf dit punt in beide richtingen van smal naar 
breed te laten verlopen. Zeker vanaf de nieuwe brug is dit goed te zien. De 
bijzondere ecologische potenties op deze plek benutten wij voor de reali-
satie van waardevolle kwelgevoede natuur met zeggenmoerassen en elzen-
broekbossen. In de kwelmoerassen is het belangrijk dat grondwater, neer-
slagwater en inundatiewater tot afstroom komt. Wij leggen om deze reden 
ondiepe kwelstromen aan. Hier zie je het kwelwater écht stromen. Voor een 
goede ontwikkeling van de zeggenmoerassen verwijderen wij de voedselrijke 
bovengrond. Dit leidt tot betere ecologische condities en hydraulische winst. 

Bert Overkamp (rivierecoloog): “Voor de ontwikkeling van kwelgebonden 
vegetaties moeten bodem en waterhuishouding optimaal zijn: kwel tot in het 
maaiveld en een relatief voedselarme bodem. Zonder deze condities ontstaan 
ongewenste, monotone pitrusvelden zoals nu langs de Asbroekerweg liggen.”

Ter hoogte van het Roekenbosch splitst de Oude Maasarm zich in de aftak-
king naar Blitterswijck en voorzetting richting de Grote Molenbeek. De invul-
ling van de aftakking naar Blitterswijck kent voornamelijk een hydraulisch 
doel. Om de doorstroming in deze flessenhals te verbeteren vergroten wij 
één van de watercompartimenten. De voortzetting van de Oude Maasarm 
aan de voet van stuifduin Roekenbosch betreft de tweede kansrijke locatie 
voor de ontwikkeling van een omvangrijk kwelgebied (zie afb. 1.15). De kern 
van dit gebied wordt gevormd door de bestaande elzenbroekbossen van de 
Linksstraat en het Sohr-Legeterbos. De gronden rondom de elzenbroek-
bossen vormen wij om tot zeggenmoerassen en dotterbloemhooilanden. Ook 
hier verwijderen wij de voedselrijke bovenlaag. Het gebied wordt doorsneden 
door subtiele kwelstroompjes die afstromen richting de Grote Molenbeek.

Bas van Dongen (WAQUA-specialist): “Uit mijn gevoeligheidsberekeningen 
blijkt dat de elzenbroekbossen van de Linksstraat behouden kunnen blijven.
Ook de ontwikkeling van een volledig aangesloten bosgebied aan de zuidzijde 
van de klimaatbuffer is hydraulisch gezien mogelijk.”

Wij leiden het landbouwwater om 
Om ‘vervuiling’ van de kwelgevoede vegetaties te voorkomen leiden wij het 
landbouwwater om via een watergang langs de randen van de Oude Maasarm 

afbeelding 1.15: Streefbeeld groen-blauwe structuur

afbeelding 1.17: Principeprofiel door de Oude Maasarm (D-D’), verticaal niet op schaal 

Ecologisch kerngebied 
in Oude Maasarm 

Ecologisch kerngebied 
in Oude Maasarm 
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Legenda ecologische kwaliteit WeerdenLegenda Ecologische kwaliteit Oude Maasarm

Legenda weerden Ecologische kwaliteit met vegetatietype en 
code structuurtype

Inrichtingsmaatregelen - locaties nader te bepalen

Natuurlijke rivieroever Onbegroeid strand, steilrand. Code 111 
(kribvakstrand)

Verwijderen bestorting tot 1 m beneden stuwpeil.

Riviergeul Hoogwatergeul, benedenstrooms in open 
verbinding met de Maas. Gele plompvegetatie. 
Code 104 (strang)

Ontgraven tot max 2,5 m beneden stuwpeil.

Kwel- en overloopgeul Hoogwatergeul, door drempel gescheiden van 
de riviergeul. Fonteinkruidwateren. Code 104 
(strang)

Ontgraven tot 1 a 2 m beneden GLG, zo mogelijk tot 
in de zandondergrond. Overloopdrempel op GVG-
niveau.

Kwelgeultje Ondiepe, in serie geschakelde kwelgeulen aan 
de terrasrand. Fonteinkruidwateren. Code 104 
(strang)

Ontgraven tot 0,5 a 1 m beneden GLG, zo mogelijk 
tot in de zandondergrond van het laagterras. 
Overloopdrempels op GVG-niveau.

Beekloopje Beekloopje tbv afvoer overtollig water uit 
kwelgeultjes. Fonteinkruidwateren. 

Ontgraven tot ca 0,3 m beneden GLG-niveau. 
Instroomdrempel beekje op GVG-niveau. 

Riviermoeras Eutrofe moerassen die in open verbinding 
met de Maas of de riviergeulen staan. 
Riet-, rietgras-, liesgras, lisdodde- en 
egelskopvegetaties. Code 1226 (riet 
homogeen) 

Ontgraven tussen 0 en 0,5 m beneden stuwpeil.

Grote zeggenmoeras Mesotrofe moerassen onder invloed van 
toestromend grondwater. Voornamelijk grote 
zeggenvegetaties en moerasspirearuigte. Code 
1222 (zegge homogeen)

Ontgraven 0,1 tot 0,3 m boven GLG-niveau, zo 
mogelijk tot op zandondergrond.

Nat grasland Overstromingsgrasland. 
Zilverschoonvegetaties.  Code 1202 (natuurlijke 
grasland)

Ontgraven tot op GVG-niveau.

Vochtig grasland Vochtige kamgrasweide.  Code 1202 
(natuurlijke grasland).

Afgraven voedselrijke toplaag, GVG ligt 0,25 tot 0,50 
m beneden maaiveld.

Droog grasland Kamgrasweide op droge kleihoudende bodems 
Code 1202 (natuurlijke grasland).

Afgraven voedselrijke toplaag, GVG ligt dieper dan 
0,50 m beneden maaiveld. 

Stroomdalgrasland Stroomdalgrasland op zandige bodems. Code 
1202 (natuurlijke grasland).

Afgraven voedselrijke toplaag tot op zandondergrond, 
GVG ligt dieper dan 0,50m beneden maaiveld. 
Overstromingsduur max 10 dagen/jaar.

Wilgenstruweel Wilgenstruweel. Code 1231 (zachthoutstruweel) Ontgraven tussen GVG en GLG. 

Hardhoutooibos Hardhoutooibos. Code 1244 (hardhoutooibos) Verwijderen voedselrijke toplaag, zo mogelijk tot op 
zandondergrond. Overstromingsduur max 10 dagen/
jaar.

Legenda Oude Maasarm Ecologische kwaliteit met vegetatietype en 
code structuurtype

Inrichtingsmaatregelen - locaties nader te bepalen

Geulsegment Klimaatbuffer Fonteinkruid wateren.  Code 104 (strang) Ontgraven tot 1 m beneden GLG. Overloopdrempels 
op GVG-niveau.

Kwelgeultje Ondiepe, in serie geschakelde kwelgeulen aan 
de terrasrand. Fonteinkruidwateren. Code 104 
(strang)

Ontgraven tot 0,5 a 1m beneden GLG, zo mogelijk tot 
in de zandondergrond van het laagterras. Overloop-
drempels op GVG-niveau.

Beekloopje Beekloopje t.b.v.  afvoer overtollig water uit 
kwelgeulen, kwelmoerassen of watergangen uit 
omgeving plangebied.Fonteinkruidwateren.

Vergraven bestaande leggerwatergangen tot natuurli-
jke beekloopjes of aanleg nieuwe beekloopjes. Ont-
graven tot ca 0,3 m beneden GLG-niveau. 

Rietmoeras Eutrofe moerassen op kleibodems of langs 
beken met voedselrijk water. Voornamelijk riet-
vegetaties. Code 1226 (riet homogeen)

Ontgraven tot 0,1 a 0,3 m boven GLG-niveau.

Grote zeggenmoeras Mesotrofe moerassen onder invloed van 
toestromend grondwater. Voornamelijk grote 
zeggenvegetaties en moerasspirearuigte. Code 
1222 (zegge homogeen). 

Ontgraven tot 0,1 a 0,3 m boven GLG-niveau, steeds 
tot op zandondergrond.

Natuurlijk grasland in Oude 
Maasarm

Bloemrijke vochtige en droge graslanden. Code 
1202 (natuurlijk grasland)

In het algemeen geen inrichtingsmaatregelen. Ter ple-
kke van kapvlakten en locaties met GVG ondieper dan 
0,25 m: opzanden, zo nodig vooraf egaliseren.

Beekdalgraslanden Gradiëntrijke graslanden, variërend van 
natte, ’s winters overstroomde zilverschoon-
graslanden langs de beek tot droge kamgras- 
en struisgrasgraslanden op de hoge flanken 
van het beekdal. Code 1202 (natuurlijk 
grasland)

Afgraven voedselrijke toplaag.

Gradiëntrijke bossen Mozaïek van natte elzenbroekbossen, vochtige 
elzen-essenbossen en droge eiken-haagbeu-
ken, beuken-eiken en eiken-berkenbossen, 
afgewisseld door grauwe wilgstruwelen en 
vochtige ruigten en grote zeggenmoeras. Code 
1244 (hardhoutooibos) 

Afgraven voedselrijke toplaag.

Elzenbroekbossen Bestaande elzenbroekbossen.  Code 1244 
(hardhoutooibos)

Geen. 
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3. VRIP Concept en vervolg

3.1 VRIP Concept



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04436	 	 	 	 2.0 	 	 	 	 Definitief		 	 	 07-09-2017	 	 	 	 	 8
	

VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04436	 	 	 	 2.0 	 	 	 	 Definitief		 	 	 07-09-2017	 	 	 	 	 9
	

VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

Samenvatting opmerkingen van het Q team op het VRIP concept, deelgebied Groen-
Blauw structuur, en de wijze waarop de opmerkingen worden verwerkt (in blauw)

1 onderbouwing reliëf volgend afgraven wordt in het VRIP Totaal op het niveau van 
principe profielen verantwoord en zal in het DO aan de hand van ingemeten maaiveld 
hoogten verder worden uitgewerkt

2 is in het VRIP Totaal als principe overgenomen

3 is in het VRIP Totaal als principe overgenomen

4 het principe van compartimentering binnen de geulsegmenten zoals voorgesteld 
voor de Weerd Wanssum is, op basis van een nauwkeuriger inzicht in de grondwater-
stromingen, weer verlaten

5 wordt uitgewerkt in het DO

6 in het DO zal op basis van een uitgewerkt beheerplan een kwantitatieve onderbou-
wing worden geleverd voor de voorzieningen die nodig zijn voor het begrazingsbe-
heer
In het VRIP Totaal worden de verschillende voorzieningen op principeniveau toege-
licht

7 Op basis van de laatste WAQUA berekeningen is de ‘archeologiebult’ vervallen

3.2 Samenvatting opmerkingen Q-team op 
VRIP Concept
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• Grondkwaliteit c.q. –samenstelling steilranddijk:                                                                                                                                      
Zodanig dat er stroomdalflora kan groeien. Daarvoor is een schrale afwerking met zand/lemig 
zand noodzakelijk dat eventueel ook kan uitzakken; oude terrasranden (bv in de Stalberg of 
Barbara´s Weerd bij Arcen) kunnen als voorbeeld dienen. 
 

• Dijkprofiel (plattegrond):                                                                                                                                                                     
Het dijkprofiel dat overeengekomen is met het waterschap niet als een 'extrusie' koud op een 
ander dijktype of hoge grond/terrasranden laten botsen: dus aandacht voor de overgangen 
waar het ene type dijk (bv. steilranddijk) in het andere type dijk (bv. verborgen dijk) overgaat of 
op reed aanwezige natuurlijke structuren als bestaande terrasranden. De achterliggende zorg 
is dat deze overgangen belangrijk zijn voor de ruimtelijke kwaliteit (risicovol). Op grond 
waarvan gevraagd wordt om in de komende fase de overgangen van de dijktypen bij voorkeur 
over een lengte van ongeveer 200 meter (van bovenaf gezien 100 meter aan weerszijden) op 
schaal 1:200 uit te werken; het betreft alle overgangen die op de dijktypologiekaart zijn 
weergegeven. Punt van aandacht is de ligging van het fietspad op de dijken in het 
dwarsprofiel.  

 

Infrastructuur (Rondweg): 

Het Q-team adviseert om de lijn door te zetten om binnen of zo nodig net buiten de PIP-grenzen te 
blijven denken dus (blijf) ruimte geven in het ontwerpproces om dit te bereiken teneinde ook de lastige 
onderdelen te realiseren. De ruimtelijke kwaliteit wordt daarmee verbeterd.       
Geadviseerd wordt derhalve om vol in te zetten - ook voor wat betreft het vinden van draagvlak en het 
voorkomen van bezwaren - op het realiseren hiervan met in het achterhoofd een Plan B in geval sprake 
is van (tijd)risico’s in de procedure.                                                                                                                                           

De resultaten van de gevolgde werkwijze zijn duidelijk te zien bij de rotonde aan de westzijde van de 
woonkern en ook bij de aansluiting bij de Meerlosebaan met de parallelweg. Op beide plekken is 
sprake van een kwaliteitsimpuls t.o.v. het referentie ontwerp. 

Bij  alle kunstwerken is het onduidelijk hoe met verlichting wordt omgegaan. Bij de fietstunnel kan een 
specifieke verlichting de horizontaliteit van de tunnel versterken. 

 

Groen-blauwe structuur/weerden: 

Het Q-team gaat op hoofdlijnen akkoord met het voorgestelde ontwerp van beide weerden (weerd 
Wanssum en weerd Ooijen). 

Aandacht wordt gevraagd voor een aantal details: 

Weerd Wanssum:  

• Reliëfvolgend werken:                                                                                                                           
In het VRIP definitief en de VO's Objecten ziet het Q-team graag een onderbouwing van het 
uitgangspunt van reliëfvolgend werken in de vorm van doorsneden met hoogteliggingen en 
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hoogtelijnen op kaart, geprojecteerd op de onderlegger van het bestaand reliëf; Vooral voor de 
Weerd van Wanssum hecht het Q-team van belang. 
 

• Vormgeving van de instroomdrempel/zone:                                                                                                                                            
Het Q-team ziet graag dat het principe van een hoge stroomrug met glooiende overgangen 
(geen systeemvreemde randjes) leidend is in de vormgeving; 
 

• Steilrandje:                                                                                                                                                                                   
Uitsluitend wanneer dit meerwaarde heeft voor het cultuurhistorische/landschappelijke 
achtergrond, zoals behoud van bijzondere bomen, niet elders.                                                                                                                                                                                                 
Steilrandjes ook niet te ver en te lang door laten lopen waar zijn vanuit de oorspronkelijke 
morfologie niet thuishoren, maar het reliëf het primaat geven; 
 

• Compartimentering geulen:                                                                                                                                                                           
Geen bezwaar tegen compartimentering omdat de stijghoogten van het grondwater op te 
vangen, maar dan wel vormgegeven als een natuurlijke 'verstopping'. Bijvoorbeeld twee geulen 
langs elkaar of in de vorm van een bajonet, dan wel door verstopping met ondieptes/vegetatie.  
Niet als een rechtscheidingsdijkje dwars op de richting van de geul of onder de brug. Het Q-
team vraagt daarbij aandacht voor subtiel ontwerp van eventuele drempelzones 
 

• Monding geul (nabij camping):                                                                                       
Maak dit recreatief aantrekkelijk, bijvoorbeeld met een zandige afwerklaag teneinde de 
bereikbaarheid van het water vanaf de camping mogelijk te maken. Het natuurdoeltype hierop 
aanpassen; 
 

• Hoogwatervluchtplaatsen (HVP's):                                                                                                              
Verzocht wordt om meer inzicht in de vraag (aantallen, oppervlakken), met als doel de grootte 
op de vraag te baseren. Daarnaast overbodige bulten in de weerden voorkomen. Het Q-team 
vraagt zich af of het niet mogelijk is een relatie te leggen met al bestaande of toch al te 
realiseren hogere gronden. Bijvoorbeeld het bosje aan de westzijde, aan de oostelijke zijde van 
het brughoofd van de Julianabrug of op de (brede) rand van de steilranddijk. Verzocht wordt 
een integraal ontwerp van het brughoofd te maken. 

 

Weerd Ooijen: 

• Goede uitwerking;  
• Akkoord met verlenging van de geul. 

Aandachtspunt:                                                                                                                                                                                
De vormgeving van de 'archeologiebult' bij Broekhuizen, met als doel een subtiele (niet 
geaccentueerd) inpassing (niet zoals de zeer prominent vormgegeven archeologische vindplaats 
langs de Grensmaas nabij Borgharen). 
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De systeemanalyse en het technisch VO worden parallel ontwikkeld met het VRIP. De 7 
VO bladen zijn te zien als maatregelen kaarten behorende bij het beeld zoals weergegeven 
in het VRIP. 

Samenvatting technisch VO
P.M.
Reeks thematische invalshoeken (essenties geomorfologie, typering geulen, graven/opho-
gen, ecologische kwaliteit, strategie vegetatieontwikkeling)

Belangrijkste ontwerpgaven DO:
De volgende onderdelen dienen nog nader uitgewerkt te worden in het technisch VO:
•	 Afstemmen van de ontwerpprofielen alle geulen op de geologische ondergrond en 

boringen Baac
•	 Opnemen recreatieve routes op kaart
•	 3D ontwerplijnen uitwerken
•	 Technische profielen bladen 3 t/m 7
•	 Ontwerp beekdelta blad 5
•	 Beplantingsplan opstellen
•	 Rasterplan opstellen
•	 Opstellen waterkalender
•	 Vegetatiebeelden graslanden op basis 3D ontwerp en isohypsen
•	 Optimalisatie ontwerphoogte beide weerden op basis van natuurlijk reliëf
•	 Verkennen te handhaven en te rooien elementen in Klimaatbuffer en Linksstraat
•	 Ontwerpen voor beide Grondels Geduld en optimalisatie visvijver bij Legert
•	 Foto’s toevoegen aan ontwerpbladen
•	 Doorontwerp oeverzone Maas thv Ooijen, incl. oeverwal en te behouden KRW-bomen
•	 De rug bij de Maasweg komt niet tot uitdrukking in het huidige ontwerp. Het is wen-

selijk de kronkelwaard hier te herstellen door de zandondergrond op te zoeken. Met 
verwijderen van bouwvoor lijkt hier al voldoende voor te zijn. Dit dient eerst rivierkun-
dig doorgerekend te worden.

•	 Rivierkundige optimalisaties Weerd Wanssum (eventueel verminderen moeras t.b.v. 
behoud rug en donk, verlenging overloopgeul)

•	 Doorontwerp drempels en duikers
•	 Afstemming nieuwe Kooijweg met drempelhoogte
•	 Sanering bestaande wegen
•	 Opstellen waterhuishoudingsplan
•	 Doorontwerp Koninginnebrug bij Wanssum
•	 Afstemming ontwerp met beheer incl. watergangen
•	 Oversteekplaatsen vee
•	 Locaties veekralen
•	 Inpassen nieuwe bruggen (pijlers) in Blitterswijck en instroom OMA.
•	 Bergbezinkbassins in Ooijen richting Maas verder uitwerken
•	 Optimalisatie Het Donk Wanssum breedte
•	 Afstemming dijkontwerp
•	 Afstemming SBB/aanpassen nav wensen
•	 Faseringsplan

3.3 Samenvatting technisch VO Ecologie en 
ontwerpopgaven voor het DO
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4. Ontwerp en ontwerpopgaven DO
 
4.1 Algemeen 

Plankaart VRIP Totaal
Hiernaast is het overzichtsbeeld van het VRIP Totaal voor de Groen Blauw Structuur 
opgenomen. De conclusies uit de systeemanalyse (bodemfysisch, bodemchemisch, op-
pervlaktewater (kwantiteit / kwaliteit), grondwater (kwantiteit/kwaliteit) en natuurwaarden) 
liggen aan de basis van het VRIP Groen Blauw Structuur. 

Belangrijkste Wijzigingen tov VRIP Concept
•	 Op basis van de meetgegevens met betrekking tot de huidige GVG zijn de defintieve 

aanleghoogtes voor de drempels bepaald.
•	 Op basis van bodemkundig onderzoek (maaiveldhoogte, (grond)waterstanden en 

voedselrijkdom van de bodem) zijn de optimale aanlegcondities voor grondwater 
gestuurde natuur bepaald.

•	 Op basis van geohydrologisch en bodemonderzoek in relatie tot waqua, grondbalans 
en potenties elders zijn het ambitieniveau voor de vegetatietypen, de bijbehorende 
inrichtingsmaatregelen en beheerstrategie bepaald

•	 Uitwerking routenetwerk

Overkoepelende opgaven voor het DO
In het algemeen geldt dat de hydraulische doorstroming (Waqua), vegetatiebeeld en 
ruwheden, ecologische kwaliteit, maaiveldhoogten en grondbalans verder zullen worden 
afgestemd en nader uitgewerkt tot detailontwerpen.

•	 Maaiveldontwerp: doorontwerp geometrie, finetunen taluds en aansluitingen op basis 
van profielen, waterkalender, routestructuur en graslandzonering

	 optimaliseren Weerd Ooijen: prioriteit taakstelling, nadere uitwerking 		
	 maasoever
	 optimaliseren Weerd Wannsum: aansnijden zandondergrond, sturen op 		
	 groter areaal oeverwal om meer stroomdal-/droog grasland te kunnen realiseren
	 optimaliseren OMA: overgangen en aansluitingen
•	 Doorontwerp drempels, overgangen en aansluitingen
•	 Op locatie selecteren te handhaven beplanting, oa binnen te kappen laanbeplanting, 

singels en de maasoever. Voorkeur sparen markante bomen (eiken) 
•	 Ontwerpprincipe uitwerken en locaties selecteren tbv de ecologische toepassing van 

boomstobben van verwijderde beplanting.
•	 Algemene opgave: omslagpunten kwelgevoed systeem / riviergevoed systeem nader 

duiden binnen de Groen Blauw structuur. 
•	 Verdere uitwerking Themakaarten:
	 - graven/ophogen
	 - ecologische kwaliteit
	 - waterkalender (ontwikkelen ruimtelijk kaartbeeld en illustratie van te 
	 ver wachten waterstanden en herhalingstijden)

Hierna volgt een toelichting op het ontwerp, thematisch en per deelgebied
Ontwerpopgave voor het DO

Nog niet afgestemd inzicht/discussiepunt

Toelichting / ontwerpprincipe
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visvijver als enclave,
aparte hydrologische eenheid positie raster en locaties tijdelijke rasters, 

1e aanzet, nader te bepalen

te verwijderen rasters

Afstemming SBB, integreren be-
grazingseenheid, positie raster

Afstemming SBB en waterschap, inte-
greren begrazingseenheden, positie raster

4

1

3

3

33

Verkennen mogelijkheden verbinding 
en rol Asbroekerweg

Verkennen mogelijkheden gemeentebos als 
onderdeel van begrazinsheid

T H E M A K A A R T  B E H E E R



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04436	 	 	 	 2.0 	 	 	 	 Definitief		 	 	 07-09-2017	 	 	 	 	 25
	

VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

PM

PM

PM

Grens natuurgebied

Buitenraster begrazingseenheid
Steilrand als grens
Tijdelijk raster om bosontwikkeling te stimuleren

Bestaand broekbos

Moeras / watergebied - tijdelijk minder goed toegankelijk

Hoogwatervluchtplaatsen - Aansluiten op hoge grond
1. Linkstraat
2. Camping Ooijen
3. Kop van de steilranddijk

Hoogwatervluchtplaatsen - geisoleerde hoogwatervluchtplaatsen
4. Wanssum

Vangkralen: nader uit te werken in DO

Toeganghekken tbv beheersactiviteiten (nader te bepalen in DO)

Veeroosters (nader uit te werken in DO)

nader uitwerken onderlinge oppervlakte verdeling i.r.t. 
de verwachte omvang van de kudde)

Nader uit te werken

 (Kwestie: eventueel uit te rasteren cq. verwijderen bestaande rasters)

verkennen mogelijkheden benutten kop van de steil-
randdijk als hoogwatervluchtplaats

1e aanzet, nader uit te werken in het DO

1e aanzet, nader uit te werken in het DO

3

2

benutten maaisel uit het gebied als wintervoorraad? (dijken)

4.2 Thematische uitwerking

4.2.1 Beheer
Algemeen uitgangspunt: Mooder Maas levert een beheersinclusief inrichtingsplan 
gebaseerd op jaarrond begrazing, en met een minimale inzet van aanvullend be-
heer. Hiertoe wordt een beheersstrategie uitgewerkt en wordt het ontwerp daarop 
afgestemd. Het technisch VO moet hiervoor een aantal concrete inrichtingsprincipes 
aanreiken.

Legenda

PM
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Basis profiel steilranddijken - opgave bepalen positie raster
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Hereford rund mogelijke grazer met een goede vleesproductie, suggestie SBB

Uitgangspunten trechterdocument en EMVI

Trechterdocument:
•	 Mooder Maas levert compleet beheer- en begrazingsplan op. 
•	 Inzet op gemengde vorm van jaarrond begrazing. Slechts incidenteel aanvullend 

beheer nodig. 
•	 Kiezen voor een publieksvriendelijk veeras dat de opslag van houtige gewassen 

kan beperken én als een van de iconen het imago van het gebied mede kan 
bepalen. Bijvoorbeeld runderen uit het Tauros programma / Exmoore paarden

•	 Inzet op hoge vleeskwaliteit: regionale economie
•	 Inzet op juiste aanlegcondities om ongewenste opslag te voorkomen. 

EMVI-document:
•	 Eén grote beheerseenheid. Daarbinnen de ecologische kwaliteiten optimaliseren 

door gebieden met kwetsbare vegetaties (tijdelijk) niet te begrazen. Het gaat 
hierbij om zeggenmoerassen, elzenbroekbossen en dotterbloemhooilanden. 
Aanleg van natuurlijke barrieres of plaasting van tijdelijke rasters. 

•	 Alleen sturen op het buitenraster. Interne begrenzingen in principe met natuurlij-
ke middelen (geen binnenrasters)

•	 Condities klaarleggen, waarbinnen de natuur zich verder zal ontwikkelen.
•	 Voorkomen ongewenste opslag van vegetatie die de doorstroming belemmert 

door uitgekiende aanlegcondities.

Ontwerpopgaves en ontwerpprincipes

Uitwerken beheersstrategie
Inrichiting op basis van optimale mate van drooglegging en voedselrijkdom voor 
extensief begrazingsbeheer (hoe schraler de aanlegcondities, hoe lager de beheers-
inspanningen op lange termijn).

Ontwerpprincipe: ontwerp gebaseerd op 1 grote beheerseenheid. Molenbeekdal als 
aparte begrazingseenheid ivm moleneind niet oversteekbaar
Ontwerpprincipe: slimme aanlegstrategie waarmee gestuurd kan worden op gewens-

te vegetatieontwikkeling (zie schema bos en graslandontwikkeling par 3.3. PM)

Begrazingsdruk afstemmen op randvoorwaarden taakstelling
•	 Opgave: Keuze voor type en aantal grazers (100 - 200, of meer?)
•	 Opgave: Met name de weerden moeten kort de winter in, strategie bepalen voor 

robuuste kuddegroote (wintervoorraad in OMA).

Raster
Ontwerpprincipe: zoveel mogelijk natuurlijke barrières en steilrand
•	 Opgave: Bepalen locatie en vormgeving rasters tov de steilranddijk en overige 

terreingrenzen (robuust en duurzaam)
•	 Opgave: Bepalen type raster, voorzieningen kruisende infra/routestructuur, aan-

sluitingen en overgangen
•	 Opgave: iom SBB exclaves van bestaande broekbossen en te ontwikkelen bos-

sen en boomgroepen, gebieden permanent (blijven) exclaveren
•	 Opgave: inventarisatie bestaande rasters, bepalen welke rasters te verwijderen

Functionele toegangen en routestructuur
•	 Opgave: Bepalen locatie en vormgeving
•	 Opgave: doorontwerp routestructuur en bijbehorende voorzieningen, oa check op 

voorkomen conflicten met begrazing (geen smalle gecombineerde doorgangen 
voor recreanten en grazers

Hoogwatervluchtplaatsen
•	 Aanluiting begrazingsgebied op begraasde strook op de steilrand

Afstemming eindbeheerders
•	 ontwikkelbeheer: uitvoeringsstrategie te ontwikkelen beplanting 
•	 eindbeheer: verwacht vegetatiebeeld, interventiebeeld
•	 hooilandvoorraad
•	 vangweides en vangkralen, zoekrichting 2 vaste vangkralen en 1 mobiele
•	 soortenkeuze grazers
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grens natuurgebied

detailontwerp HVP

detailontwerp overstort

1-4

1-3

1-2

1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2

O-1

2-1

2-2

2-3

3-1
3-2

3-3

3-4

3-5

7-5

7-4

7-2
7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8

4-7

riviergeul met natuurlijke 
zandige oevers

behoud huidige oever inc. versteviging

Maasoever 3d model: huidige oever + ontstening
Waqua: toekomstige natuurlijke oever

Beekloop aangepast ivm verhang,
detailontwerp

Vindplaats 12 afgraven.
Onderzoek mogelijkheden 
(deels) behouden in DO

Huidig MV
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4.3.1 Weerd Ooijen

4.3 Toelichting op de ontwerpvoorstellen inclusief ontwerpopgaven per deelgebied

Principe controle op wilgenopslag (EMVI-document)

VRIP Concept Weerd Ooijen

uitsnede kader Ooijen (EMVI document)

Uitganspunten uit de vorige fase

Het grootste deel van de Weerd Ooijen is in het EMVI-ontwerp al uitgewerkt als 
‘kader Ooijen’. Het EMVI-ontwerp is grotendeels op VO-niveau uitgewerkt. In voor-
liggend document wordt het EMVI-ontwerp op een aantal punten aangepast naar 
aanleiding van nieuwe bevindingen. Deze staan op kaart aangeven.

Uitgangspunten Emvi document
•	 Ontwerp optimaliseren op basis van geohydrologisch- en bodemonderzoek
•	 Dynamische Maasoever (ontstenen)
•	 Hydraulische winst dynamische Maasoever benutten voor meer ruwere natuur-

ontwikkeling. Geulen smaller met bredere en flauwere oeverzones. 
•	 Minimaliseren potentiële opslag voor wilgen door deze zone uit te voeren als 

steilrand. 
•	 Aanleg van smalle, ondiepe kwelstroompjes als basis voor kwelgevoede natuur
•	 Stroomdalgraslanden op de zandige, hoge rug. Kamgrasweide op de middelhoge 

delen.Zilverschoongrasland op lage delen
•	 Vergravingen zoveel mogelijke reliëfvolgend uitvoeren, zandondergronden aan-

snijden
•	 Drempels reguleren waterafvoer op natuurlijke wijze (inclusief benodigde materi-

alisatie)

verlenging overloopgeul

Ontwerp grens natuurgebied

Inpassing riooloverstort

HVP op steilranddijk, 
opgang bij landhoofd

Detailontwerp kop riviergeul, 
inpassing erosiebescherming
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Principe profiel 1-3 | 1:500

Principe profiel 1-2 | 1:500

Principe profiel 1-1 | 1:500
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100.00
14.61

120.00
14.86

140.00
15.13

ONTWERP (m t.o.v. NAP)

12.50

11.83

11.68

10.00

10.00

11.86

14.50

14.75

14.87

Onderwerp :

Bladformaat :Schaal : Status
Contractnummer Bladnummer van::

Versie:

:Fase

Opdrachtgever

Project

Contact

:

Versie: Omschrijving:Datum: Get.:

Versie: Omschrijving:Datum: Get.:

DocumentID

Con.
d.d.
par.

:

:

:
:

Ver.
d.d.
par.

:

:
:

Ver.
d.d.
par.

:

:
:

Akk.
d.d.
par.

:

:
:

Objectnummer Objectnaam ::

Vrij.
d.d.
par.

:

:
:

Geijsterseweg 11a
5861BK, Wanssum
moodermaas@duravermeer.nl

0.1

0.1 06-07-2017 ConceptW.Nawara

Ontwerp deelgebied Weerd Ooijen
Profielen 1-1, 1-2, 1-3 en 1-4

ONT-2013-001
1:200 A0+(1550x841)

Concept--

VO

Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum

1503332-00561

I. van Peer L. van Nieuwenhuijze J. Janssen

1.4.2.

Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04436	 	 	 	 2.0 	 	 	 	 Definitief		 	 	 07-09-2017	 	 	 	 	 31
	

VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

Principe profiel 1-4 | 1:500

Ontwerpprincipes en ontwerpopgaves voor het DO

Detaillering maaiveldontwerp
Ontwerpprincipe: Relëfvolgend vergraven. Maximaal aansnijden van zandonder-
gronden. Benutten aanwezige kwelstromen voor realisatie waardevolle kwelgevoede 
natuur. Meer ruimte voor ruwere natuurontwikkeling. Verkleinen zone potentiële 
wilgenopslag. 

•	 Opgave: doorontwerp maaiveldhoogten, taluds en aansluitingen. Optimaliseren 
op basis van ondergrond, zonering graslandtypen, isohypsen, routestructuur en 
waterkalender. 

Doorontwerp drempels
Ontwerpprincipe: Drempels tussen de geulsegmenten hebben natuurlijke uitstraling 
en vormen een avontuurlijke waterkruising. Aanleg beekje met eventueel een kleine 
stuw om waterpeil in de geulsegmenten beter te kunnen reguleren. Invulling kan per 
locatie verschillen

•	 Opgave: Doorontwerp van het profiel van de drempels, bepalen inrichtings-
maatregelen die een natuurlijke uitstraling hebben (geen installaties). Bepalen 
noodzaak/wenselijkheid flexibele regulering waterstanden met stuwtje.
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

M A A S O E V E R

stuwpeil 11,15

10,15

12,25

11,30

20m

Principe profiel evenwichtsituatie natuurlijke oever Waqua berekening VRIP TotaalPrincipe profiel evenwichtsituatie natuurlijke oever Waqua berekening VRIP Concept

Bepalen en afstemmen profiel verwachte evenwichtsituatie.
Check rivierkunde aansluiting oeverwal met ontwerp,
verwachte ruwheden, verwachte erosie en oeverwalvorming op basis 
van principe profielen.  (Ontwerp is op locatie hoger dan 12,25 ter 
plaatse van de verwachte oeverwalvorming).

1-4

1-3

1-2

1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2

O-1

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

7-5

7-4

7-2

7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8

4-7
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

Bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland

akker

stuwpeil

struweel

weerdverlaging / verwijderen bouwvoor

Ondiepe beddingstrandruigte

Ondiepe bedding

Ondiepe bedding

strandruigte

Huidige situatie

Na ontstening tot 1 m. beneden stuwpeil

Na 5 jaar

Na 10 jaar

Na 25 jaar

steilrand
vorming

steilrand

Bloemrijk 
grasland

Stroomdal
grasland

Op 
oeverwal

oeverwal
ruigte strand

Vochtige
Pionier

vegetatie

Proces vorming natuurlijke Maasoever na gedeeltelijk verwijderen oeverbekleding

 5m* 

 10m* 

 20m* 

* Indicatieve breedte voor weerd Ooijen

Principe profiel evenwichtsituatie natuurlijke oever Waqua berekening VRIP Totaal

Doorontwerp natuurlijke Maasoever.
Ontwerpprincipe: Stortsteen verwijderen tot één meter onder stuwpeil. Vrij eroderende oever 
tussen km 123.3 en km 125.1. In de loop van tijd zal de Maasoever eroderen tot aan de 
‘evenwichtslijn’ en ontstaan nieuwe strandjes, oeverwallen en steilranden.

Langs de Maas wordt een strook van ca 20 meter niet vergraven, hier kan de rivier haar werk 
doen na verwijdering van de oeverbescherming. In Waqua wordt met de verwachte even-
wichtslijn gerekend (zie principe profiel).

Ontwerpprincipe: natuurlijk verlopend relief in de overgangsituatie: glooiende aansluitingen 
van verlaagde weerd naar te behouden maaiveld langs de oever

We streven naar zoveel mogelijk behoud van de huidige oever met markante KRW bomen 
en steilranden. Afhankelijk van de te verwachten evenwichtsituatie en logische aansluitingen 
daarop moeten delen van de huidige oever mee verlaagd worden om binnen de marges van 
de Waqua te blijven. 

•	 Opgave: vaststellen en afstemmen Waqua profiel natuurlijke rivieroever
•	 Opgave: Waqua berekening VRIP Totaal [ARCADIS]
•	 Opgave: Ontwerp natuurlijke aansluiting op te verwachten evenwichtsituatie [HNS]
•	 Opgave: Check ontwerp mbt leefgebied rivierdonderpad [ADVIN]

1-4

1-3

1-2

1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2

O-1

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

7-5

7-4

7-2

7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8

4-7



16,07 m
15,75 m

15,23 m 15,11 m 15,05 m
15,02 m

13,00 m
13,49 m

14,32m

11,85 m

11,15 m

Breuksteen

Wilgenstruweel

Akker

handhaven oeververdediging bij te handhaven 
KRW-bomen. Op termijn erosie van achteruit

Pro�el 0-2 Huidige Situatie 

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

13.92m

256

257

258259260261
262

263

Klei

Klei

matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - kronkelwaard

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai T 30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

12,80m

14,00m

12,70 m

13,92 m

13,45 m/12,40m
12,07 m

14,71 m

12,41 m

14,78 m

12,98 m

15,03 m15,10 m

13,93 m13,80 m

15,11 m 14,85 m

11,65 m

11,15 m

Behoud oeververdediging

Breuksteen

Pro�el 0-1 Huidige Situatie

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

310311312313

309

308

KleiKlei matig grof zand 
zeer grof zand Dryes terras

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai L

14,50 m
14,00 m

13,50 m
13,00 m

12,50 m

15,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

14,50 m

14,44 m/13,65m

12,74m
13,49m

14,69m

13,53m

15,03m

13,91m

15,11m

13,74m

15,24m

12,95m

15,35m
14,33m
15,33m

11,15 m

Steilrand

Strand

Pro�el 0-4 Huidige Situatie 

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

115
116117118119120

114

Klei

matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - oeverafzetting matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - oeverafzetting

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai E/Arcadis Principe pro�el 2A

13,00 m

12,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

12,61 m

14,81 m

11,70 m

14,51 m/15.05m

14,40 m 13,99 m

12,99 m

13,94 m

15,20 m

11,15 m

13,94m/12,65 m

15,55m/14,45 m

13,73 m

15,43m/14,81 m

15,33m/14,05 m

Grind

Krw-boom

Pro�el 0-3 Huidige Situatie

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

186

187188189
190

191192193

KleiKlei matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - kronkelwaard

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai G/Arcadis Principe pro�el 1

12,00m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

14,88 m/13,63m

13,08 m

14,89 m/13,74m

13,19 m

14,00 m
14,10 m

14,45 m

11,15 m

Grind

Pro�el 0-6 Huidige Situatie 

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

16491651

Klei
Klei

Bodem Pro�el: 2ie BAAC (Tussen ADC - raai C/B, Arcadis principe pro�el 3A)

12,50 m12,00 m12,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

14,30 m

12,00 m

14,41 m

13,41 m

14,93 m

14,58 m

14,94 m

13,74 m

14,89 m

13,04 m

14,88 m

13,78 m

14,91 m

13,91 m

14,79 m

11,50 m

14,20 m

11,15 m

Steilrand

Strand

Pro�el 0-5 Huidige Situatie

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

89 88 87 86 85
84

91 90

Klei
Klei

matig grof zand - kronkelwaard matig �jn, matig grof zand - kronkelwaard
Dryes terras

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai D

12,00 m

13,00 m
12,50 m

13,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m
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Principe profiel O-5 | Overzichtsprofiel huidige situatie met ontwerplijn 1:250

Principe profiel O-6 | Overzichtsprofiel huidige situatie met ontwerplijn 1:250

Principe profiel O-1 | Overzichtsprofiel huidige situatie met ontwerplijn 1:250

Principe profiel O-2 | Overzichtsprofiel huidige situatie met ontwerplijn 1:250

Principe profiel O-3 | Overzichtsprofiel huidige situatie met ontwerplijn 1:250

Principe profiel O-4 | Overzichtsprofiel huidige situatie met ontwerplijn 1:250

DO: verkennen mogelijkheden kronkel-
waard prominenter aan de oppervlakte

DO: optimaliseren zandondergrond



16,07 m
15,75 m

15,23 m 15,11 m 15,05 m
15,02 m

13,00 m
13,49 m

14,32m

11,85 m

11,15 m

Breuksteen

Wilgenstruweel

Akker

handhaven oeververdediging bij te handhaven 
KRW-bomen. Op termijn erosie van achteruit

Pro�el 0-2 Huidige Situatie 

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

13.92m

256

257

258259260261
262

263

Klei

Klei

matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - kronkelwaard

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai T 30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

12,80m

14,00m

12,70 m

13,92 m

13,45 m/12,40m
12,07 m

14,71 m

12,41 m

14,78 m

12,98 m

15,03 m15,10 m

13,93 m13,80 m

15,11 m 14,85 m

11,65 m

11,15 m

Behoud oeververdediging

Breuksteen

Pro�el 0-1 Huidige Situatie

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

310311312313

309

308

KleiKlei matig grof zand 
zeer grof zand Dryes terras

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai L

14,50 m
14,00 m

13,50 m
13,00 m

12,50 m

15,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

14,50 m

14,44 m/13,65m

12,74m
13,49m

14,69m

13,53m

15,03m

13,91m

15,11m

13,74m

15,24m

12,95m

15,35m
14,33m
15,33m

11,15 m

Steilrand

Strand

Pro�el 0-4 Huidige Situatie 

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

115
116117118119120

114

Klei

matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - oeverafzetting matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - oeverafzetting

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai E/Arcadis Principe pro�el 2A

13,00 m

12,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

12,61 m

14,81 m

11,70 m

14,51 m/15.05m

14,40 m 13,99 m

12,99 m

13,94 m

15,20 m

11,15 m

13,94m/12,65 m

15,55m/14,45 m

13,73 m

15,43m/14,81 m

15,33m/14,05 m

Grind

Krw-boom

Pro�el 0-3 Huidige Situatie

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

186

187188189
190

191192193

KleiKlei matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - kronkelwaard

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai G/Arcadis Principe pro�el 1

12,00m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

14,88 m/13,63m

13,08 m

14,89 m/13,74m

13,19 m

14,00 m
14,10 m

14,45 m

11,15 m

Grind

Pro�el 0-6 Huidige Situatie 

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

16491651

Klei
Klei

Bodem Pro�el: 2ie BAAC (Tussen ADC - raai C/B, Arcadis principe pro�el 3A)

12,50 m12,00 m12,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

14,30 m

12,00 m

14,41 m

13,41 m

14,93 m

14,58 m

14,94 m

13,74 m

14,89 m

13,04 m

14,88 m

13,78 m

14,91 m

13,91 m

14,79 m

11,50 m

14,20 m

11,15 m

Steilrand

Strand

Pro�el 0-5 Huidige Situatie

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

89 88 87 86 85
84

91 90

Klei
Klei

matig grof zand - kronkelwaard matig �jn, matig grof zand - kronkelwaard
Dryes terras

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai D

12,00 m

13,00 m
12,50 m

13,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m
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O-6

O-5

O-4

O-3 

O-2

O-1

Inzoom op natuurlijke oeverontwikkeling op de volgende pagina’s



12,70 m

13,92 m

13,45 m/12,40m
12,07 m

14,71 m

12,41 m

14,78 m

12,98 m

15,03 m15,10 m

13,93 m13,80 m

15,11 m 14,85 m

11,65 m

11,15 m
Breuksteen

Behoud oeververdediging

Pro�el 0-1 Ontwerp

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

310311312313

309

308

KleiKlei matig grof zand 
zeer grof zand - Dryes terras

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai L

14,50 m
14,00 m

13,50 m
13,00 m

12,50 m

15,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

15,02 m

15,95 m
15,64m

11,85 m

13,00m 13,49 m

14,32m

11,15 m

handhaven oeververdediging bij te handhaven 
KRW-bomen. Op termijn erosie van achteruit

Pro�el 0-2 Ontwerp

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

256

257

258259260261
262

263

Klei

Klei

matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - kronkelwaard

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai T

13,50 m
13,00 m

13,50 m 13,50 m
13,00 m

12,00 m

13,00 m

11,50 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

12,80m

14,00m
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Principe profiel O-1 | Ontwerp 1:150

Principe profiel O-2 | Ontwerp 1:150

O-1

O-2



12,70 m

13,92 m

13,45 m/12,40m
12,07 m

14,71 m

12,41 m

14,78 m

12,98 m

15,03 m15,10 m

13,93 m13,80 m

15,11 m 14,85 m

11,65 m

11,15 m
Breuksteen

Behoud oeververdediging

Pro�el 0-1 Ontwerp

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

310311312313

309

308

KleiKlei matig grof zand 
zeer grof zand - Dryes terras

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai L

14,50 m
14,00 m

13,50 m
13,00 m

12,50 m

15,00 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

15,02 m

15,95 m
15,64m

11,85 m

13,00m 13,49 m

14,32m

11,15 m

handhaven oeververdediging bij te handhaven 
KRW-bomen. Op termijn erosie van achteruit

Pro�el 0-2 Ontwerp

11,00 m

12,00 m

13,00 m

15,00 m

14,00 m

10,00 m

9,00 m

256

257

258259260261
262

263

Klei

Klei

matig grof zand - kronkelwaard matig grof zand - kronkelwaard

Bodem Pro�el: Representatief: ADC - raai T

13,50 m
13,00 m

13,50 m 13,50 m
13,00 m

12,00 m

13,00 m

11,50 m

30 m40 m50 m60 m 20 m 10 m15 m 0 m 10 m 20 m70 m80 m90 m100 m110 m120 m130 m140 m150 m160 m

10,15 m

12,80m

14,00m
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13,92 m13,92 m13,92 m

13,92 m

VRIP CONCEPT

ontwerphoogte

Ontwerplijn VRIP DEF Pro�el natuurlijke oever Waqua
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4.2 Instroom Ooijen

Het grootste deel van de Weerd Ooijen is in het EMVI-ontwerp al uitgewerkt als 
‘kader Ooijen’. Het EMVI-ontwerp is grotendeels op VO-niveau uitgewerkt. In voor-
liggend document wordt het EMVI-ontwerp op een aantal punten aangepast naar 
aanleiding van nieuwe bevindingen. Deze staan op kaart aangeven.

Uitgangspunten vorige fase

EMVI Document Instroom Ooijen
•	 Natuurlijke voortzetting van het open, laaggelegen deel van de weerd Ooijen. 
•	 Kort begraasde graslanden doorsneden door geulen en smalle kwelstroompjes

Brongebieden:
•	 Twee gebieden met veel kwel: Belsberg en omgeving Sohr Legeter bos
•	 Vormen een natuurlijke waterscheiding in het gebied: zichtbaar maken door wa-

terpartijen van smal naar breed te laten uitlopen
•	 Realisatie waardevolle kwelgevoede natuur: verwijderen voedselrijke bovengrond
•	 Aanleg ondiepe kwelstroompjes
•	 Afkoppelen landbouwwater en omleiden hoofdafstroomrichting Oude Maasarm 

om deze gebieden te ontzien.
•	 Deze locaties waar de ecologische potenties zeer hoog zijn maximaal benutten

VRIP Concept Instoom Ooijen

Kwelgeultjes tot voormalige Gubbelsvijver
Reeks van verlopende breedtes

Aanzanden met natuurlijk verlopend relief 
om veepassage mogelijk te maken

Brongebied Belsberg: geen moeras ivm 
onvoldoende grondwaterkwaliteit en kwel

Detailontwerp opgang 
en HVP

Geul kruist brug a-symetrisch

Aanpassing locatie landhoofden brug Ooijen 
(zie VRIP Concept deelgebied 1. Ooijen)

maximaal afgraven binnen randvoor-
waarden beheerbaar grasland

Moeras beperkt toegang grazers tot bos
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

VRIP concept Belsberg

Principe profiel aanvulling Gubbelsvijver. De visvijver wordt omgevormt tot natuurlijke waterpartij en deels gedempt/vergraven

Ontwerpprincipes en ontwerpopgaves voor het DO

Brongebied Belsberg
In brongebied Belsberg blijken kwelgevoede zeggemoerassen niet haalbaar als ge-
volg van het nutrientrijke grondwater en een lage kweldruk. 

Ontwerpprincipe: ontwikkeling tot een begraasde zone met gevarieerd landschaps-
beeld 
•	 bevorderen bosontwikkeling op bestaand maaiveld. Inplanten markante (natte) 

bosrand
•	 akkers inzaaien

Gubbelsvijver
ontwerpprincipe: de visvijver wordt omgevormt tot natuurlijke waterpartij en deels 
gedempt/vergraven. 
•	 zuidelijk deel: behoud en uitbreiding van de bestaande elzenbroekkern door 

spontane ontwikkeling
•	 noordelijk deel: spontane ontwikkeling zeggemoeras. Moeras en kwelgeultje 

beperkt toegang grazers tot waarvol bestaand bos
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

Principe profiel Brug Ooijen: geul kruist de brug a-symetrisch, 1 pijler in de geul

Oversteek Ooijen (lengteprofiel) (EMVI document)

Impressies brug Ooijen (EMVI document)

Visualisatie van de bruggen voor de Oude Maasarm (VRIP kunstwerken d.d. 28 juli 2017) Visualisatie van de bruggen voor de Oude Maasarm (VRIP kunstwerken d.d. 28 juli 2017)

Instroom Ooijen
Ontwerpprincipe: kwelgeultjes tot voormalige Gubbelsvijver, reeks van verlopende 
breedtes maken stroomrichting en hierarchie leesbaar
•	 noordflank waar nodig aanzanden met natuurlijk verlopend relief om veepassage 

mogelijk te maken
•	 zuidflank maximaal afgraven binnen randvoorwaarden natuurlijk grasland

VRIP Kunstwerken Ooijen-Wanssum
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Visualisatie van de bruggen voor de Oude Maasarm
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Visualisatie van de bruggen voor de Oude Maasarm
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

Advies: Aantakken,
Ontwerp brug en knuppelpad

ophogen tot op bos niveau

niet vergraven, bevorderen grasland 
ontwikkeling op akkers, bevorderen 
bosontwikkeling in randzone

behoud bos

Advies: pitrusvelden afplaggen
Waquau / 3D ontwerp: VKV

Bosvlekken: ruimte voor spontane ontwikkeling binnen Waqua legenda

Advies: omvormen (naald) productiebos

Doorontwerp drempels,
doorgraven tot aan de weg

Watergang dichtschuiven

Doorontwerp rietmoeras tbv 
zuivering landbouwwater, 
aandacht voor bevers

bepalen te sparen bomen bin-
nen te kappen laanbeplanting, 
zoekrichting voorkeur sparen 
eiken

detailontwerp ontwikkeling 
oevermilieu segmenten kli-
maatbuffer

detailontwerp ontwikkeling oevermi-
lieu segmenten klimaatbuffer. Basisin-
terventie: afschuiven bovengrond

Advies: beperkte ontgraving “veenputjes” als kern van Elzen-
broekbos in relatie tot ondergrond (zandopvulingen)

Dwarswegen: handhaven huidig wegpeil,
ter plaatse van drempel verlagen naar hoogte peil 
hoogste watercompartiment. Drempels doorgraven 
tot aan de weg. Dempen langsliggende greppels/
sloten, check effect op drooglegging weg.

Positie raster uitzoeken

Advies: afplaggen tbv moeraszone
Waqua / 3D ontwerp = VKV

Afgraven, spontane ontwikkeling

behoud bos, wordt door-
stroombaar door begrazing

Kap en omvormen (naald) productiebos

Ophogen en egaliseren

Maaiveld laten liggen

Grens insteek V-vormig beekdal en maaiveld 

omlegging geul om waardevol 
elzenbroekbos te ontzien

Zonering: kwelgeul - kwelmoeras 
- boszoom - bosrand
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

Principe doorsnede door de Oude Maasarm (EMVI-ontwerp)

VRIP Concept Oude Maasarm

Uitgangspunten uit de vorige fase

Trechterdocument:
•	 Oude Maasarm als verborgen wereld binnen een doorgaande stevige bosrand
•	 Bijzondere kwelgebonden natuur (zeggenmoerassen en elzenbroekbossen)
•	 Doorgaande strook van open water en graslanden maakt zichtbaar waar af en 

toe de Maas zal stromen
•	 Bescheiden ‘tweede oplevering’

EMVI-document:
•	 Optimaliseren van de klimaatbuffer om de ecologische kwaliteit van kwelgevoede 

systemen te vergroten, de hydraulische taakstelling te behalen, de belevings-
waarde te vergroten en de grote beheerseenheid te borgen. 

•	 Asymmetrisch profiel: 
•	 Noordzijde watercompartimenten: kort, intensief begraasd grasland tbv 

de doorstroming en belangrijkste verbinding voor de grazers tussen de 
weerden Wanssum en Ooijen. 

•	 Zuidzijde van het water: gradiëntrijk bosgebied, van droog naar vochtig. 
Hier advies: selectief naald- en populieren bossen kappen. 

4.4 Oude Maasarm - Klimaatbuffer

Omleiden landbouw water. Principe tekening uit EMVI-document. 

Reconstructie Brouwersveldweg

Maaiveldverlaging ca 50cm 
tbv toekomstige spontane 
bosontwikkeling

Bevorderen bosontwikkeling 
zone ca 20 meter

Drempels doorgraven tot aan de weg

Aantakken,
Ontwerp brug en knuppelpad

omvormen (naald) productiebos Doorontwerp drempels,
doorgraven tot aan de weg

Watergang dichtschuiven

Basisinterventie: afschuiven bovengrond 
om oevermilieu te kunnen ontwikkelen

Doorontwerp rietmoeras tbv 
zuivering landbouwwater

omlegging geul om waardevol 
elzenbroekbos te ontzien

Beperkte ontgraving “veenputjes” 
als kern van Elzenbroekbos in 
relatie tot ondergrond

Extra aandacht positie dwarswegen:
Optie 1: handhaven huidig wegpeil
Optie 2: verlagen tot drempel hoogte peil hoogste 
watercompartiment

Positie raster uitzoeken
Zonering: kwelgeul - kwelmoeras 
- boszoom - bosrand
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glg
gvg

+13.70

1:8

2m

1:8

moerasbos 

boszoom

kwelgeultjedroog grasland (kapvlakte)
ophogen en egaliseren

vochtig, nat grasland zeggemoeras zeggemoeras schouwpad

m.v.

glg
gvg

+15.00

+13.90

+14.70

1:8

2m

1:8

bosmantel

wolterskamp lossignat grasland moeras zeggemoeras

grauwe wilg struweel

m.v. m.v. +14.00

P3-5. Principe doorsnede klimaatbuffer

P3-4. Principe doorsnede klimaatbuffer

1:11:1

nieuwe loop

omvormen populierenbos 
tot natuurlijk bos

omvormen populierenbos 
tot natuurlijk bos

rietmoerasrietmoeras

glg
gvg

P3-2. Principe profiel zuiverend rietmoeras (vloeivlakte) bij uitmonding Gunhof in natuurgebied) (2)
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1:5 1:2

1:2
1:2

zeggemoeras

bestaand broekbos

zeggemoeras
pad

verwijderen Japanse duizendknoop

glg
gvg

m.v.

P3-1. Principe doorsnede klimaatbuffer

Ontwerpprincipes en ontwerpopgaves voor het DO

Grazige zone (noordrand)
Ontwerpprincipe: doorgaande, open, intensief begraasde zone t.b.v. doorstroming en 
verbinding grazers. 
•	 De op een aantal plekken sterk verruigde noordrand wordt goed begraasbaar 

gemaakt om voldoende doorstroming te realiseren
•	 Het natuurgebied krijgt een markante rand. Bosvakken worden ingeplant tijdelijk  

uitgerasterd om ontwikkeling op gang te brengen

Mozaïekbos (zuidrand) 
Ontwerpprincipe: omvorming naar gradiëntrijk mozaïekbos. 
•	 Advies: selectief kappen en omvormen/afplaggen van de pitrusvelden, en facilite-

ren spontane bosontwikkeling

Dwarswegen en drempels
Ontwerpprincipe: minimaliseren barrierewerking: Oude Maasarm als doorgaand ele-
ment zichtbaar maken
(gedeeltelijk) kappen van bomenlanen haaks op de stroombaan bij de drempels (volgt 
uit principe dat lengterichting van OMA prioriteit heeft t.o.v. markeren dwarsrichtingen 
en levert (iets) meer ruimte op voor ruwere natuurontwikkeling.) 

•	 Opgave: Onderzoeken effect vliegroutes vleermuizen
•	 Opgave: Doorontwerp van de opgehoogde dwarswegen en drempels. Per dwars-

weg aangeven wat de functie dan wel aanpassing wordt. Drempels doorgraven 
tot aan de weg, ‘voordes als avontuurlijke waterpassage

Geulsegmenten
Ontwerpprincipe: leesbaar maken hoofdstroomrichting en versterken aanwezige 
landschappelijke monumentale kwaliteit geulsegmenten klimaatbuffer. 
•	 herprofilering van de oevers van de meest oostelijke en westelijke geulsegmen-

ten maakt hoofdstroomrichting Oude Maasarm leesbaar, deels verondiepen tbv 
zeggemoeras ontwikkeling en hierarchie in geulsegmenten

•	 westelijk geulsegment aansluiten op V-vormig dal Blitterswijck
•	 Advies: verflauwen oevers aan de zuidkant van de centrale geulsegmenten t.b.v. 

moerasontwikkeling.

Helofyten filter
ontwerpprincipe: afleiden landbouwwater, zo ver mogelijk beneden strooms aantak-
ken op geulsegmenten klimaatbuffer tbv waterkwaliteit
•	 zuiverend rietmoeras (helofyten filter in vloeivlakte) bij uitmonding Gunhof in 

natuurgebied

Afstemming aanwezige flora/fauna
Ontwerpprincipe: landschappelijk ecologisch systeem is dominant t.o.v. streven 
naar natuurdoeltypen. De inrichtingmaatregelen als geheel leveren een dusdanige 
ecologisch systeem verbetering op dat alleen voor ‘cultuur soorten’ compenserende 
maatregelen worden getroffen. Eerste indicatie soorten en maatregelen: 

•	 Das (500m rondom foerageergebied, 1,5km uitloopgebied, voedsel-
voorraad op peil houden bij uitvoering)

•	 Steenuil (behoud kort grasland en opgaande beplanting (houtwallen))
•	 Roofvogels (behoud broedbomen + omgeving (omtrek 30m))
•	 Vleermuizen (behoud geleiding vliegroutes)
•	 Bevers (behoud wilgen rondom burcht)
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m.v.

+15.00

+13.80 +13.70
+13.50

+12.70

m.v.

loopterras

kwelgeul zeggemoeras

bestaand droog eikenbos

vochtig eiken-essenbos

glg
gvg

glg

1:3 1:8

gvg

P3-3. Principe doorsnede

3-3

Detail ontwerp aanvulling
Het Roekenbosch
(1:250 waterveiligheid)

locatie puinstort?

Detailontwerp beekloop

Inpassing bestaand moeraslandje, 
corridor voor grazers / das

detailontwerp kade visvijver en water-
huishoudkundige voorzieningen 

Verkennen integreren deel gemeente-
bos in natuurgebied

visvijver als exclave, deelgebied 
met afwijkend (lager) peil

bestaande watergangen dichtschuiven

20 - 30cm opzanden (zandig materiaal)

detailontwerp ontwikkeling oevermi-
lieu segmenten klimaatbuffer. Basisin-
terventie: afschuiven bovengrond
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P3-3. Principe doorsnede

Berkenstraat handhaven op 
huidig niveau

deelgebied met afwijkend 
(lager) peil

verondiepen geulsegment

Detail ontwerp aanvulling
Het Roekenbosch
(1:250 waterveiligheid)integreren passage 

voor das

Inpassing pompje

detailontwerp drempel
berkenstraat

Kwelgeultjes breedte 2.50 - 5.00 
meter, koppelstukjes ca 0.50m

Moleneind vormt grens 
begrazingseenheid

Emvi document

VRIP Concept Linkstraat en Uitstroom Oude Maasarm

4.4 Linkstraat en Uitstroom Oude Maasarm

Uitgangspunten vorige fase

Trechterdocument:
•	 Nvt

EMVI-document:
•	 Twee gebieden met veel kwel: Belsberg en omgeving Sohr Legeter bos
•	 Vormen een natuurlijke waterscheiding in het gebied: zichtbaar maken door wa-

terpartijen van smal naar breed te laten uitlopen
•	 Realisatie waardevolle kwelgevoede natuur: verwijderen voedselrijke bovengrond
•	 Aanleg ondiepe kwelstroompjes
•	 Afkoppelen landbouwwater en omleiden hoofdafstroomrichting Oude Maasarm 

om deze gebieden te ontzien.
•	 Deze locaties waar de ecologische potenties zeer hoog zijn maximaal benutten 

Ontwerpprincipes en Ontwerpopgaves voor het DO

Ontwerpprincipe: Ontwikkeling waardevolle kwelgevoede natuur in natte noordflank 
•	 afgraven voedselrijke bovengrond tbv spontane ontwikkeling van zeggemoeras 

en broekbos als uitbreiding op de bestaande kernen elzenbroekbos
•	 reeks smalle en ondiepe kwelgeultjes op de grens van broekbos en zeggemoe-

ras
•	 herprofileren van de peschbemden tot natuurlijk stroomdal. Laagtes reageren op 

de bestaande elzenbroekbossen

Ontwerpprincipe: Gradientrijk grasland in zuidelijke beekdalflank
•	 Vergraven van de zuidelijke flank tot natuurlijk beekdal, deels verlagen, deels 

opzanden
•	 luwe zone in begrazingseenheid. Aanvullend hooiland beheer ten behoeve van 

wintervoorraad en vergroting ecologische kwaliteit

Ontwerpprincipe: visvijver vormt deelgebied met afwijkend (lager) peil
•	 aanleg kade rond bestaand bestaand elzenbroekbos maakt het mogelijk om peil 

visvijver te reguleren met behoud van bestaande bos en oeverbeplanting

Ontwerpprincipe: beleefbaar maken verschillende landschaptypen
•	 roosterpad door zeggemoeras
•	 bos pad door te ontwikkelen broekbos
•	 struinpaden door grazige zone

ontwerpopgave: continuiteit in begrazingseenheid (zie ook thema beheer)
ontwerpopgave: detailontwerp aanvulling Roekerbosch
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m.v.

bestaand zandpad

campingaansluiten (1:10) naar bestaand zandpad
(wisselend hoger, lager of op niveau)

ophogen met zandig materiaal

max 0,3 m
1:10

1:10
m.v.

raster
bestaand zandpad

laan als aanwezig handhaven

insteek vanuit kroonprojectie laan

0,4-0,6 m
1:1,5

glg
gvg

1:21:8

moerasbos bestaandkwelgeultjenat grasland moeras

m.v.

ghg

1:3

2,5 m

0,8-0,9 m

0,7 m

zeggemoeras

glg
gvg

1:81:81:21:10

2 m

kwelgeultje

broekbos

nieuw beekloopjenat grasland moeras

Principe profiel 4-1 Asbroekerweg

Principe profiel 4-3  - stroomdal linksstraat

Principe profiel 4-4. 

Principe profiel 4-2 Aansluiting camping het karrewiel

1:10
1:10

0,2 m

spontane ontwikkelingbestaand bos

zeggemoeras

1:101:1,5

maaiveld laten liggen, opzanding ca. 0,20m

maaipad

waar nodig aanhelen talud 1:10 tot bestaand bos

maaien op termijn niet meer 
nodig door beschaduwing

spontane ontwikkeling bestaand bos

2 m



1-4

1-3

1-2

1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2

O-1

2-1
2-2

2-3

3-1

3-2
3-3

3-4

3-5

7-5 7-4

7-2

7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8

4-7
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ghg

1:3

2,5 m

0,8-0,9 m

0,7 m

zeggemoeras

Principe profiel 4-6

Principe profiel 4-7

Principe profiel 4-8

Principe profiel 4-5 Kade visvijver. 

1:10

1,8 m

palenpad

broekbos

moeras

1:10
1:10

0,2 m

spontane ontwikkelingbestaand bos

zeggemoeras

1:101:1,5

maaiveld laten liggen, opzanding ca. 0,20m

maaipad

waar nodig aanhelen talud 1:10 tot bestaand bos

maaien op termijn niet meer 
nodig door beschaduwing

spontane ontwikkeling bestaand bos

2 m

mogelijk vormgeven als natuurlijke hoogte / corridor begrazingseenheid

3-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-7

4-8
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Detailontwerp zandwaaiermonding

beheer afstemmen met SBB

oversteek Meerlosebaan: bepalen 
maatregelen overstroombaarheid

Geen vergraving ten westen van Berboslaan
Akkers bevorderen grasontwikkeling
Waqua = VKV maaiveld en ruwheid
3d model: bestaande situatie
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4.5 Dal van de Groote Molenbeek

schets monding tenderfase (beoogd eindbeeld)

Uitgangspunten vorige fase

Trechterdocument:
•	 Arcadisch cultuurlandschap
•	 Ontwikkeling van hooiland vegetaties
•	 Buiten grote begrazingseenheid houden
•	 Asymmetrisch profiel door het beekdal: beekloop als grens tussen natuurgebied en cultuurgron-

den
•	 Ruimtelijke expressie uitstroom vergroten. Vlechtende beeklopen en brede oeverzones. 

EMVI-document:
•	 Aanleg ‘moerasdrempel’ in uitstroom Molenbeek, waardoor meerdere beeklopen ontstaan met 

een brede oeverzone als natuurlijke overgang van smalle beek naar brede water van jachthaven
•	 Optrekbaar voor vissen. 
•	 Gradiëntrijk grasland Roekenbosch-Molenbeekdelta: relatief droge schrale graslanden en natte 

dotterbloemhooilanden. 

Ontwerpprincipes en Ontwerpopgaves voor het DO

Ontwerpprincipe: Streefbeeld meanderende zandbeek met zandwaaiermonding: een beeld van meer-
dere beeklopen en brede oeverzones met natuurlijke uitstraling.

Ontwerpprincipe: Natuurlijk beekdal. Aan twee zijden kan de beek bewegen / vrij meanderen van de 
beek is toegestaan
•	 Opgave: In ontwerp rekening houden met leefgebied steenuil (ref. agrarisch cultuurlandschap)

Vormgeving zandwaaiermonding
•	 Opgave: Onderzoeken verloop en aansluitingingen van het bodemprofiel. Ontwerpen aansluiting 

beekdal op haven met natuurlijke uitstraling en mogelijkheid tot optrekken voor vissen
•	 Opgave: Ontwerp aansluiting op brugpleinen en waterkeringen 

Vormgeving randen en kavels met andere bestemming dan natuur
•	 Opgave: Beekdal beleefbaar maken als 1 entiteit met verschillende gebruiksvormen
•	 Opgave: Verkennen mogelijkheden van de beek als grens natuur – cultuur

Oversteek Meerslosebaan
•	 Opgave: Bepalen noodzaak aanvullende maatregelen t.b.v. overstroombaarheid

Detailontwerp zandwaaier 
monding

Detailontwerp recreatie 
routing: VO landschap

aandacht voor toegang 
beheer (kraan)

VRIP Concept Molenbeekdal
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detailontwerp inpassing Kloostermuur

Detailontwerp parkeren met veiligheidsniveau 
1:250. Mogelijke optimalisatie niet hoeven te 
benutten van het buitendijkse parkeerterrein

Plaatbrug

Detailontwerp knoop Veerweg

Detailontwerp aansluiting 
op watergang binnendijks

Grens insteek V-vormig beekdal en maaiveld 

Zonering: kwelgeul - kwelmoeras 
- boszoom - bosrand

omlegging geul om waardevol 
elzenbroekbos te ontzien

Behoud huidige beekloop

Grens insteek V-vormig beekdal 
en maaiveld

bevorderen grasland ontwikkeling, 
niet afgraven

Steilrandje 50cm

Hoog grasland, niet vergraven

Detail ontwerp aanvulling
Het Roekenbosch
(1:250 waterveiligheid)

detailontwerp behoud 
delen houtwal, dempen 
Peschbemden

bevorderen bosontwikkeling, niet 
afgraven
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4.6 Uitstroom Blitterswijck

Detail ontwerp aanvulling
Het Roekenbosch
(1:250 waterveiligheid)

Hoog grasland, niet vergraven

Detailontwerp parkeren met veiligheidsniveau 
1:250. Mogelijke optimalisatie niet hoeven te 
benutten van het buitendijkse parkeerterrein

Plaatbrug

Kloostermuur, behoud waar mogelijk
afbreken tot maaiveld of verlaagd maaiveld 
op trace wandelpad aanleggen
detailontwerp VO landschap

Behoud huidige beekloop

Grens V-vormig dal

Detailontwerp aansluiting 
op watergang binnendijks

Steilrandje 50cm

Grens insteek V-vormig beekdal en 
(verlaagd) maaiveld) 

behoud delen houtwal, 
dempen Peschbemden

Grens insteek V-vormig beekdal en 
(verlaagd) maaiveld) 

Uitgangspunten vorige fase

Trechterdocument:
•	 Nvt

EMVI-document:
•	 Verleggen hoofdafstroomrichting Oude Maasarm naar uitstroom Blitterswijck

Ontwerpopgaves en ontwerpprincipes voor het DO

Geulsegmenten & beekloop
Ontwerpprincipe: omleggen hoofdafstroomrichting: dempen en vergraven bassins. 
Ontwerpprincipe: V-vormig beekdal als grens tussen natuurgebied en cultuurgronden.
V-vormig dal Blitterswijck loopt van dijkteen tot dijkteen / steilrandje. 

•	 Opgave: Raakvlakken met kabels en leidingen. 
•	 Opgave: Doorontwerp beekloop t.b.v. natuurlijke meandering
•	 Opgave: Doorontwerp vormgeving grens van het natuurgebied 

Inpassing te behouden objecten
Ontwerpprincipe: zorgdragen voor leesbaarheid / voetprint van de kloostermuur

•	 Opgave: Detaiil ontwerp inpassing voormalige kloostermuur
•	 Opgave: Doorontwerp inpassing te behouden beplanting 

Inpassing perceel Burgers
•	 Opgave: onderzoek mogelijkheid hier minder ontgraven t.b.v. de waqua

Principe profiel V-vormig dal Blitterswijck

Principe profielen grens natuurgebied ten noorden van de brug Blitterswijck

VRIP Concept geuldal Blitterswijck
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Onwerpprincipes dijk op/afgang Veerweg Blitterswijck
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1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

1

2

3

5

4

Profiel 1 V-vormig dal - het dal vernauwt zich richting de aansluiting op de bestaande beekloop

Profiel 2 V-vormig dal - steilrandje (50cm) markeert de overgang naar de (aangevulde) cultuurgronden

Profiel 3 V-vormig dal - steilrandje (50cm) markeert de overgang naar de (aangevulde) cultuurgronden

Profiel 4 V-vormig dal - het dal loopt van steilrand tot steilrand

Profiel 5 V-vormig dal - Bij Camping het Roekerbosch komt mogelijk een buitendijks parrkeerterrein

DO: actualiseren doorsnedes op basis van 3D model en dijkontwerp. Doorsnedes VRIP concept 
nog niet aangepast. Geen grote wijzigingen maaiveld ontwerp tov VRIP concept
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4.7 Weerd Wanssum

optimalisatie instroom

inpassen nieuwbouw

perceel max 1:20,
afwatering naar de Maas

vindplaats 2: behoud in situ, 
max 30cm ontgraven

HVP: max 1:250 jr overstromen
Oppervlakte afstemmen op aantal grazers

detailuitwerking drempel
met aandacht voor passage das

voorziening tbv vlucht-

steilrandje op min. 20mtr 
afstand van teen dijk

als ruimte in Waqua toestaat,
prominenter articuleren zandrug 
Het Donk in relief

Koninginnebrug - ontwerp principe maaiveld verlaging bij brug: 
Voorkeur: integrale verlaging (peilers integreren)
Wanneer stortsteen noodzakelijk is, deze afdekken

Meidoorn: spontane ontwikkeling 
op steilrandbehoud huidig maaiveld rond 

waardevolle bomen, steilrandje 
vangt hoogteverschil op

doorontwerp drempels 
overloopgeulen

mogelijk extra HVP,
binnendijks aansluiting 
nodig 1:10?

fietspad onder brug, 
1:20 omhoog over HVP 
langs steilrandje

detailontwerp landhoofd en HVP 
omvorming afrit tot meer natuurlijke hoogte, 
los van de steilrand.

kruising geultje en weg

Insteekwegen verhard 
tot laatste bouwblok

waterkering als 
natuurlijke hoogte

steilrandje ca 20cm

steilrandje ca 30cm (verwijderde bouwvoor)
markeert de grens met het natuurgebied

detailontwerp Kazemat

doorontwerp drempels en 
verharding weg: verlagen?

doorontwerp weg: hoog-
watervrij tot boerderij

voorzieningen visoptrek

VRIP Concept Weerd Wanssum
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riviergeul: onderzoeken mogelijkheden steil-
rand zuidoever ivm klei in ondergrond

riviergeul: onderzoeken mogelijkheden steil-
rand zuidoever ivm klei in ondergrond

1-4

1-3

1-2
1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2

O-1

2-12-2

2-3

3-1

3-2
3-3

3-4

3-5

7-5 7-4

7-2

7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8

4-7

optimalisatie instroom weerd wanssum

inpassen nieuwbouw

als ruimte in Waqua toestaat, 
prominenter articuleren zandrug 
Het Donk in relief

Koninginnebrug - ontwerp principe maaiveld verlaging bij brug: 
Voorkeur: integrale verlaging (peilers integreren)
Wanneer stortsteen noodzakelijk is, deze afdekken

doorontwerp drempels 
overloopgeulen

fietspad onder brug

vluchtburcht das
detailontwerp landhoofd

detailuitwerking drempel riviergeul 
met dassenwerkgroep, kruising 
geultje en weg, passage das, loop-
plank?

detailontwerp omgeving
Kazemat

doorontwerp drempels en 
verharding weg: verlagen?

doorontwerp weg: hoog-
watervrij tot boerderij

voorzieningen visoptrek

doorzetten stortsteen tot aan damwand

Behoud kop haven

perceel max 1:20,
afwatering naar de Maas

steilrandje ca 30cm (verwijderde bouwvoor)
markeert de grens met het natuurgebied

langere geulen binnen moeras controu VRIP concept

HVP: max 1:250 jr overstromen
Oppervlakte afstemmen op aantal grazers

vindplaats 2: behoud in situ, 
max 30cm ontgraven

Rug laten liggen achter grotere HVP

behoud huidig maaiveld rond 
waardevolle bomen, steilrandje 
vangt hoogteverschil op

Ooibos: ruimte voor spontane 
ontwikkeling binnen Waqua 
legenda

Zandige oevers, smallere riviergeul

Maasoever 3d model: huidige oever + ontstening
Waqua: toekomstige natuurlijke oever

waterkering als 
natuurlijke hoogte

steilrandje op min. 20mtr 
afstand van teen dijk

Geen moeras, minder ontgraven

ontwerp fietsroute maasstraat, halfverharding, inpassing bestaande 
beplanting, bevorderen ontwikkeling meidoorn struweel

minder moeras tov VRIP concept
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Ontwerpprincipe Koninginnebrug: maaiveld loopt door onder de brug

Principe profiel 7-1

Principe profiel 7-2

Ontwerpprincipe
Huidig maaiveld

Referentieontwerp

10m 3m 0,5m0,5m

MV             ca13,70m

13,40m

-0,30m

Raster

Meidoorn struweel, 
tijdelijk uitgerasterd

Section W3

10m

13,50m

-0,30m

PrivateRaster

Section W4

1-4

1-3

1-2

1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2

O-1

2-1

2-2

2-33-1

3-2

3-3

3-4

3-5

7-5

7-4

7-2

7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8
4-7

7-2

7-4
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Section 7.4

10m20m

12.00m

12.50m

11.40m
11.80m

12.00m

10.90m 10.90m

GVG

MVca

GLG
1:81:8

DrempelMoeras MoerasOverloopgeul

Detaillering maaiveldontwerp en doorontwerp drempels
•	 Opgave: nader uitwerken drempels in relatie tot de GVG. Bepalen noodzaak/

wenselijkheid flexibele regulering waterstanden met stuwtje.

Pijlers koninginnebrug
Ontwerpprincipe/zoekrichting: Het landschap loopt door onder de brug. Geen 
wasbord (referentieontwerp) en geen poeren zichtbaar, hierbij rekening houdend met 
natuurlijk reliëf. Wanneer stortsteen noodzakelijk, deze afdekken

•	 Opgave: doorstroming optimaliseren
•	 Opgave: zandige ruggen als droge verbindingslijnen in ontwerp vasthouden
•	 Opgave: toegankelijkheid pijlers

Maasweg / rand natuurgebied

Uitgangspunten uit de vorige fase
Het referentieontwerp voor de weerd Wanssum focust sterk op het benutten van de 
aanwezige ecologische potenties en is in onze optiek al tot op VO-niveau uitge-
werkt. In het trechterdocument en EMVI-document is dit niet verder uitgewerkt. 

Tov het VRIP concept is het hoogteontwerp aangescherpt op basis van isohypsen, 
en zijn de drempel hoogtes zijn bepaald. Er zijn geen extra drempels nodig in geu-
len (zaten wel in VRIP concept)

Ontwerpprincipes en ontwerpopgaves voor het DO

Ontwerpprincipe: om risico van onverwachte ruwheid op te vangen brengen we het 
areaal moeras terug, ten gunste van verrijking grasland (stroomdal)
	
Ontwerpprincipe geuldieptes irt de ondergrond: diepere overloopgeulen tov VKV, 
zandondergrond aansnijden en betere waterkwaliteit (voorkomen opwarmen)

Ontwerpprincipe kwelgeulen: ondieper met V-profiel

Ontwerpprincipe maaiveld: geen steilrandjes, alleen rond bomen. Consequentie: 
maaiveld gaat omhoog tov VKV

Zoekrichting verdere optimalisatie:	
Evt waqua winst inzetten tbv mogelijke optimalisatie: meer variatie in graslanden 
oeverwal, langere geulen, dieptes geulen variabel

Principe profiel 7-4

1-4

1-3

1-2

1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2

O-1

2-1

2-2

2-33-1

3-2

3-3

3-4

3-5

7-5

7-4

7-2

7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8
4-7

7-1

7-3
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13.00m

11.80m
11.20m

MV ca 13.40m

2:1 2:1 2:1
13.00m

30.00m 15.00m 22.50m ca 38.00m 22.00m

MV 13.00m

GVG 11.80m

GLG 11.20m

MV ca13.60m

12.80m

11.80m11.20m
11.80m

9.70m
9.70m

Moeras
Struweel (ruimte reservering)

Section 7.3

ca 10m

Detailuitwerking drempel riviergeul:
insteekweg verhard tot laatste bouwblok.

Section 7.2 & 7.1

droog grasland (kapvlakte)
ophogen en egaliseren

vochtig, nat grasland vochtig, nat grasland

MV 15.50

3.70 14.00 16.50 2.00 37.50 21.50 23.50 20.00 20.00 25.00 28.00140.10

MV 14.32
MV 14.73

MV 15.35
MV 15.39

GVG 11.80

GLG 11.20

10.50

12.40

12.15
11.13

9.80

11.13 MV 12.15
MV 13.00 MV 12.53

1-4

1-3

1-2

1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2
O-1

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

7-5

7-4

7-2

7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8

4-7

Principe profiel 7-3

Principe profiel 7-5

7-5
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Ontwerpprincipe inpassing hoge koppen rond behouden bomen in meerstromende weerd

Behoud bijzondere solitaire bomen
1:2 talud naar oorsponkelijk maaiveld, nader uit te werken in DO

Solitaire bomen Weerd Wanssum

13.00m

11.80m
11.20m

MV ca 13.40m

2:1 2:1 2:1
13.00m

30.00m 15.00m 22.50m ca 38.00m 22.00m

MV 13.00m

GVG 11.80m

GLG 11.20m

MV ca13.60m

12.80m

11.80m11.20m
11.80m

9.70m
9.70m

Moeras
Struweel (ruimte reservering)

Section 7.3

ca 10mSection 7.2 & 7.1

droog grasland (kapvlakte)
ophogen en egaliseren

vochtig, nat grasland vochtig, nat grasland

MV 15.50

3.70 14.00 16.50 2.00 37.50 21.50 23.50 20.00 20.00 25.00 28.00140.10

MV 14.32
MV 14.73

MV 15.35
MV 15.39

GVG 11.80

GLG 11.20

10.50

12.40

12.15
11.13

9.80

11.13 MV 12.15
MV 13.00 MV 12.53

7-3

1-4

1-3

1-2

1-1

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2
O-1

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

7-5

7-4

7-2

7-3

7-1

4-6

4-1

4-5

4-6

4-2

4-8

4-7
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Dijkzone
•	 Opgave: Landhoofd, fietsroute en passage Koninginnebrug nader uit te werken

Principe profiel maaiveld ontwerp extra HVP bij landhoofd Koninginnebrug (1)

Principe profiel maaiveld ontwerp steilranddijk ten zuiden van Koninginnebrug (2)

1:500

1:1000

1:2000

20 meter 1:20 tbv stabiliteit dijk steilrandje

1

2

DO: actualiseren doorsnedes op basis van 3D model en dijkontwerp. 
Doorsnedes VRIP concept nog niet aangepast.



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04436	 	 	 	 2.0 	 	 	 	 Definitief		 	 	 07-09-2017	 	 	 	 	 69
	

VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

1:500

1:1000

1:2000

1:500

1:1000

1:2000

Overzicht principe doorsnede door Weerd Wanssum - stroomruggen en dalen, inpassing HVP en Archeologische site

Archeologische vindplaats 2 en hoogwatervluchtplaats inpassen met natuurlijk verlopend reliëf

HVP en inpassing archeologische site:
•	 Hoogwatervluchtplaats als natuurlijke kop op archeologische site
•	 Archeologische vindplaats 2 in situ behouden en inpassen met natuurlijk 

verlopend relief, maximaal 30 cm ontraven (toplaag verwijderen)

Ontwerp een leesbare instroom:
Ontwerpprincipe: 4 laagtes lopen door aan weerszijden van wegtrace, verharde toe-
gangsweg tot boerderijen, na laatste boerderij onverharde weg. 

•	 Opgave: Reconstructie profiel weg en drempel uitwerken en materialiseren

DO: actualiseren doorsnedes op basis van 3D model en dijkontwerp. 
Doorsnedes VRIP concept nog niet aangepast.
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4.8 Haven

Uitgangspunten trechterdocument en EMVI
Nvt

Ontwerpopgaves en ontwerpprincipes
•	 Opgave: Onderzoeken benodigde aanvullende voorzieningen voor optrekbaar-

heid voor vissen richting Molenbeek 
•	 Opgave: Uitvoeren waqua-check, bepalen positie damwanden

voorzieningen visoptrek

VRIP Concept Haven
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5 Recreatieve beleving
Verder uitwerken principes uit trechterdocument en EMVI-ontwerp. 

Uitgangspunten trechterdocument en EMVI

Trechterdocument:
•	 Opname gebied in grotere recreatieve netwerk (Lange afstands fietsroute en 

Pieterpad)
•	 Herkenbare entrees met drie soorten poorten

•	 Hoofdpoort Kasteel Ooijen (overstappunt, informatievoorziening)
•	 Dorpspoort (Elk dorp. Herkenbare route vanaf dorpskern naar natuurge-

bied (bebording, bestrating etc.))
•	 Natuurpoort (doorgang van het raster. Overstap fiets/wandel. Bescheiden 

informatievoorziening)
•	 Geen formeel aangelegde paden. Struinpaden met reeks paaltjes aangegeven 

en onstaan vanzelf
•	 Excursieroute weerd Ooijen
•	 Avontuurlijke waterkruisingen (stapstenen, vlonderpaden, trekpontjes)

EMVI-document:
•	 Logische recreatieve routes: integrale samenhang
•	 Routing weerden afstemmen op de waterkalender. 

•	 Hoogwaterroute: ersoiebestendige haflverharding (Komex, kleur Grauwac-
ke). Geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Ook bij hoogwater begaan-
baar.

•	 Voorjaarsroute: maaipad over hoge rug 
•	 Zomerroute: struimpaden anagegeven met reeks paatljes. Zoekt de oevers-

zones op. 
•	 Recreatieve voorzieningen worden vormgegeven in één stijl. Architectonische uit-

straling past binnen natuurlijke uistraling van het gebied. Hout en stapel stenen. 
Robuuste uitstraling. 

•	 Aanleg uitkijktoren in weerd Ooijen. Ook bij hoogwater bereikbaar via reeks 
stapstenen. 

Ontwerpopgaves en ontwerpprincipes
Doorontwerp van: 
1.	 Routenetwerk (intern en aansluiting op omgeving, integrale samenhang)
2.	 Rustpunten
3.	 Waterkruisingen 
4.	 Attractiepunten / beleving (o.a. uitkijktoren)
5.	 Poorten (hoofdpoort, dorpspoort, natuurpoort)
6.	 Huisstijl informatiesysteem in het gebied (in samwerking met PB en Qteam te 

bepalen en af te stemmen met bestaand systeem

•	 - autoparkeren?
•	 - bepalen vereisten rijtuig belasting voordes en bruggen en duikers
•	 - afstemming toestaan MTB in natuurgebied (geen routes, wel gedogen)
•	 Beleefbaar maken waterstanden in OMA en Weerden (markeren)

themakaart recreatie trechterproduct

Routing gebaseerd op waterkalender

Principe zitbank Omgeving uitkijktorenPoorten



*

* Broekhuizen

Ooijen

Meerlo

Wanssum

Blitte
rswijk

Broekhuizen

Broekhuizervoorst

Ooijen

Meerlo

Wanssum

Blitte
rswijk

natuurpoort s
teilra

nddijk zuid-

NIEUW

P

P

P

T H E M A K A A R T  R E C R E A T I E F  N E T W E R K
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*

* Broekhuizen

Ooijen

Meerlo

Wanssum

Blitte
rswijk

Broekhuizen

Broekhuizervoorst

Ooijen

Meerlo

Wanssum

Blitte
rswijk

natuurpoort s
teilra

nddijk zuid-

NIEUW

P

P

P
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Legenda

bepalen vereisten rijtuig belasting voordes en bruggen en duikers



T H E M A K A A R T  F I E T S N E T W E R K

•	 Nieuwe lussen als toevoeging aan grofmazig bestaand fietsnetwerk
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Aansluiting

fietspad op de dijk, spectaculair 
zicht DO: onderzoeken mogelijk-

heid opnemen in routenetwerk
Alternatief doorfietsen naar 
Blitterswijck

DO: verifieren fietsbaarheid, verk-
ennen mogelijkheden opwaarderen

Legenda



30 Gebiedsvisie Deltapoort 2025

Gebiedsvisie Deltapoort 2025
Verbinding Routenetwerkkaart
Gebiedsvisie Deltapoort 2025
Verbinding Routenetwerkkaart

dijk- en deltanatuur route

hoofdroute binnendijks

hoofdroute binnendijks

hoofdroute binnendijks

aantakking op hoofdroute

‘haarvaten’ routenetwerk

varianten

fietssnelweg F16

fietsknopennetwerk

LAW wandelroute

laarzenpad

overige wandelroutes aaneengesloten route

waterbus

veerpont

fluisterboot

kanoroute

OV (trein, tram)

parkeren en recreëren (TOP)

oplaadpunt elektrische fiets

NS station

metrostation

RET eindpunt

bushalte

Poorten / Knooppunten 
(regionaal & lokaal)

uitzichtpunt

Fiets- en skatenetwerk Wandelnetwerk

Ruiternetwerk

Vaarnetwerk

Voorzieningen

Aandachtspunten

 12 31Gebiedsvisie Deltapoort 2025
��

��

��  

schaal 1 :  25.000

Februari 2012

1.000 m5002500
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Opgave DO: Nieuwe Oude Maas Arm route. Verbinding naar 
Horst en Tienray opnemen in bestaand knooppunten netwerk

Opgave DO: autoparkeren?

Opgave DO: Consequenties ruiternetwerk

Ontwerpprincipes en ontwerpopgaves voor het DO

uitwerking work in progress
Fiets: Grofmazig netwerk wordt verfijnd met 2 nieuwe lussen. Nieuwe fietspaden 
integreren in Oude Maas Arm route.
		
Wandel: 	1 continue struinend door oude maasarm en molenbeekdal, beheerpaden 
toegankelijk maar niet aangepijld
	
Ontwerpprincipe: Onderscheid tussen kruisingen voor auto’s (veerooster, bestraat 
met keien) en fietsers (entree bij natuurpoort, halfverharding), en toegangen tot het 
natuurgebied voor wandelaars. 

Doorontwerp van: 
1.	 Routenetwerk (intern en aansluiting op omgeving, integrale samenhang)
2.	 Rustpunten
3.	 Waterkruisingen 
4.	 Attractiepunten / beleving (o.a. uitkijktoren)
5.	 Poorten (hoofdpoort, dorpspoort, natuurpoort)
6.	 Huisstijl informatiesysteem in het gebied (in samwerking met PB en Qteam te 

bepalen en af te stemmen met bestaand systeem
7.	 Beleefbaar maken waterstanden in OMA en Weerden (markeren) 

afstemming toestaan MTB in natuurgebied (geen routes, wel gedogen)

Referentie Gebiedsvisie Deltapoort - netwerk met een reeks lussen gekoppeld aan landschappelijke 
structuren en knooppunten.

huidig fietsknoopunten netwerk - grofmazig en niet gekoppeld aan Oude 
Maasarm



T H E M A K A A R T  W A N D E L N E T W E R K

•	 1 continue struinpad door Oude Maasarm en Molenbeekdal
•	 Beheerpaden toegankelijk maar niet aangepijld
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Legenda

DO: aanbevelingen optimalisaties 
Pieterpad



S T R U I N R O U T E  ( G E M A R K E E R D  M E T  P A A L T J E S )

7.00 +NAP

2.00m0.50m 0.50m

m
in. 0.50m

 vrije ruim
te

m
in. 0.50m

 vrije ruim
te

  

gemaaid graspad

0.42m

•	 vrij struinen, route gemarkeerd met paaltje 0,42 hoog •	 vrij struinen, route gemarkeerd met paaltje 0,42 hoog

•	  af en toe onder water

M A A I P A D ,  V O O R J A A R S R O U T E  I N  W E E R D E N  E N 
D E L E N  V A N  D E  O U D E  M A A S A R M

1%

3.50m0.50m 0.50m

m
in. 0.50m

 vrije ruim
te

m
in. 0.50m

 vrije ruim
te

  

   

0.50m 0.50m

m
in. 0.50m

 vrije ruim
te

m
in. 0.50m

 vrije ruim
te

3.50m

2%

werkweg

Hoogwaterpad 
 
 

H O O G W A T E R R O U T E
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halfverharding, overstromingsbestendig

Opgave DO: type en kleur



bord?

bord?

T H E M A K A A R T  P O O R T E N  E N  E N T R E E S
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Legenda



1:100aanzicht van buiten raster
veerooster 3m

schanskorf h=1m
      +
2 banken met
rugleuning

boordje
begrazing
kopse kant

3

boomgroep

fietsleunplank
bevestigd aan hekpalen

schanskorf
       +
routekaart

1

2

raster

De verschillende typen poorten en entrees

Typisch voorkomende situaties toegang natuurgebied (lokale afwijkingen mogelijk)

TYPE AANTAL VOORZIENINGEN
Routebord / Informatiepaneel Bank Prullenbak Markante boomgroep Fietsparkeren Grens 

begrazingseenheid

Gebiedsentrees

Veer Blitterswijck - Wellerslooi

6

1 x

-

x

houten plank
veerooster

Veer Broekhuizen - Arcen 1 x x
De Kooi / Koninginnebrug 1 x x
Boltweg 1 x x
Belsberg 1 x x
Geijsteren 1 x nvt

Dorpspoorten

Broekhuizervoorst

4

x

ntb

x

stalen fietsnietjes
Meerlo 1 x ntb
Blitterswijck x x nvt
Wanssum 1 x ntb

Bastions
Ooijen

2x 2 3 ntb ntb ntb stalen fietsnietjes ntb
Blitterswijck

Natuurpoorten

Natuurpoort Steilranddijk 9

-

x

-

x

houten plank

ntb
Natuurpoort Maaiveld - open omgeving 13 x x klaphek, veerooster als 

(half)verharde 
wegverbinding

Natuurpoort Maaiveld - bosrijke rand
9 - -

1:100aanzicht van buiten rasterenkeldraaiende
looppoort
in raster

fietsleunplank
bevestigd aan hekpalen

bord
begrazing2

raster

laantje

1:100aanzicht van buiten raster

enkeldraaiende
looppoort
in raster

schanskorf h=1m
      +
2 banken met
rugleuningfietsleunplank

bevestigd aan hekpalen

schanskorf
       +
routekaart

boordje
begrazing
kopse kant

1 3

2

raster

boomgroep

1:100aanzicht van buiten raster

enkeldraaiende
looppoort
in raster

schanskorf h=1m
      +
2 banken met
rugleuningfietsleunplank

bevestigd aan hekpalen

schanskorf
       +
routekaart

boordje
begrazing
kopse kant

1 3

2

raster

boomgroep

Natuurpoort steilrand - op/afgang door dijklichaam Natuurpoort op maaiveld -  in open omgeving Natuurpoort op maaiveld -  in bosrijke rand Gebiedsentree met routebord / 
infopaneel, bank en veerooster
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Info borden worden waar mogelijk 

bevestigd aan de wand

V O O R Z I E N I N G E N

Routebord / Informatiepaneel
- gebiedsentrees
- bastions

Routebord en reliefkaart plangebied met planuitleg
- hoofdentree kasteel Ooijen

Beheerseenheid
- alle poorten met klaphek

Klaphekken

Veeroosters

Beheerderstoegangen
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Opgave DO: nader uitwerken grafiek en locatie Opgave DO: nader uitwerken

Opgave DO: type en locatie

Opgave DO: type en locatie

Opgave DO: type en locatie



Referentie:

type fietsrek natuurpoort, onderdeel maken van raster

Referentie:

type stalen fietsnietje bastions, dorpspoort en 

hoofdpoort

bench with back integrated in wall

BASIC FurNITurE: 
benches

sitelement on gabbion

individual benches combined with trashcan 
(e.g. used charcoal from barbeques)

sideview of bench without back 
and another one with back

benches with back

benches without back

construction principle:

wood

natural stone

concrete heart

steel 
backsupport

0,43

0,43
0,40

0,400,1

0,40

Schetsen: bank van schanskorf met houten zitplanken

Houten fietsrek (plank)
- natuurpoorten

1 of 2houten fietsrekken, bevestigd aan houten palen van 
raster of vrijstaand, afhankelijk van positie raster, beneden of 
boven dijk.

Stalen fietsnietjes
- dorpspoort ±5 stuk
- hoofdpoort ±10 stuk

1 of 2houten fietsrekken, bevestigd aan houten palen van 
raster of vrijstaand, afhankelijk van positie raster, beneden of 
boven dijk.

Banken
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Opgave DO: Banken, nader uitwerken materiaal, locatie, vormgeving, aantal



P R I N C I P E  N A T U U R P O O R T  I N  O P E N  R A N D  O P  N I E U W E  S T E I L R A N D D I J K

•	 klapphekje in raster of veerooster
•	 bordje beheerseenheid
•	 keermuuren van schanskorven
•	 bankje
•	 markering met bomengoep

•	 GEEN prullenbak

•	 GEEN routebord behalve bij gebiedsentrees (knoopunten)
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voetpad

beheerspad

1:7

bank

raster met klaphek

bebording

houten fietsrek

P R I N C I P E  N A T U U R P O O R T  I N  O P E N  R A N D  O P  N I E U W E  D I J K  M E T  R A S T E R  O N D E R  S T E I L R A N D

principe als raster boven:

•	 bank beneden met leuning
•	 fietsrek gecombinieerd met raster
•	 klaphek tusen muren geplaatst

•	 geen prullebak
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1:100aanzicht van buiten rasterenkeldraaiende
looppoort
in raster

fietsleunplank
bevestigd aan hekpalen

bord
begrazing2

raster

laantje

raster terugliggend

bos loopt door tot an fietspad

P R I N C I P E  N A T U U R P O O R T  I N   B O S R I J K E  R A N D

•	 laantje, ter markering poort
•	 klaphek in teruggeplaatst raster
•	 zuil van schanskorf met informatiebord op fietsknooppunt
•	 houten fietsenrek
•	 geen bank en prullenbak

picknickbanken staan nu verstrooid langs bosrand,
bestaande elementen handhaven en onderhouden
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1:100aanzicht van buiten raster

enkeldraaiende
looppoort
in raster

schanskorf h=1m
      +
2 banken met
rugleuningfietsleunplank

bevestigd aan hekpalen

schanskorf
       +
routekaart

boordje
begrazing
kopse kant

1 3

2

raster

boomgroep

P R I N C I P E  N A T U U R P O O R T  O P  M A A I V E L D  -  I N  O P E N  O M G E V I N G

•	 klappoortje in raster
•	 boordje beheerseenheid
•	 keermuuren van schanskorven
•	 bankje
•	 bomengoep
•	 geen prullenbak

•	 Afhankelijk van situering in netwerk routebord, alleen op fietsknooppunt

•	 houten fietsenrek, als aan fietsroute

1:100aanzicht van buiten raster

enkeldraaiende
looppoort
in raster

schanskorf h=1m
      +
2 banken met
rugleuningfietsleunplank

bevestigd aan hekpalen

schanskorf
       +
bordje 
begrazing

1 3

2

raster

boomgroep
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P R I N C I P E  D O R P S P O O R T,  V O O R B E E L D  B L I T T E R S W I J C K

Kerkstraat

Antoniusstraat

Ja
n 
Fr
an

ss
en

st
ra
at

Ja
n 

Fr
an

ss
en

st
ra

at

Op den Dries

Nieuwstraat

Nieuws
traat

Ma
as
we
g

Veerweg

Veerweg

Pl
ei
n

Ma
as

we
g

Past. Verheggenstraat

Kor
tes

tra
at

Plein

Maasweg

Ma
asw

eg

Maasweg

Oude Heerweg

Op den Dries

•	 veerooster
•	 bordje beheerseenheid
•	 bankje
•	 bomengoep
•	 fietbeugels ±5 stuks
•	 prullenbak
•	 keermuuren van schanskorven
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•	 Routebord
•	 veerooster
•	 boordje beheerseenheid
•	 keermuuren van schanskorven
•	 bankje van schanskorf met houten zitting, min 2 stuks
•	 bomengoepen
•	 prullenbakken bij bank
•	 reliëfmakette van plangebied op sokkel van schanskorf
•	 stalen fietsbeugels 5 - 10
•	 parkeerplaatsen auto’s, 20-25

P R I N C I P E  H O O F D E N T R E E  K A S T E E L  P O O R T  O O I J E N

Inzoom kasteelpoort ooijen - VRIP ooijen?
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P L A A T B R U G

VRIP Kunstwerken Ooijen-Wanssum

Documentcode:  Versie:   Status   Datum:   
1503332-1080  1.3   Concept   07-07-2017  

            Pagina:
            5

2. RONDWEG 

2.1. De muur  

2.1.1. Vormgeving en ruimtelijke inpassing 

De bekleding van de zijwanden van de Rondweg bestaat uit speciale prefab panelen. 
Niet alleen de structuur van de kist met horizontale groeven van variable dimensies, 
maar ook het betonmengsel zijn specifiek voor dit project ontwikkeld. Het gebruik van 
grote granulaten (tot 80 mm), van lokale oorsprong, geeft een ruw en robuust aspect 
aan de wand met een sterke verankering aan de regio.
Hetzelfde type van bekleding is ook op de andere kunstwerken toegepast, meer 
specifiek op de landhoofden. 

2.1.2. Proefstukken
Samen met Geelen beton werden een aantal proefstukken uitgevoerd om tot een 
optimaal resultaat te komen (zie afbeeldingen).

Ontweropgave
- Mengsel & procedure ontwikkelen om een dicht, duurzaam beton te bekomen met 
een megalitische kaaienstructuur
- Textuur en groevenstructuur te optimaliseren

Proefstukken van de muur van Geelen beton

3

3,6

0,
4

0,
1 deklaag

betondek

stalen buis r =50 mm
gegalvaniseerd
prefab randbalk:
gewassen beton 20/50
0,30x0,50m
kleur = bastions

0,
3

+16.75

+14.33

0000

25,8

1:2

+11.20

+12.00

+13.80

1

11

geul

bestaande weg
1:12,5

coupure van
schanskorf

+13.80

Referentie afwerking randbalk: prefab panelen bastions (50/50), Ney PoulissenDwarsdoorsnede plaatbrug

Principedetail randelement Principeaanzicht aangestort randelement met wasbeton (20/50)

en gegalvaniseerd buisprofiel (ø 100mm)

M A T E R I A L I S A T I E  P L A A T B R U G

Referentie schampstrook, stalen buis (Ø 80mm) met ronde voetplaat
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D U I K E R B R U G  H E L O F I E T E N F I L T E R

+14.10

gvg

glg

1:1

prefab duiker 8 x 3,5 x 0,30 
duiker rand afgewerkt met wasbeton

3,5

0,
8

breedte rijstrook aansluitend op bestaande halfverhardeweg

3

Principedoorsnede duikerbrug Referentie duiker, randen lopen gelijk met talud weg

Principedoorsnede duikerbrug, alle maten n.t.b.
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V L O N D E R

Referentie roostervloer vlonderpad

Referentie: eenvoudig vlonderpad zonder leuning

gvg

zeggemoeras

0,
6

0,
1

0,
5

Vlonderpad

1,5

opbouw vlonderpad van roosterplaat, 
gegalvaniseerd,  b= 1,50 m

ligger I-profiel gegalvaniseerd
kolommen buisprofiel ø 0,1

1

glg

Dwarsdoorsnede plaatbrug

1:1

gvg

glg

Principedetail randelement

0,
1

1:1
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V O O R D E  B E R I J B A A R  ( T Y P E  1 )

Principedoorsnede voorde voor auto, fiets en voetgangers

Principe plattegrond voorde bij Gvg

Referentie stapstenen voor voetgangers

Referentie voorde. De voordes in GOW zullen minder waterafvoer kennen

n
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V O O R D E  P A S S A G E  P A S S A G E  V O O R  V O E T G A N G E R S  Z O N D E R  B E H E E R P A D

Referentie stapstenen voor voetgangers

n
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+4.32

2de bordes hoogte +4.32 m

+6.48

uitzichtsplatvorm hoogte +6.48 m

+6.48

+7.68

peil = 0.00

+4.32

+2.16

gevelbekleding:
houten planken

basis van
Maasblokken

stalen trap

materialisering

halfverhard pad

maaiveld
peil = 0.00

2,
7

5,8

3,
6

U I T K I J K T O R E N

•	 familie van meubilair uit schanskorven
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Samenvatting interne opmerkingen op VRIP concept Groen Blauw structuur en de wijze waarop de opmerkingen zijn verwerkt in het VRIP definitief. 

Getoetst: 

Document: 1503332-02450 A3 Boekje en A1 Plankaart 

Versie: 1.0 

d.d. 31-03-2017 

Toetsers: 

DHA,	RKU,	TRE,	ROL,	MBU,	CWI,	TBU,	JBI,	DHA 

Nr. Blz. / par. opmerking toetser Afspraak na 
bespreking 

1.  Principe van drempels (ook in relatie tot infrastructuur) nader uitleggen.  TBU zie VO ecologie 
2.  Nummering hoofdstukken en paragrafen gaat niet goed. TBU wordt aangepast in 

VRIP definitief 
3.  Hoe kruist Groote Molenbeek de Moleneind? Bestaande situatie te handhaven? 

 

 

TBU 
 

uitwerking in VRIP 
definitief 

4.  Plaatbrug en hoogte verloop laag gelegen weg over dijkhoogte dijkring Blitterswijck: 
ontwerpprincipe? 

 

TBU zie uitwerking in VRIP 
definitief Dijkring 
Blitterswijck 

5.  Kruising wegen: hoe? Duikers, bruggetjes? 
 

 
 
 

TBU principe in VRIP 
definitief uitwerking 
objecten in DO 

 
 
 
 
 
 
 
6. 

 	
	
	
	
	
	
	
Hoogwatervrij:	hoogte?	Kruising	met	instroom?	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
TBU 

principe in VRIP 
definitief, uitwerking in 
DO 

Bijlage 1 - Samenvatting interne opmerkingen op VRIP concept en de wijze 
waarop de opmerkingen zijn verwerkt in het VRIP Totaal 
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Samenvatting interne opmerkingen op VRIP concept Groen Blauw structuur en de wijze waarop de opmerkingen zijn verwerkt in het VRIP definitief. 

Getoetst: 

Document: 1503332-02450 A3 Boekje en A1 Plankaart 

Versie: 1.0 

d.d. 31-03-2017 

Toetsers: 

DHA,	RKU,	TRE,	ROL,	MBU,	CWI,	TBU,	JBI,	DHA 

Nr. Blz. / par. opmerking toetser Afspraak na 
bespreking 

1.  Principe van drempels (ook in relatie tot infrastructuur) nader uitleggen.  TBU zie VO ecologie 
2.  Nummering hoofdstukken en paragrafen gaat niet goed. TBU wordt aangepast in 

VRIP definitief 
3.  Hoe kruist Groote Molenbeek de Moleneind? Bestaande situatie te handhaven? 

 

 

TBU 
 

uitwerking in VRIP 
definitief 

4.  Plaatbrug en hoogte verloop laag gelegen weg over dijkhoogte dijkring Blitterswijck: 
ontwerpprincipe? 

 

TBU zie uitwerking in VRIP 
definitief Dijkring 
Blitterswijck 

5.  Kruising wegen: hoe? Duikers, bruggetjes? 
 

 
 
 

TBU principe in VRIP 
definitief uitwerking 
objecten in DO 

 
 
 
 
 
 
 
6. 

 	
	
	
	
	
	
	
Hoogwatervrij:	hoogte?	Kruising	met	instroom?	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
TBU 

principe in VRIP 
definitief, uitwerking in 
DO 

 
 
 

7. Blz. 5 Legenda: bosrand, nieuw of bestaand? TRE opgelost in VRIP 
definitief 

8. Blz. 5 Hoeveel bruggetjes? DHA principes in VRIP 
definitief, aantallen in 
DO 

9. Blz. 5 Hoeveel stuwen? DHA principes in VRIP 
definitief, aantallen in 
DO 

10. Blz. 5. Hoeveel vlonders en hoe lang? DHA principes in VRIP 
definitief, aantallen in 
DO 

12. Blz. 5. Overkluisde watergang was toch vervallen? TRE nee 
13. Blz. 8 Stroomdalgrasland voorzien en 0,5 m verlagen? Archeologie geeft behoud in situ aan. ROL we blijven binnen 

bandbreedte eisen 
14. Blz. 9 Vochtig grasland en droog grasland: ontwikkelt zich vanzelf en dus geen inzaaien?  TRE wanneer voedselrijke 

bouwvoor is 
verwijderd, dan 
spontane 
ontwikkeling, anders 
inzaai 

15. Blz. 10 Wat houdt aanzanden met natuurlijk verlopend reliëf om veepassage mogelijk te maken in? TRE uitwerking VO 
ecologie 

16. Blz. 12. Dwarsprofiel: bovengrond verwijderen: moet hiervoor extra bos gekapt worden? ROL in principe niet 
17. Blz. 12. Beheerder weet nog van niks. Gubbels. TRE kennis van genomen 
18. Blz.13. Tweede oplevering geeft ander beeld. Niet bescheiden TRE invulling zie VRIP 

definitief 
19. Blz. 14. Extra watergangen in plaats van kunstwerk een optie? ROL invulling zie VRIP 

definitief 
20. Blz. 14. Drempels doorgraven tot aan de weg: geldt dit alleen voor deze weg? Wat te doen met 

bomen naast de weg? 
ROL uitwerking in VRIP 

definitief 
21. Blz. 14. Ontgraving “veenputjes”: kan grond ter plaatse blijven of zijn deze locaties bereikbaar?  ROL, TRE valt buiten scope 
22. Blz. 17. Is reconstructie weg noodzakelijk? ROL uitwerking in VRIP 

definitief 
23. Blz. 17. Aanpak weg? Zie opmerking hardcopy. ROL uitwerking in VRIP 

definitief 
24. Blz. 17 Werkzaamheden westelijk OMA onduidelijk TRE zie uitwerking VRIP 

definitief 
25. Blz. 18 Herinrichten zandvang en vernatuurlijken watergang niet in begroting TRE is vervallen 
26. Blz. 19 Dynamisch toevoegen bij steilrandje 50 cm ROL is kennis van 

genomen 
27. Blz. 20 V vormig betekent ook meer roofgrond afgraven TRE uitwerking in VRIP 

definitief 
28. Blz. 21 Behoud huidige bomen / struiken? ROL zie uitwerking VRIP 

definitief 
29. Blz. 21 Dassen verbinding? ROL zie uitwerking VRIP 

definitief 
30. Blz. 21 Steilrand is met dit materiaal niet stabiel of erosiebestendig en zal snel wegspoelen. TRE steilrand mag buiten 

bufferzone eroderen 
31. Blz. 21 Detailontwerp kazemat onduidelijk. TRE zie VRIP definitief 
32. Blz. 22 Afdekken pijlers Koninginnebrug met stortsteen is zeer beperkt begroot RKU is kennis van 

genomen 
33. Blz. 23 Zie ook Weerd Wanssum: bruggetjes?  ROL, RKU aantallen in DO 
34. Blz. 27 Consequenties aanvullende voorzieningen voor vis optrek? DHA wordt niet voorzien 
35. Blz. 29 Mooie voorstellen voor recreatieve poorten en banken maar past dit binnen begroting? TRE zie ambities EMVI 

document 
36. Plankaart Diverse opmerkingen zie hardcopy ROL, TRE - 
37. 9 Opgave: rivierdonderpad vervangen door Bever; leefgebied bever in de vorm van 

wilgen(struweel) op oever +/- 800 m.  
JBI akkoord 

38. 10  Beplanting ter compensatie vleermuisvliegroute Ooijenseweg aangeven/noemen bij 
uitgangspunten.  

JBI akkoord 

39. 10  Brug noemen als onderdeel van geleiding / vliegroute. Brug is niet verlicht; expliciet 
noemen.  

JBI akkoord 

40. 17 Bereikbaarheid graslanden voor dassen Asbroekerweg (passeren moeras). Voorstel 
dammetje thv burcht.  

JBI is kennis van 
genomen 

41. 17 JBI: controle totale opp. Graslanden irt huidige situatie obv def. Kaarten maatregelen OMA JBI wordt afgestemd in 

 
 
 

7. Blz. 5 Legenda: bosrand, nieuw of bestaand? TRE opgelost in VRIP 
definitief 

8. Blz. 5 Hoeveel bruggetjes? DHA principes in VRIP 
definitief, aantallen in 
DO 

9. Blz. 5 Hoeveel stuwen? DHA principes in VRIP 
definitief, aantallen in 
DO 

10. Blz. 5. Hoeveel vlonders en hoe lang? DHA principes in VRIP 
definitief, aantallen in 
DO 

12. Blz. 5. Overkluisde watergang was toch vervallen? TRE nee 
13. Blz. 8 Stroomdalgrasland voorzien en 0,5 m verlagen? Archeologie geeft behoud in situ aan. ROL we blijven binnen 

bandbreedte eisen 
14. Blz. 9 Vochtig grasland en droog grasland: ontwikkelt zich vanzelf en dus geen inzaaien?  TRE wanneer voedselrijke 

bouwvoor is 
verwijderd, dan 
spontane 
ontwikkeling, anders 
inzaai 

15. Blz. 10 Wat houdt aanzanden met natuurlijk verlopend reliëf om veepassage mogelijk te maken in? TRE uitwerking VO 
ecologie 

16. Blz. 12. Dwarsprofiel: bovengrond verwijderen: moet hiervoor extra bos gekapt worden? ROL in principe niet 
17. Blz. 12. Beheerder weet nog van niks. Gubbels. TRE kennis van genomen 
18. Blz.13. Tweede oplevering geeft ander beeld. Niet bescheiden TRE invulling zie VRIP 

definitief 
19. Blz. 14. Extra watergangen in plaats van kunstwerk een optie? ROL invulling zie VRIP 

definitief 
20. Blz. 14. Drempels doorgraven tot aan de weg: geldt dit alleen voor deze weg? Wat te doen met 

bomen naast de weg? 
ROL uitwerking in VRIP 

definitief 
21. Blz. 14. Ontgraving “veenputjes”: kan grond ter plaatse blijven of zijn deze locaties bereikbaar?  ROL, TRE valt buiten scope 
22. Blz. 17. Is reconstructie weg noodzakelijk? ROL uitwerking in VRIP 

definitief 
23. Blz. 17. Aanpak weg? Zie opmerking hardcopy. ROL uitwerking in VRIP 

definitief 
24. Blz. 17 Werkzaamheden westelijk OMA onduidelijk TRE zie uitwerking VRIP 

definitief 
25. Blz. 18 Herinrichten zandvang en vernatuurlijken watergang niet in begroting TRE is vervallen 
26. Blz. 19 Dynamisch toevoegen bij steilrandje 50 cm ROL is kennis van 

genomen 
27. Blz. 20 V vormig betekent ook meer roofgrond afgraven TRE uitwerking in VRIP 

definitief 
28. Blz. 21 Behoud huidige bomen / struiken? ROL zie uitwerking VRIP 

definitief 
29. Blz. 21 Dassen verbinding? ROL zie uitwerking VRIP 

definitief 
30. Blz. 21 Steilrand is met dit materiaal niet stabiel of erosiebestendig en zal snel wegspoelen. TRE steilrand mag buiten 

bufferzone eroderen 
31. Blz. 21 Detailontwerp kazemat onduidelijk. TRE zie VRIP definitief 
32. Blz. 22 Afdekken pijlers Koninginnebrug met stortsteen is zeer beperkt begroot RKU is kennis van 

genomen 
33. Blz. 23 Zie ook Weerd Wanssum: bruggetjes?  ROL, RKU aantallen in DO 
34. Blz. 27 Consequenties aanvullende voorzieningen voor vis optrek? DHA wordt niet voorzien 
35. Blz. 29 Mooie voorstellen voor recreatieve poorten en banken maar past dit binnen begroting? TRE zie ambities EMVI 

document 
36. Plankaart Diverse opmerkingen zie hardcopy ROL, TRE - 
37. 9 Opgave: rivierdonderpad vervangen door Bever; leefgebied bever in de vorm van 

wilgen(struweel) op oever +/- 800 m.  
JBI akkoord 

38. 10  Beplanting ter compensatie vleermuisvliegroute Ooijenseweg aangeven/noemen bij 
uitgangspunten.  

JBI akkoord 

39. 10  Brug noemen als onderdeel van geleiding / vliegroute. Brug is niet verlicht; expliciet 
noemen.  

JBI akkoord 

40. 17 Bereikbaarheid graslanden voor dassen Asbroekerweg (passeren moeras). Voorstel 
dammetje thv burcht.  

JBI is kennis van 
genomen 

41. 17 JBI: controle totale opp. Graslanden irt huidige situatie obv def. Kaarten maatregelen OMA JBI wordt afgestemd in 
van Arcadis.  DO fase 

42. 19  Oostzijde dal Blitterswijck/OMA bereikbaar/toegankelijk voor das?  JBI ja 
43. 19 Inpassing dassenburcht Roekenbosch opnemen.  JBI akkoord 
44. Algemeen  Wat wordt er globaal gekapt? Nodig voor onderzoek jaarrond beschermde nesten. JBI wordt overlegd 

VRIP/DO  
45. 15 Grazige zone, opgave staat als buiten scope. Wie dan aan de lat? CWI zie beheerplan 

Arcadis 
46. generiek Inrichting in deze vorm kan op locaties wijzigen indien er onvoldoende waterstandsdaling 

wordt gerealiseerd 
CWI is kennis van 

genomen 
47. 16 Minimaliseren weerstand door kap bomen hoeft niet gebruikt te worden voor ruwere 

natuurontwikkeling, kan ook leiden tot vermindering van grondverzet. 
CWI Optimalisatie WAQUA 

- grondverzet in VRIP 
definitief 

48. 18 Waarom zandvang verplaatsen? Voldoet huidige niet? Is geen onderdeel scope CWI is vervallen 
49. 19 Tekst erosiebuffer in plaatje staat niet juist CWI akkoord 
50. 20 Maatvoering niet leesbaar. Figuur 1 & 2  hebben verticale lijn door beeld, wat stelt deze 

voor? Staat nog 6e profiellijn in bovenaanzicht, maar geen profiel. 
CWI wordt aangepast in 

VRIP definitief 
51. 21 Is 2e HVP nodig?   hangt ook af van 

beheerplan en 
aantallen grazers 

52. 23 Uitstroomdrempel ook raakvlak met k&l CWI is kennis van 
genomen 

53. 23 Instroom, bij aanpassen hoogte weg ook om k&l denken. Is tot nu toe geen sprake geweest 
van weghoogte aanpassen ook ivm bereikbaarheid bij hogere waterstanden. 

CWI is kennis van 
genomen 

54. 27 Binnen scope gaat de voorziening visoptrek over een veel korter stuk. De haven hoort daar 
niet bij. 

CWI zie voorstellen VRIP 
definitief geen extra 
voorzieningen 

55. 28 Rand om havenuitbreiding staat nu ook gemarkeerd, behoort niet tot onze scope CWI akkoord 
56. 29 Spelfouten Zomerroute: struimpaden anagegeven met CWI akkoord 
57. Generiek Check hoeveelheid rasters, poorten e.d. met hoeveelheden tender CWI akkoord 
58. Bijlage 1 Daadwerkelijke verificatie mist CWI afzonderlijke actie, 

hierover zijn afspraken 
gemaakt 
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code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7

Bijlage 2: Overzicht Eisen Verificatie PM
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7

code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7

code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7

code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7
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VRIP Totaal Deelgebied 6. Groen Blauw Structuur

code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7

code onderwerp code2 naam eistekst status ID document voorgeschreven verificatiemethode fase verantwoordelijke ve DEELGEBIED

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00001 Integraliteit Alle maatregelen gezamenlijk dienen de integrale 
gebiedsontwikkeling te stimuleren.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Ontwerpfase: SMART maken welke 
maatregelen bijdragen aan het stimuleren van 
de gebiedsontwikkeling en aantonen dat de 
projectdoelstelling is behaald.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01325 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00040 Kwaliteit versterken De inrichtingsmaatregelen dienen te passen binnen en bij 
te dragen aan realisatie van de visies zoals deze zijn 
geformuleerd in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
inrichtingsmaatregelen passen binnen bij 
dragen aan de realisatie van de visies als 
geformuleerd in het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01341 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00063 Verbetering ruimtelijke 
kwaliteit

Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dient de landschappelijke inpassing en de natuur van 
minimaal de kwaliteit te zijn zoals aangegeven in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader, document D001.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
landschappelijke inpasseing en de natuur ten 
minste de kwaliteit krijgt zoals aangegeven in 
document D001.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01343 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00066 Informatiepanelen Binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum [GOW] 
dienen 10 informatiepanelen te worden geplaatst in overleg 
met OG.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken in overleg met stakeholder en 
middels afgeleide eisen vastleggen waar de 
informatiepanelen moeten komen te staan, 
wat de materiaalkeuze en layout is.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01344 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00077 Behoud bomen De binnen object Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
[GOW] aanwezige karakteristieke objecten zoals (loof-
)bomen en steilranden, zoals aangegeven in tekening 
N005, dienen behouden te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controle in ontwerp of de aanwezige 
karakteristieke objecten zoals (loof-)bomen 
en steilranden zoals aangeven in figuur N005 
gehandhaafd zijn.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01347 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01371 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00760 Hergebruik specie Binnen de systeemgrenzen dienen alleen ophogingen te 
zijn gerealiseerd die bijdragen aan de functies van het 
gebied.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Analyseren of het mogelijk is de bij de 
maatregelen binnen gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum vrijkomende specie te 
hergebruiken.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01376 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00845 Sociaal veilig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen sociaal 
veilig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op sociaal 
onveilige situaties.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01380 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Integraal Architect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-00846 Vandalismebestendig Alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen - 
Wanssum [GOW] te realiseren objecten dienen 
vandalismebestendig te zijn.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Kwalitatieve analyse (door expert) op 
objectniveau van het ontwerp op vandalisme 
gevoelige situaties. Betrek beheerder.

6. Uitvoeringsontwerp Landschapsarchitect VRES-01381 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01076 Objecten in 
samenhang 
ontworpen

Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van niet 
benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en 
in samenhang met de overige kunstwerken te zijn 
ontworpen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
zichtbare delen van niet benoemde objecten 
in dezelfde geest als en in samenhang met de 
overige kunstwerken worden ontworpen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01384 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

SES-01083 Beplanting conform 
Toetssteen Openbare 
Ruimte

Bij alle binnen het object Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te 
worden voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de 
Toetssteen Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen In het ontwerp nagaan of er wordt voldaan 
aan de gestelde eisen in de Toetssteen 
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente 
Venray, hoofdstuk 11: groenvoorzieningen

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-03088 1,2,3,4,5,6,7,8

1.5.3 Kunstwerken (KW) SES-00336 Heldere vorm 
kunstwerken

Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde 
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te 
hebben die in verschijningsvorm één gebaar maakt, met 
een doorlopend randdetail, zonder abrupte sprongen in 
dekdikte, sprongen in de grootte van de overspanning of 
verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02220 1,2,3,4,5,6,7,8

1.1 Maas (M) EIS-0343 Natuurpoort Entrees van het natuurgebied middels natuurpoort. 
Hoofdpoort bij Kasteel Ooijen. Dorpspoort bij Wanssum, 
Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst.

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01389 1,2,3,4,5,6,7,8

1.6 Overige objecten (OO) SES-00753 Te behouden objecten De op tekening N005 aangegeven te behouden 
cultuurhistorische en overige objecten dienen behouden te 
zijn en functioneel te blijven.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen ON stelt voor hoe hij de functionaliteit van 
cultuurhistorische en overige objecten dient 
te behouden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02783 1,2,3,4,5,6,7,8

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

SES-00078 Te plaatsen 
recreatieve 
voorzieningen

De materialisering van te realiseren recreatieve 
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te 
overheersen en deze voorzieningen dienen ingetogen te 
zijn vormgegeven. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Productcertificaat welke aantoont dat er 
natuurlijke, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen worden 
gebruikt.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01961 1,2,3,4,5,6,7,8

MS.01 Technisch management EMVI-0100 Versterking positie 
coalitie

De grondaanvulstrategie moet 20 hectare aanvullende 
gebruiksruimte opleveren.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect 1,2,3,4,5,6,7,8

1 Gebiedsontwikkeling 
Ooijen - Wanssum (GOW)

EMVI-0083 Avontuurlijke 
waterpasage

De wandelpassages moeten worden uitgevoerd als maaipad 2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01324 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01392 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01395 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01403 1,2,3,6

1.1 Maas (M) SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01406 1,2,3,6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0068 Steilrand - 
natuurpoorten

De natuurpoorten moeten worden gemarkeerd met een 
aantal bomen. Het einde van de steile taluds ter plaatse 
van de natuurpoorten moet worden uitgevoerd in 
stapelstenen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00734 1,2,3,6,7,8

1.4.2 Groen/blauwstructuur TPE-00033 Dorpspoort Wanssum, Meerlo, Blitterswijck en Broekhuizenvorst krijgen 
ieder een eigen dorpspoort.

2. actueel DOC-00083 Trechteringsproduct 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00663 1,2,7,6

1.4.2.3 Recreatieve fiets en 
wandelpaden

EIS-0342 Fietspad Er loopt een fietspad over de brug bij Blitterswijck en 
Ooijen en een wandelpad door het Grote Molenbeekdal 
(ligging hiervan is door andere positionering bruggen en 
andere vormgeving Molenbeekdelta afwijkend van kaart 
N003)

2. actueel DOC-00135 Ruimtelijk kwaliteitskader 
deel II

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01960 1,2,7,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

EIS-0393 Op Wis Op Wis BV, Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst, · De 
ON dient daar waar het nieuwe natuurgebied grenst aan de 
gronden van Op Wis BV (nabij de monding van de 
hoogwatergeul Ooijen) maatregelen te treffen ter 
voorkoming van ziekteoverdracht tussen het vee van de 
agrariër en het natuurbeheervee zodat de 
gezondheidsstatus van het vee van de agrariër niet in 
gevaar komt. In concreto dient Van Dijck zijn koeien tot 
aan de Maasoever te kunnen laten grazen. Rijkswaterstaat 
die hier eigenaar en beheerder van de Maasoever is heeft 
aangegeven hier aan mee te werken. (31)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01411 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01415 1,6

1.1.1 Hoogwatergeul Ooijen 
(HWO)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01427 1,6

1.1.2 Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

EIS-0366 Eigenaar landgoed Burgers, Maasweg 6 Blitterswijck, · Eigenaar (landgoed) 
werkt mee aan afgraven op zijn eigendom · Indien hier 
graafwerk moet worden verricht, dient een goede 
teelaardelaag te worden aangebracht zodat het huidige 
gebruik kan worden gecontinueerd · Eigenaar is 
voornemens zijn boerderij te herbouwen op dit perceel op 
een locatie die iets verder van de Maas af is gelegen. Dit 
werk inclusief de benodigde vergunningen wordt door de 
eigenaar zelf uitgevoerd/aangevraagd behoudens dat ON 
1.000 m3 grond dient aan te leveren t.b.v. de ophoging van 
de nieuwe locatie van de boerderij · Indien extra 
rivierkundige ruimte nodig is voor de vergunningverlening 
i.h.k.v. de waterwet voor de herbouw van de boerderij dan 
dient ON binnen de systeemgrenzen (gele contour) middels 
afgraven extra rivierkundige ruimte te realiseren t.b.v. deze 
vergunningverlening · De toegangsweg naar de (nieuwe 
locatie van de) boerderij –die momenteel deels op de te 
verwijderen kade is gelegen- dient na herinrichting niet 
vaker te overstromen dan in het ontwerp van de VKV (14,2 
m +NAP => ca. 1 x 3 jaar). De eigenaar heeft de wens 
voor een geringere overstromingskans/betere 
bereikbaarheid. · De bestaande bomenrij langs de 
toegangsweg dient gespaard te blijven (4)

2. actueel DOC-00147 D004-2 Overzichtlijst 
afspraken derden 
contractrelevante info 02-
06-2016.pdf

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01430 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01435 2,3,6

Hoogwatergeul Wanssum 
(HWW)

SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01449 2,3,6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00761 Bewaren sfeer van 
kasteel/klooster in 
Blitterswijck

Het oude tracé van de binnen object Oude Maasarm [OMA] 
te slopen kloostermuur te Blitterswijck, zie tekening 
N017, dient herkenbaar gemaakt te worden in het 
landschap, passend bij cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe het oude tracé van de 
binnen object Oude Maasarm [OMA] te 
slopen kloostermuur herkenbaar gemaakt kan 
worden in het landschap, passend bij 
cultuurhistorische karakter van de 
kloostermuur.

4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-01485 2,6

1.4.2.3.3 Bruggetje Hoogwatergeul 
Ooijen

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01970 6

1.4.2.3.2 Bruggetje Hoogwatergeul 
Wanssum

SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01969 6

1.4.2.3.1 Bruggetje Molenbeek SES-00597 Brug in wandelpaden Op de op tekening N003 aangegeven locaties dienen een 
drietal bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in 
wandel-/struinpaden te zijn gerealiseerd ter overbrugging 
van beken en watergangen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met onderliggende eisen 
waaraan de 3 bruggen ten behoeve van een 
voetgangersverbinding moeten voldoen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01968 6

1.5.2.2 Gemeentelijke fiets- 
wandelpaden

EIS-0418 Fietspad Het fietspad naast de oude Maasarm moet halfverharding 
uitgevoerd worden.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-02150 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0412 Geulen smaller De geulen moeten smaller en de oeverzones flauwer en 
breder worden ontworpen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor ruwere natuurontwikkeling

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01919 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0413 Stelrandje Er moet een steilrandje worden uitgevoerd inde zone vlak 
boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ter 
voorkoming van wilgenopslag

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01920 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0414 Kwelstroompjes De kwelstoompjes moeten in het maaiveldontwerp smal en 
diep worden uitgevoerd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01921 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0415 Zanderige rug Op de zandige hoge rug moet stroomdalgraslanden worden 
ontwikkeld. Voor de middelhoge delen moet zich bloemrijk 
grasland (kamgrasweide) ontwikkelen. De lage delen 
moeten net boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand worden aangelegd in verband 
met de ontwikkeling van nat zilverschoongrasland.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01922 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0416 Elzenbroekbossen De gronden rondom de Elzenbroekbossen moeten worden 
omgevormd tot zeggenmoerassen en 
dotterbloemhooilanden door het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01923 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0417 Landbouwater Het landbouwater moet via een watergang langs de randen 
van de Oude Maasarm worden omgeleid.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01924 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EIS-0420 Netwerk van paden Het netwerk van paden moet beleefbaar zijn bij de 
verschillende waterstanden van de maas

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01925 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0073 Routing versus 
waterkalender

Aanleg hoogwaterpad weerd Ooijen met erosiebestendige 
halfverharding (Komex, kleur Grauwacke) geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00739 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0074 Uitkijktoren Bij de Weerd Ooijen moet op de oeverwal een uitkijktoren 
worden geplaatst.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00740 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0075 Routing versus 
waterkalender

De routing conform de waterkalender Weerd Wanssum 
moet hetzelfde zijn met die van Weerd Ooijen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Landschapsarchitect VRES-00741 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur EMVI-0084 Avontuurlijke 
waterpassage

Struinpaden moeten worden aangegeven met een reeks 
paaltjes

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00750 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00120 Opbouw 
groen/blauwstructuur

De binnen object Maas [M] te realiseren objecten (opbouw 
en de elementen van de groen/blauwstructuur) moeten 
systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen SMART maken wat 
"systeemeigen" is en onder welke 
voorwaarden de objecten (opbouw en de 
elementen van de groen/blauwe structuur) 
aansluiten bij de kenmerken van het 
terrassenlandschap van de Noord-Limburgse 
Maas.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01933 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01937 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01943 6

1.4.2 Groen/blauwstructuur SES-00765 Maat en schaal geulen Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te passen 
binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage 
kwelgeulen en uitslijpgeulen.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken hoe geborgd wordt dat geulen 
en laagten qua maat en schaal passen binnen 
het bestaande patroon van hoge ruggen en 
lage kwelgeulen en uitslijpgeulen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01948 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00123 Hoogwatervluchtplaats
en voor grote grazers

Binnen object Groen/blauwstructuur dienen verspreid over 
het gebied, binnen de grootschalige beheereenheid voor de 
grote grazers die jaarrond in het gebied verblijven, 
hoogwatervluchtplaatsen te zijn gerealiseerd, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk 
aanwezige hoogtes.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uit het ontwerp, na analyse ter bepaling van 
de benodigde locaties en veilige hoogten, 
moet blijken waar en op welk niveau de 
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn of 
dienen te zijn gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01954 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00177 Talud 
hoogwatervluchtplaats
en

De binnen object Maas [M] te realiseren 
hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of 
flauwer.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat 
hoogwatervluchtplaatsen een versterking zijn, 
vloeiend aan sluiten op het bestaande reliëf 
en hellingen hebben van 1:10 of flauwer.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01955 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00752 Hoogwatervluchtplaats
en als afzonderlijk 
element

Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van een 
waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar 
te zijn ten opzichte van de waterkering. 

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken middels afgeleide eisen hoe 
geborgd kan worden dat een 
hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van 
een waterkering als afzonderlijk grondlichaam 
herkenbaar is ten opzichte van de 
waterkering.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01956 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00902 Oppervlakte 
hoogwatervluchtplaats
en

De oppervlakte van het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het aantal grazers 
en bedraagt per HVP minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 
ha (aantal grazers is gebaseerd op een begrazingsdichtheid 
van 1 dier/2,5 ha).

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Aantonen in ontwerp dat de oppervlakte van 
het hoogwatervrije terrein van een 
hoogwatervluchtplaats is afgestemd op het 
aantal grazers (gebaseerd op een 
begrazingsdichtheid van 1 dier/2,5 hectare) 
en minimaal 0,5 ha en maximaal 1,0 ha 
bedraagt.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01957 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00909 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
grenzend aan 
hoogwatervrije 
terreinen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die grenzen aan 
een hoogwatervrij terrein dienen een hoogte te hebben die 
niet frequenter dan 1 keer per 10 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervuchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 10 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01958 6

1.4.2.2 Hoogwatervluchtplaats SES-00910 Hoogte 
hoogwatervluchtplaats 
solitair gelegen

De aan te leggen hoogwatervluchtplaatsen die tijdens hoog 
water geheel door water zijn omgeven dienen een hoogte 
te hebben die 1 keer per 250 jaar overstroomt.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Uitvoeren analyse waaruit blijkt dat de 
hoogwatervluchtplaatsen niet vaker dan 1 
keer per 250 jaar overstromen.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01959 6

1.4.3 Landschappelijke 
inpassingen

SES-01105 Laanbeplanting 
Meerlosebaan binnen 
bermen

De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen te worden 
voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen 
bermen van 3,0 m breed, waarbij de bomen op 2,0 m van 
(half-)verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01980 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0079 Oude Maasarm Bij kerngebieden in de Oude Maasarm (Locaties Belsberg 
en visvijver) dienen kwelgeulen tussen waterbassins van 
smal naar breed te verlopen.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00745 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0080 Oude Maasarm In de kwelmoerassen moeten ondiepe kwelstromen worden 
aangelegd.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00746 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0081 Drempels In de drempels van de klimaatbuffer moet een beekje met 
een stuw worden gemaakt.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00747 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) EMVI-0082 Avontuurlijke 
waterpassage

Autopassages in Oude Maasarm moeten worden uitgevoerd 
met keien en bij de entrees met veeroosters.

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-00748 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00144 Reliëfvolgende geulen Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te 
worden aangelegd.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Door middel van ontwerp aantonen dat aan 
gestelde eis wordt voldaan.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01466 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00235 Reliëfovergangen Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en 
geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden en 
eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en 
ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes 
dienen subtiel te zijn en passend bij de vorm van het 
bestaande reliëf.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01481 6

1.1.3 Oude Maasarm (OMA) SES-00908 Perceelverlaging 
Moleneind

Het perceel van de voormalige woning aan de Moleneind te 
Meerlo dient te worden afgegraven tot 14,0 m +NAP en te 
worden voorzien van een goede teelaardelaag van 0,50 m, 
geschikt voor landbouwkundig gebruik. Er dient een 
geleidelijke overgang te komen van het te verlagen deel en 
het bestaande weglichaam met een talud van 1:10 ter 
voorkoming van ongewenste stromingseffecten tijdens 
hoogwater.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Controleren in het ontwerp of het perceel is 
afgegraven tot 14,0 m +NAP, is aangevuld 
met teelaardelaag van 0,50 m en een 
geleidelijk overgang is voorzien met een talud 
van 1:10.

5.Definitief Ontwerp Integraal Architect VRES-01488 6

1.4.2.1 Rasters/geleiding SES-00138 Rasters, 
beschikbaarheid

Binnen object Groen/blauwstructuur dient rondom de totale 
beheereenheid een robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk raster te zijn gerealiseerd ten 
behoeve van het beheer met runderen en paarden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken met afgeleide eisen hoe de 
"de totale beheereenheid een robuust, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk raster" 
wordt gerealiseerd.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01951 6

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek EIS-0419 Uitstroom Molenbeek In de uitstroom van de Molenbeek moet een 
moerasdrempel worden aangelegd

2. actueel DOC-00152 EMVI-plan Mooder Maas 4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01503 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00222 Aansluiting 
havenwater beekdal

Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en 
aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de 
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de 
‘dynamische, zachte’ beek en haar oevers, waarbij de 
inrichting kenmerken heeft van een dorpshaven en/of van 
het beekdal.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Eisen SMART maken door in overleg met 
architect afgeleide eisen te formuleren.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01506 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-00224 Oversteek beekdal De inrichting van de overgang dient te voorzien in een 
‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, 
waarbij deze oversteek het hydrologisch en ecologisch 
functioneren van de beek niet negatief mag beïnvloeden.

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen SMART maken door afgeleide eisen wat "een 
avontuurlijke oversteken" betekent en hoe de 
oversteek de wandelkades verbindt en 
ontsluit, zonder het ecologisch functioneren 
negatief te beïnvloeden.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01508 6,7

1.1.3.3 Beekmonding Molenbeek SES-01126 Herinrichting overgang 
haven en beekdal

Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal 
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van 
de Maas) voor 25-40% van het oppervlak te bestaan uit 
open water; het overige terrein dient geschikt te zijn voor 
de ontwikkeling van natuurlijke graslanden en 
oevervegetatie

2. actueel DOC-00056 VSE Vraagspecificatie Eisen Middels afgeleide eisen bepalen wanneer de 
overgang geschikt is voor de ontwikkeling van 
natuurlijke graslanden en overvegetatie en in 
ontwerp aantonen dat het opgegeven 
percentage open water voldoet.

4. Voorlopig Ontwerp Integraal Architect VRES-01510 6,7


