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1. Inleiding
Op basis van de eerste versie van het VRIP Totaal is er nadere afstemming geweest met de betrokken omge-
vingspartijen. Dit heeft tot een groot aantal aanpassingen geleid. In dit voorliggend rapport staan de nieuwe

ontwerpkeuzes toegelicht.

In het 3d model zijn de ontwerpvoorstellen grotendeels uitgetekend, sommige aansluitingen moeten nog nader

worden gedetailleerd en de infrastructuur moet nog technisch uitgetekend worden. Dit zal in het DO gebeuren.

De landschappelijke inpassing inclusief overzicht te kappen en terug te planten bomen wordt verder uitgewerkt in

het landschapsplan.
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2. Terugblik vorige fases

2.1 Uitgangspunten trechter- en EMVI document

In het trechter en EMVI-document is weinig opgenomen over de inpassing van de waterkering bij Geijsteren. Het is benoemd als
maatwerkopgave. Wel is een steilranddijk met grondaanvulling getekend aan de Maaszijde van de kavels aan de Wanssumse-
weg. Hier is in het VRIP concept van afgeweken, omdat het uitzicht vanaf de weg en de kavels op de Maas hier een grote kwaliteit
vormen en het gezien het aflopend maaiveld niet logisch is om de kering dichter op de Maas te positioneren.

2.2 Uitgangspunten VRIP Concept

Zie plankaart op de volgende pagina voor het ontwerp VRIP Concept inclusief ontwerpopgaven. Op een groot aantal punten zijn

andere keuzes gemaakt in overleg met de omgeving.

Geijsteyryen ~
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Plankaart VRIP Concept inclusief aanduiding ontwerpopgaven
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3. Algemene uitgangspunten

3.1 Dijktypologie
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3.2 Basisprofielen

Hieronder staan de belangrijkste ontwerpprincipes per type dijk weergegeven.
Dit is conform de technische uitwerking in het VO dijken.

Ontwerpprincipes klassieke waterkering

. Taluds 1:3 Klassieke dijk

¢ Kruin 4,5m beheerpad
«  Afstand bomen binnenzijde: 5,5m uit kernzone (= ca 8 tot 8,5m uit teenlijn) 2
*  Afstand bomen buitenzijde: 5,5m uit kernzone (= 8m uit teenlijn) A

Ontwerpopgave: Optimaliseren (verminderen) afstand tot bomen in overleg met
Waterschap

> Zie ook de technische principe profielen op de volgende pagina’s.

Ontwerpprincipes hoge gronddijk: Hoge gronddijk
»  80cm overhoogte boven ontwerpdijkhoogte

*  minimaal 4,5m breed op de kruin

*  taluds 1:20 of in ieder geval flauwer dan 1:8

. 'minimaal450 @ ¢ $ b ¢ fodo

’ ﬂa'uwerk(ianl:sb y

 flauwerdan18

»  volledig medegebruik mogelijk (ook bos)

Ontwerpopgave: Deze afmetingen zijn nog niet formeel goedgekeurd en vastgelegd.
Overleg met het waterschap loopt en leidt mogelijk nog tot aanpassingen.
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4. Toelichting op VRIP Totaal - overzichtskaart
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4.1 Klassieke kering langs de Geijsterseweg

Ontwerpprincipes

+ Klassieke kering aan de zuidwestzijde van de Geijsterseweg.

* Taluds 1:3 en met 1:20 viloeiend aansluiten op maaiveld.

» Fietspad op de kruin van de kering. Dit is een alternatief ten opzichte van de eisen, waar eerst overeenstem-
ming over moet worden bereikt.

Aansluiting oostzijde op nieuwe haven/bedrijventerrein:

» Ditis een raakvlak met de havenuitbreiding Maassen. Afstemming is nodig. Voorstel: fietspad op de kruin van
de kering aansluiten op het vrijliggende fietspad rondom de havenuitbreiding (ligt op dijkhoogte). Bomenwal
rondom havenuitbreiding met 1:20 naar maaiveld laten verlopen en aansluiten op de kering. Beplanting op
bomenwal doorzetten tot aan boomvrije zone.

Ontwerpopgaven:
«  Afstemming raakvlak: aansluiting waterkering op havenuitbreiding/bomenwal en positie fietspad (Maassen,
gemeente, waterschap)

erfgrens

pipgrens

beheergrens
pipgrens
beheergrens

Schets aansluiting waterking op haven/bedrijventerrein 1:500
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Ontwerp uitbreiding haven/bedrijventerrein
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3.2 Geijsterseweg op klassieke kering

Inpassing kavel nog detailleren.
Uitloopstrook kering komt in de
huidige tuin te liggen. Ontwerp
‘ erfafscheiding en op/afritten.
P In deze schefts is nog uitgegaan
N van verlegging van de kering
. naar het noorden, dat is niet
meer van toepassing.

Ontwerpprincipes
* Geijsterseweg ligt op de klassieke kering
* Taluds 1:3 en met 1:20 vloeiend aansluiten op maaiveld.

Aansluiting oostzijde (weg op kering en kering ten zuiden van de weg):

*  Weg gaat stijgen vanaf de op/afrit naar woning Geijsterseweg 22 met een
talud van ca. 1:20

+  Vrijliggend fietspad op de kering (§zie 3.1) sluit aan op de fietssuggestiestro-
ken langs de Geijsterseweg (fietsoversteek)

Ontwerpopgaven:
« Detailleren aansluiting oostzijde, inclusief technisch ontwerp infrastructuur
(stijging Geijsterseweg naar dijkhoogte, aansluiting fietspad en inpassing op/ Q‘
afrit) J o
* Inpassing Geijsterseweg 21: in overleg met eigenaar ontwerp maken. Uit- B

loopstrook van de kering komt deels in de tuin te liggen. Ontwerp nieuwe
erfafscheiding. Ontwerp op/afritten. Uitgangspunt is een talud van 1:10, dit
betekent mogelijk het combineren van de twee afritten tot één en eventueel
iets verleggen, zodat er meer ruimte ontstaat (liggen nu direct naast de wo-
ning met weinig ruimte voor de benodigde taluds).

* Inpassing Geijsterseweg 22 afstemmen met eigenaar.

+  Afstemming voorstel fietsroute met gemeente en waterschap

Detailleren aansluiting.
De twee ervenvormen
daarin dwangpunten.

pipgrens

beheergrens
best. kavelgrens
beheergrens

Schets aansluiting oostzijde en inpassing kavels Geijsterseweg 21 en 22 1-500
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Aansluiting westzijde tussen de
twee klassieke keringen

Ontwerpprincipes

* Aansluiting realiseren d.m.v.
een ‘hoge grondkop’ waar de
klassieke kering ‘in prikt’

»  Taluds grondkop 1:10/ 1:20. Dit
wordt buiten het PIP in overleg
met de eigenaar gerealiseerd.

* Aanvulling aan zuidzijde Geijs-
terseweg. Op overhoogte bo-
men terugplanten: wegbeplan-
ting Geijsterseweg en koppen
van de twee lanen.

*  Wegbeplanting Geijsterse-
weg aan noordzijde kappen
(7 bomen) en herplanten aan
zuidzijde (compensatie) om zo
de laanbeplanting door te laten
lopen tot aan kavel Geijsterse-
weg 21

* Behoud bomenlaantje langs
noordzijde kavelgrens zorg-
boerderij

* Aanplant haag onderaan het
1:3 talud bij kavel zorgboerderij

» De oprit naar de zorgboerderij
wordt verkeersveilig uitgevoerd
(talud ca. 1:10)

Ontwerpopgaven

* Inpassing verkeersveilige op/
afrit zorgboerderij en nieuwe
erfafscheiding

+ Afstemming met waterschap
over aanplant wegbeplanting
en herstel koppen van de lanen
i.r.t. boomvrije zone.
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Hier wordt in de toekomst mogelijk een overlaat gerealiseerd.

Taluds 1:3 en met 1:20 vloeiend aansluiten op maaiveld.
Kering loopt door achter kavels Litjens en Geurts

Klassieke kering aan noordzijde van de weg
Greppel tussen waterkering en de weg

Ontwerpprincipes

Uitsnede export 3d model 1-1000
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3.3 Klassieke kering achterlangs erven tot begraafplaats

Ontwerpprincipes

+ Klassieke kering achterlangs de erven Litjens en
Geurts

«  Vloeiend verloop: dijk volgt de twee bestaande f - f y 5:50 y
bomenrijen W W

*  Buitentalud 1:3/1:5

* Binnentalud 1:3 met aangeheelde berm 1:10

+  Opvullen laagtes achter de dijk

» Dijkovergang zandpad met helling ca. 1:12,5 en
taluds 1:3. Overgang rechttrekken. Behoud twee
groepen eiken buiten boomvrije zone.

pipgrens

pipgrens

beheergrens
beheergrens
omvrij zone

boomvrij zone
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Te kappen bomen

Schets dijkovergang
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3.4 Inpassing begraafplaats en pastorie

Ontwerpprincipes:

Aansluiting groene kering op damwand

» Klassieke kering achterlangs erf Rutten-Jeuken

« Damwand langs de begraafplaats wordt over ca. 23m de hoek
omgezet om aan te sluiten op de groene kering.

*  Groene kering daalt aan weerszijden langs de damwand naar
maaiveld (zie schets detail op volgende pagina).

*  Deels kap buitendijkse natuur binnen boomvrije zone (5,5m
strook)

*  Behoud beekloop.

*  Geen voorlandverbetering

*  Behoud bestaande notenboom.

»  Tussen erf Jeuken en Geurts realiseren afrit van beheerpad op
de dijk naar maaiveld t.b.v. keerruimte beheervoertuigen.

*  Ophogen binnendijks gelegen lage plekken.

Ontwerpopgaven

* Inpassing kering aan buitendijkse zijde, inclusief compensatie
te kappen bomen nader uit te werken in landschapsplan

* Inpassing afrit en keerruimte beheerpad

*  Aansluiting harde kering op groene kering

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
1503332-04452 3.0 Definitief 11-12-2018 22



VRIP Totaal Geijsteren versie 3.0

meziveld c2 (2.

wagivelo] 17 .87

(RAES - [
SR

%/5 PR

Detail aansluiting damwand op groene kering

L

< Y
R [yﬁﬁ\y / -
o, D

77

Versie: Status Datum: Pagina:
23

Documentcode:
3.0 Definitief 11-12-2018

1503332-04452



ooder
aas

VRIP Totaal Geijsteren versie 3.0

Harde kering tussen pastorie/begraafplaats en het erf

Rutten-Jeuken 00

*  Waterkering wordt uitgevoerd met een damwand. NN R

*  Afwerking vanaf de poort op terrein Rutten-Jeuken tot o {73
aan groene kering: aan de zijde van Rutten-Jeuken \@&3‘% \0‘,.\4
wordt de afwerking zelf uitgevoerd (klimplanten/taxus- S a—Q

haag), aan de andere zijde door de kerk (urnenmuur). :

*  Vanaf de poort tot de aansluiting op de huidige muur "W-M-';jf dl{‘t
bij de pastorie afwerking met metselwerk met ezels- i
rug. Hoogte muur op +16,40 (1,8m hoog ten opzichte
van de tuin van Rutten-Jeuken). Fungeert als erfaf-
scheiding. Overgang tussen de nieuwe gemetselde

herinrichting \j('}'ﬁ p Q
- . . voorterrein ’L" a”
muur en de huidige muur rondom de pastorie doormid-

del van een trap. De huidige dijk wordt hier groten-

deels afgegraven.

»  Bij de inrit van de begraafplaats wordt een lage cou-
pure aangelegd met een drempelhoogte van +15,36m
NAP. De kerende hoogte is dan 30cm waardoor de

constructie relatief eenvoudig kan worden uitgevoerd.
De breedte van de coupure is 6m. Twee penanten

markeren het einde van de muur.

»  De oprit naar de begraafplaats moet worden opge-
hoogd. Let op de afwatering. Geheel opnieuw verhar-
den.

*  De Wanssumseweg begint vanaf het oprit van Rut-
ten-Jeuken te stijgen met ca. 1:20. Ter hoogte van de
coupure ligt de weg op +15,36. De weg stijgt door en
komt vervolgens op de kruin van de dijk te liggen.

Ontwerpopgaven
*  Aansluiting harde kering/coupure op groene kering
*  Herinrichting voorterrein begraafplaats, incl. afwatering

Referentiebeeld ezelsrug en penant
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Inrichting voorterrein kavel Rutten-Jeuken
» Referentie: frans pleintje met bomendak
e Herbestrating inrit tot aan de weg in gebakken klinkers

in elleboogverband. /
* Aanleg ‘loper’ van graniet keitjes tot aan de aan te

leggen mozaiek in de achtertuin
*  Voorterrein met halfverharding. Ruimte voor vier par-

keerplaatsen.

*  Langs nieuwe muur en huidige hekwerk aanleg plint
van 1m breed van gebakken klinkers (halfsteensver-
band).
* Aanplant 8 meerstammige bomen in boomspiegel van
m.
*  Ruimte voor een ‘jeu de boulebaan’ van 13x3m
) im[&l,} ¢ Ve < DML
' xfw\}v\m z ’
‘i oo /T’ L
/X ¥ €
@1 M '
4 \
Y oo owls o
{ ’ »” e
’| 1 4 M
I k. P
N ) P 4 ¥ ‘
f ;*‘(,;/YC/MJ = (i ;
/ |
, /) / 3 A[ ! 3 'l = )
| p §r = 1\ 1A | \ i A A !
. }yy) \/)/1 AWt ? ¢ y ’_/J + Wy Way AN | /
. \yw 1% /y / 1 |
,\r VOWE i, MK - ¢
Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:

1503332-04452 3.0 Definitief 11-12-2018 25



e luin

T
= a S
D = e
N =
T = I
. < 2 1
P R B = ] RANE
= ; - ]
| m =} / / N
o 3 - R |
g - - /o_ 2%;} -y
- T B Tra—
+.I Ve e . :
5 s Al 5
- | A
: v e
= \
S
o

3;.

Zt? hvoo[ﬁw

AAN
\f

L

e

WSMO2 D

Pagina:
26

11-12-2018

Datum:
Definitief

Status

Versie:
3.0

pd > _
L~ _ |
,:v_ & \ mvrnn— : 4
\ T ol ¥ b [
wu,, A <' —~
F) M s . r
ol ‘ -
(| 2 v
3 5% :
pd
< W - S g
)a : 0 l.l. —— E
£ : _
= _RA>TL
%] —~ e AMID
d Ld
; A
)
v 'y A
L)
E 2 3R
3 <A =i
g b w 61
: KT ==
d ., o
n | -t
: / -
= :
=} X |
< , »
: SN s
: -t
=]
)
oy
N
sh
=
oy
=
2 2
B )
2 = S
Y o 5 e
2 = 0% O| o5 0%0 G0 &
c =Ts} Y R R AU A RCANG) ooQvooo 2% OOOASBQDrf
o = .0.9.0.9.8.00.Qv.90.90.00.Q0.Co g\ 50 o
2 S 0 O™ Of 20 050 0% 0520 020 00 O O o 1o O Doty
2, ) 98% 908 00 0% 0T 0 0 0g0calp® 90% 90% 00 QJ
© o0 anooo 049,952 362, 002 80 %, 86 Q S0, oaooyoj AR
< £ 20600 I o B noww‘mo!onbonlmrmv(@b«wu‘oto . ;
© M.u. \ -
®©
° > |
z g 7 1L ,

Documentcode:
1503332-04452



ooder
aas

VRIP Totaal Geijsteren versie 3.0

ay

VAN e | ;{L‘utm ]wnmf“'

<’ Z \ e/ze/if"“-7
QM 5 - LA ot Mrw}
l% S N /
({rw}&! 'LGF!;J7 ?‘
% } R Fvo]l‘ui‘[
i - Taad \/Wl/(,vh7 _W}oo‘who{ t:,? fzu/‘n
'§_ vvvvv 72 VWMW7
£ 8¢
75,;_ 1w 2 Jmnj(&m Jewkeo - fﬁi}“;; ” it Fuin fom Jeukew
1 /W ot | o kit e f
|

profil 7 L

S0 niciwe wiumr ek ezds m7
}
35 ?
]
_.I

wkuﬂ \/lsz lﬂ&o)rzZ}vP}n% i_
Ph,\;o‘l'& varizbe] . § b win {m Jeulke...
dbt&l[ 3%?@'\;1:\”‘ e
€Ze/]mrw) AL ‘Am7 lé :
Status Datum: Pagina:
27

Documentcode: Versie:
1503332-04452 3.0 Definitief 11-12-2018



ooder
aas

VRIP Totaal Geijsteren versie 3.0

links 1,5 meter / ri
naast damwand

OSEE ey

M damwand doorzetften|in kering
nader tg hepalen door afd. kunstwerken

dker i O op-afrit
grondkering aansluiten op coup ’
infra. model modelleren ° onderho

terrein uitvullen
tot ca. 13.20 +NAP

itsn@ model 1-1000
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3.5 Klassieke dijk tussen begraafplaats en vijf-kruispunt

Ontwerpprincipes:

« Kilassieke dijk, weg op de kruin. Behoud huidige wegbreedte.

*  Behoud buitendijkse natuur. Boomvrije zone waterkering uitzetten vanaf eerste rij bomen. Weg schuift daarmee naar binnen.

»  Afschuiven huidige waterkering.

. Buitentalud 1:3 / 1:5, binnentalud 1:3 en aanhelen met 1:20

*  Gehele kruispunt wordt opgehoogd. Zoveel mogelijk behoud huidige bomen langs aansluitende wegen

*  Om de hierarchie in wegen te verduidelijken sluit de weg naar de Alde Pastorie en de Voortweg lager aan, op ca. +15m NAP

*  Watergang kruist hier de dijk, aanleg uitwateringskunstwerk.

e Op dijkkruin ruimte voor kruis en recreatief rustpunt.

*  Zoveel mogelijk behoud huidige bomen langs aansluitende wegen

*  Wandelpad Voortweg doorzetten op de binnenberm van de dijk en met een trap de dijkovergang vormgeven naar het buitendijks natuur-
gebied en met een hellingbaan naar de entree van de begraafplaats.

oon ded P“‘L *

ooder
aas

Ontwerpopgaven

*  Beplantingsplan bomenweide: mogelijk gedeeltelijke herplant van bomen in bomenweide op het aangeheelde 1:20 talud
(buiten boomvrije zone of met >1m overhoogte tov technische dijkprofiel). De mogelijkheden tot verplaatsing van de hui-
dige bomen is in opdracht van het landgoed onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zullen meegenomen worden in
het op te stellen landschapsplan.

*  Detaillering infrastructuur kruispunt

* Inpassing uitwateringskunstwerk

*  Ontwerp recreatieve voorzieningen: paden, rustpunt

(120 omulliey

W\oo"y\w ! y 4 . O . 10 . :
[)
¢
] 7 )
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3.6 Klassieke dijk tussen vijf-kruispunt en Alde Pastorie

Ontwerpprincipes:
*  Klassieke dijk.
» Positie kering nader te bepalen. Afstemming betrokken partijen loopt nog.

Ontwerpopgave:

» Positie kering bepalen in overleg omgeving

*  Detaillering aansluiting op vijfpunt

»  Detaillering aansluiting op harde kering bij Alde Pastorie

Ontwerpvoorstel (nog niet getekend in 3d model / plankaart):

*  Behoud bomen buitendijks. Uitzetten kering vanaf boomvrije zone
*  Buitentalud 1:3/1:5, binnentalud 1:3/1:10

»  Kruin van de dijk en daarmee de weg schuift daarmee naar binnen

best. erfgrens

pipgrens

12.07

<
.

beheergrens
nieuwe erfgrens

beheergrens
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3.6 Omgeving Alde Pastorie

Ontwerpprincipes:

Ontwerpopgaven: Qf/

ooder
aas

Harde kering rondom de Alde Pastorie, met groen buitentalud 1:3/1:5. Recreatief
wandel/fietsroute loopt door aan buitenzijde keermuur, 1m lager dan de boven-
kant van de muur. Muur bekleden met metselwerk. Harde kering aan oostzijde
zo ver doorzetten dat beplanting op erf kan worden bespaard. Harde kering sluit
aan westzijde aan op klassieke dijk. Beek gedeeltelijk verleggen, 25m afstand
houden tot de kering (bij harde kering niet nodig). Behoud monumentale boom-
groepen en aanplant nieuwe bomen langs de beek. Grotendeels kap eikenbosje
binnendijks, gedeeltelijk herplant op 1:10 talud buiten boomvrije zone. Aanleg
watergang en poel op kavelgrens tbv afwatering percelen. Inpassing oprit naar
westzijde erf.

Klassieke kering loopt vervolgens door langs eikenlaantje en sluit aan op hoge
grond. Zandpad langs eikenlaantje verleggen naar de kruin van de kering.
Buitentalud: laagte tussen zandpad en kering aanvullen. Binnentalud 1:3 en
aangeheeld 1:10. Knikpunt op 1m onder de kruin.

Aansluiting op hoge grond: Beheerpad aan laten sluiten op de viersprong. Na-
tuurlijke hoge grond deels aanvullen. Kering ‘prikt in’ deze hoge grond.

Detail aansluitingen harde kering op groene kering en inpass\&%fritten
Detail ontwerp waterpoel en herplant eikenbosje
Detail ontwerp beekloop rekening houdend met aanwe%i‘ge bomen. Ontwerp

aanplant nieuwe bomen langs beekloop.
Detail aansluiting op egrond

Schets omgeving Alde Pastorie 1-1000
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aansluiten nieuwe
watergang op bestaand

nieuwe ligging watergang

‘heerpad aansluiten
) Viersprong \

Uitsnede export 3d model 1-1000
Documentcode:

Versie: Status Datum:
1503332-04452 3.0 Definitief 11-12-2018

Pagina:



VRIP Totaal Geijsteren versie 3.0

VS
AV YRS
SN RS — AN
—~ = — \ o

NSRRI

beheergrens

(0 N
el
IEA Y
A ST DR
NG
)ﬁ/a NS
RN G
el 8 M
LIS A 4

, i Nl w0 i) %
< ,ﬁ\vv@\\\:)%%*\:& B o A . \/\/Rf«\ A 5% % ? /‘ ,\\/‘/«X/ o )
Y RSV AR oz, = i S VG S S e SR

N

N
AT
e

S

boomvrij zone
beheergre

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
1503332-04452 3.0 Definitief 11-12-2018 36



VRIP Totaal Geijsteren versie 3.0

& EYRPAEUNER.
A% 5/»?4\/ e
VAN A AN
APV GING

/\'\\4);\ WA

?\\4$J7 \7‘/(5

AR

RO ARSIV AN

DN N RNV NN 2

e N
N \Y«A N

X

NG

W s

"2 Ny
WARZENN -

NI AR SRS

7
e SN JL
N N

PR

_] 058 beheergrens

beheergrens

hogegrond

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
1503332-04452 3.0 Definitief 11-12-2018 37



VRIP Totaal Geijsteren versie 3.0

Bijlage 1. Overzichtskaart met aanduiding ontwerpopgave DO dijkontwerp

Detailleren aansluiting harde
kering op groene kering (2x)

 Profielkeuze
N

%
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Bijlage 2. Overzichtskaart met aanduiding ontwerpopgave landschapsontwerp

Ontwerp nieuwe beekloop en
beplanting beekdal
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