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1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding
Het landschapsplan is onderdeel van een integraal ontwerpproces gericht op de ont-
wikkeling van een Definitief Ontwerp (DO) voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wans-
sum. Het integrale eindresultaat wordt aan het eind van het ontwerpproces in een 
‘regiekaart’ verbeeld onder de titel “Het definitief Ruimtelijk Inrichtingsplan” (DRIP) als 
een samengestelde kaart van alle DO’s voor de verschillende aspecten en deelgebie-
den. 
In dit voorliggende landschapsplan wordt de laag van de recreatieve routes en voor-
zieningen, de beplantingen en de toekomstige beheergrenzen uitgewerkt op de basis 
van het nieuwe maaiveldontwerp voor de groen-blauw structuur, het ontwerp voor de 
waterkeringen en de droge en natte infrastructuur.
Deze basislaag wordt beschreven, uitgetekend en verantwoord in de DO’s groen-
blauw structuur, dijkontwerp en infrastructuur. Met de kaartbeelden van het land-
schapsplan wordt vooruitlopend op het DRIP een 2D versie gepresenteerd van het 
ontwikkelde 3D ontwerp, waarin in onderlinge samenhang de verschillende plana-
specten zijn door-ontworpen en verbeeld. 

Het landschapsplan is opgedeeld in een aantal deelgebieden (zie overzichtskaart) om 
leesbare kaartbladen te kunnen presenteren op een nog net hanteerbare kaartschaal 
1:2000. De ontwerpen voor de deelgebieden Geysteren, het oostelijk deel van de 
rondweg, een deel van de dijkring Ooijen, de kern Broekhuizen en de verschillende 
maatwerkoplossingen zijn in dit landschapsplan nog op VO niveau opgenomen. Het 
DO landschap wordt voor deze deelgebieden later aan de plankaart toegevoegd.    

1.2 Van VRIP’s naar Landschapsplan
In de vorige planfase is met de VRIP’s het plankader geschetst voor de uitwerking in 
verschillende technische DO’s. Lag in de VO fase het initiatief voor het planproces bij 
de integrale ruimtelijke planvorming, in de DO fase wordt het ontwerpproces vanuit 
de technische invalshoeken aangestuurd (maaiveldontwerp, hoogwaterveiligheid, 
infrastructuur e.d.).
Dit landschapsplan reageert op de uitkomsten van deze DO uitwerkingen. In tegen-
stelling tot de opzet van de VRIP’s, waarin de verschillende ontwerpprincipes worden 
toegelicht aan de hand van schetsen, schema’s, doorsnedes en toelichtingen bestaat 
het Landschapsplan vooral uit een set kaartbladen met legenda. 

1.3 Leeswijzer  
In deze rapportage worden in de komende vier hoofdstukken (2 t/m 5) de ontwerpop-
gaven en structurerende principes van de vier dominante invalshoeken kort toegelicht 
die met elkaar de basis vormen voor de opbouw van de legenda van de DO land-
schapskaart. 

We starten in hoofdstuk 2 met de ontwerpopgaven groen-blauw structuur, het nieuwe 
maaiveldontwerp en de ‘waterkalender’ als spiegel van de omgang met de waterdy-
namiek. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwerpopgaven gerelateerd aan het toekomstige beheer 
en worden de principes toegelicht die inzicht geven in het toekomstige gebruik van de 
natuurbuffer op de steilranddijk en de positie van de rasters. 

De ontwerpopgaven recreatieve toegankelijkheid komen in hoofdstuk 4 aan bod en 
resulteren in een overzicht van de voorgestelde recreatievoorzieningen en een ont-
werp voor de verschillende routenetwerken. 

Als laatste invalshoek komen in hoofdstuk 5 de opgaven en ontwerpprincipes beplan-
tingsplan aan bod. Het beplantingsplan versterkt en visualiseert de sterker wordende 
tweedeling in het toekomstige landschap van Ooijen-Wanssum: “Het hoogwater-
veilige cultuurlandschap met economische ontwikkelruimte naast het dynamische 
rivier-gebonden natuurlandschap.”

In hoofdstuk 6 wordt de integrale DO landschapskaart gepresenteerd. Het is een 2D 
versie van het inmiddels ontwikkelde 3D model voor het gehele plangebied, waarbij 
vooral het vegetatie- en beplantingsbeeld goed leesbaar is en wanneer we inzoomen 
op de kaart de recreatievoorzieningen en de positie van de rasters zichtbaar worden. 
Daarom zitten er in dit rapport A3 prints van de deelgebiedskaarten voor het overzicht 
en een losse set kaarten op schaal 1:2000 om alle objecten en ingrepen te kunnen 
zien. 

We sluiten af in hoofdstuk 7 met een beknopte opsomming van een aantal voor de 
hand liggende meekoppelkansen, die niet in de scope van dit project zitten, maar 
goed door derden kunnen worden opgepakt om daarmee de kwaliteit van de ge-
biedsinrichting nog meer te verrijken.   

Aanduiding van de kaartbladen die in dit DO landschap nader worden toegelicht
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Onderdeel van het VRIP is ook een plankaart op oversize A0 formaat - schaal 1:6000 - docnr. 1503332-04437

P L A N K A A R T  V R I P  T O T A A L
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2. Ontwerpopgaven Groen-Blauw Structuur
 
Plankaart VRIP Totaal
Hiernaast is het overzichtsbeeld van het VRIP Totaal voor de Groen Blauw Structuur 
opgenomen. De conclusies uit de systeemanalyse (bodemfysisch, bodemchemisch, op-
pervlaktewater (kwantiteit / kwaliteit), grondwater (kwantiteit/kwaliteit) en natuurwaarden) 
liggen aan de basis van het VRIP Groen Blauw Structuur. 

Belangrijkste Wijzigingen tov VRIP Concept
•	 Op basis van de meetgegevens met betrekking tot de huidige GVG zijn de defintieve 

aanleghoogtes voor de drempels bepaald.
•	 Op basis van bodemkundig onderzoek (maaiveldhoogte, (grond)waterstanden en 

voedselrijkdom van de bodem) zijn de optimale aanlegcondities voor grondwater 
gestuurde natuur bepaald.

•	 Op basis van geohydrologisch en bodemonderzoek in relatie tot waqua, grondbalans 
en potenties elders zijn het ambitieniveau voor de vegetatietypen, de bijbehorende 
inrichtingsmaatregelen en beheerstrategie bepaald

•	 Uitwerking routenetwerk

Overkoepelende opgaven voor het DO
In het algemeen geldt dat de hydraulische doorstroming (Waqua), vegetatiebeeld en 
ruwheden, ecologische kwaliteit, maaiveldhoogten en grondbalans verder zullen worden 
afgestemd en nader uitgewerkt tot detailontwerpen.

•	 Maaiveldontwerp: doorontwerp geometrie, finetunen taluds en aansluitingen op basis 
van profielen, waterkalender, routestructuur en graslandzonering

	 optimaliseren Weerd Ooijen: prioriteit taakstelling, nadere uitwerking 		
	 maasoever
	 optimaliseren Weerd Wannsum: aansnijden zandondergrond, sturen op 		
	 groter areaal oeverwal om meer stroomdal-/droog grasland te kunnen realiseren
	 optimaliseren OMA: overgangen en aansluitingen
•	 Doorontwerp drempels, overgangen en aansluitingen
•	 Op locatie selecteren te handhaven beplanting, oa binnen te kappen laanbeplanting, 

singels en de maasoever. Voorkeur sparen markante bomen (eiken).
•	 Algemene opgave: omslagpunten kwelgevoed systeem / riviergevoed systeem nader 

duiden binnen de Groen Blauw structuur. 
•	 Verdere uitwerking Themakaarten:
	 - graven/ophogen
	 - ecologische kwaliteit
	 - waterkalender (ontwikkelen ruimtelijk kaartbeeld en illustratie van te 
	 ver wachten waterstanden en herhalingstijden)
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2.1 Het nieuwe maaiveldontwerp

In een aantal ontwerprondes zijn de ecologische optimalisaties (ruwheden vegetatietypen, 
hoogteligging ten opzichte van de grondwaterstanden) en de effecten die deze oproepen 
in het WAQUA model, zodanig op elkaar afgestemd dat het maaiveldontwerp voldoet aan 
de taakstelling en er tegelijkertijd een logisch ‘natuurlijk’ morfologisch terreinmodel ont-
staat, dat recht doet aan de kerneigenschappen van het terrassenlandschap. Het resultaat 
wordt verbeeld en inzichtelijk gemaakt aan de hand van drie kaartbeelden.

1.	 Het bestaande maaiveld
2.	 Het nieuwe maaiveld
3.	 Kaartbeeld van de mate van vergraving en ophoging ten opzichte van het huidige 	
	 maaiveld.

H E T  B E S T A A N D E  M A A I V E L D



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-07877	 	 	 	 6.0 	 	 	 	 Definitief		 	               15-07-2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     7

DO Landschap

hoger

lager



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-07877	 	 	 	 6.0 	 	 	 	 Definitief		 	               15-07-2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     8

DO Landschap

H E T  N I E U W E  M A A I V E L D
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H E T  N I E U W E  M A A I V E L DG R A V E N  E N  O P H O G E N
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Uitvoeringsprincipes 
In het maaiveldontwerp zijn nog niet alle aansluitingen op het bestaande maaiveld 
uitgetekend, vaak omdat de hoogtegegevens niet nauwkeurig genoeg zijn.
Bij de start van de uitvoering worden een aantal veel voorkomende situaties als 
principes in beeld gebracht, om een goede overdracht vanuit het ontwerp naar de 
kraanmachinist te bewerkstelligen.

Als voorbeeld worden 2 situaties geschetst.
1. Bij een aansluiting op randsloten dient een asymmetrische oplossing te worden 
toegepast wanneer het maaiveld van het natuurgebied wordt vergraven.
2. Bij aansluitingen op bestaande houtwallen mag de insteek van het talud nooit 
binnen de kroonprojectie van de boom vallen om beschadiging van het wortelpakket 
te voorkomen.

aansluiting op randsloot

aansluiting met flauw talud op houtwal / bosrand

U I T V O E R I N G S P R I N C I P E S  A A N L S U I T I N G  O P  B E S T A A N D  M A A I V E L D

1:10

1:5

1:10

1:5



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-07877	 	 	 	 6.0 	 	 	 	 Definitief		 	               15-07-2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     13

DO Landschap

aansluiting op randsloot
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2.2 De Waterkalender 

Het maaiveldontwerp is mede beinvloed door de effecten die de inundatiefrequentie 
van de Maas heeft op de verschillende deelgebieden van de groen-blauw structuur. 
Er is ingezet op de meest bijzondere eigenschap van het kerngebied van de OMA 
rond de Linksstraat, namelijk dat de ecologische condities hier primair worden aange-
stuurd door het grondwatersysteem. 

Het kaartbeeld ‘frequentie overzicht inundatie Maaswater’ laat duidelijk zien dat deze 
bijzondere eigenschap in het toekomstige natuurlandschap een belangrijke rol blijft 
spelen. In drie kleuren blauw wordt aangegeven hoe de verschillen er uitzien tussen 
jaarlijks voorkomende inundaties, 5-jaarlijkse en 10-jaarlijkse. 

Het kerngebied van de OMA stroomt ‘slechts’ eens per 10 jaar mee met de gezwol-
len Maasaanvoer, maar zal frequenter inunderen door de stagnerende afvoer van 
neerslag- en grondwater. De natuurlijke drempels in het landschap zorgen voor een 
bescherming van dit gebied voor inundatie tijdens de 5-jaarlijkse hoogwaters. Deze 
drempels worden ook in het nieuwe maaiveldontwerp bewust in stand gehouden en 
gekoesterd. 

In de 10-delige kaartenserie van de Waterkalender is goed afleesbaar hoe in relatie 
tot de reeks denkbare Maaswaterstanden de verhouding land-water er uitziet en hoe 
de stromingsrichtingen veranderen. Gemiddeld eens per 10 jaar zal het hele systeem 
mee stromen en in de maatgevende situatie van eens in de 250 jaar beginnen de 
dijkringen zich duidelijk af te tekenen als eilanden in een stromende watervlakte. 

269 d/ jaar
50 m3/s

W A T E R K A L E N D E R

45 d/ jaar
500 m3/s

8d/ jaar
1.000 m3/s

1x per 1 jaar
1.301 m3/s

1x per 10 jaar
2.260 m3/s

1x per 50 jaar
2.865 m3/s

1x per 250 jaar
3.431 m3/s

1x per 1250 jaar
4.000 m3/s

1x per 2 jaar
1.627 m3/s

1x per 5 jaar
1.987 m3/s

verandering in stroomrichting

geinundeerd gebied
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Drempels

Inundatie door regenwater en

Frequentie overzicht inundatie maaswater

LEGENDA
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2.3 Watersysteemkaart

Op de Watersysteemkaart wordt de dynamiek van de Maasafvoer gerelateerd aan het 
binnendijkse watersysteem. De dijkringen behouden droge voeten door de afsluiters 
(terugslagkleppen en spindelschuiven) in het systeem in combinatie met pompvoor-
zieningen. 

LEGENDA

last 25 last 25 last 25 last 25 last 25 last 25 last 25 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13 max 13

Stationaire afvoer of golf 
(s/golf)

s s s s s s s golf golf golf golf golf golf golf golf golf golf golf golf golf

Afvoer  (m3/s) 50 125 250 500 1000 1250 1500 1301 1627 1750 1987 2260 2533 2686 2790 2865 3008 3109 3431 4000
Aantal dagen/jr dat ws 

hoger is
269 184 107 45 8 4 2

Herhalingstijd (jaar) 1 2 3 5 10 20 30 40 50 75 100 250 1250
Naam / rivierkilometer Waterstand (m+NAP)

120,00 11,08 11,15 11,30 11,76 13,00 13,70 14,50 13,89 14,75 15,05 15,52 15,90 16,28 16,48 16,60 16,67 16,82 16,92 17,20 17,66
121,00 11,08 11,15 11,29 11,72 12,91 13,59 14,38 13,78 14,62 14,93 15,40 15,79 16,17 16,36 16,48 16,55 16,70 16,80 17,08 17,53
122,00 11,08 11,14 11,28 11,69 12,82 13,48 14,26 13,66 14,51 14,81 15,26 15,63 15,98 16,17 16,27 16,35 16,49 16,58 16,85 17,28
123,00 11,07 11,14 11,27 11,66 12,75 13,39 14,16 13,56 14,40 14,70 15,14 15,48 15,82 15,99 16,09 16,16 16,29 16,39 16,64 17,05
124,00 11,07 11,14 11,26 11,63 12,69 13,31 14,11 13,48 14,35 14,66 15,10 15,44 15,78 15,96 16,06 16,13 16,26 16,36 16,61 17,03
125,00 11,07 11,13 11,25 11,59 12,59 13,20 14,01 13,36 14,26 14,57 15,01 15,35 15,69 15,86 15,97 16,04 16,17 16,26 16,52 16,93
126,00 11,07 11,13 11,24 11,56 12,50 13,10 13,93 13,26 14,19 14,50 14,93 15,27 15,61 15,78 15,88 15,95 16,08 16,18 16,43 16,84
127,00 11,07 11,13 11,24 11,54 12,44 13,02 13,83 13,19 14,07 14,37 14,78 15,11 15,44 15,61 15,71 15,78 15,91 16,00 16,26 16,66
128,00 11,07 11,13 11,23 11,51 12,37 12,94 13,74 13,10 13,98 14,28 14,69 15,00 15,33 15,50 15,60 15,67 15,80 15,89 16,14 16,55
129,00 11,07 11,12 11,22 11,48 12,29 12,84 13,63 12,99 13,87 14,16 14,54 14,84 15,16 15,32 15,42 15,49 15,62 15,71 15,96 16,38
130,00 11,07 11,12 11,21 11,45 12,21 12,72 13,50 12,86 13,74 14,04 14,45 14,77 15,08 15,24 15,34 15,40 15,53 15,62 15,87 16,29
131,00 11,07 11,12 11,20 11,42 12,11 12,61 13,37 12,74 13,60 13,88 14,31 14,65 14,98 15,15 15,25 15,32 15,45 15,54 15,80 16,22
132,00 11,07 11,11 11,19 11,38 12,02 12,49 13,24 12,62 13,47 13,76 14,20 14,52 14,84 15,00 15,10 15,17 15,30 15,39 15,65 16,07
133,00 11,07 11,11 11,19 11,37 11,96 12,41 13,14 12,53 13,37 13,65 14,07 14,37 14,67 14,82 14,92 14,98 15,11 15,19 15,45 15,85
134,00 11,07 11,11 11,18 11,33 11,86 12,28 13,01 12,39 13,25 13,54 13,95 14,23 14,50 14,65 14,74 14,80 14,92 15,00 15,24 15,62
135,00 11,07 11,11 11,17 11,31 11,79 12,19 12,97 12,31 13,21 13,51 13,91 14,19 14,46 14,60 14,69 14,75 14,87 14,95 15,19 15,58
136,00 11,07 11,10 11,16 11,29 11,71 12,10 12,94 12,23 13,19 13,49 13,90 14,18 14,45 14,60 14,69 14,75 14,87 14,95 15,19 15,57
137,00 11,07 11,10 11,16 11,27 11,62 12,01 12,90 12,15 13,15 13,46 13,87 14,15 14,42 14,56 14,65 14,71 14,83 14,91 15,15 15,54
138,00 11,07 11,10 11,15 11,24 11,54 11,91 12,80 12,05 13,07 13,38 13,79 14,07 14,34 14,49 14,57 14,63 14,75 14,83 15,08 15,47
139,00 11,06 11,10 11,14 11,21 11,43 11,74 12,62 11,88 12,88 13,19 13,61 13,89 14,17 14,31 14,40 14,47 14,59 14,67 14,92 15,32
140,00 11,06 11,09 11,13 11,19 11,33 11,61 12,49 11,74 12,75 13,07 13,50 13,78 14,05 14,20 14,29 14,36 14,48 14,57 14,83 15,23

Betrekkingslijnen voor een ouder ontwerp van GOW (waarschijnlijk VKV)

Algemene schets van de uitwateringsvoorzieningen (voorbeeld Boltweg). A-symetrische oplossing, binnendijks: betonnen instroombak. Natuurkant: compacte uitstroombak 
van ardennerblokken
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3. Ontwerpopgaven in relatie tot beheer

Overzichtskaart

natuurgebied buiten de grote begrazingeenheid. 
beheer te bepalen door eindbeheerder
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In het gebied worden drie type groene dijken 
toegepast. De steilranddijk, de hoge gronddijk 
en de klassieke dijk. Op de overzichtskaart 
hiernaast zijn de types aangegeven. 
Het beheer verschilt per dijktype. Op de 
volgende pagina’s zijn aan de hand van een 
principe profiel per dijktype de mogelijke be-
heersvormen aangegeven. 
Op de beheerkaart is te zien waar welk type 
beheer van toepassing is.

3.1 Beheer van dijken
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Steilranddijk

Hoge gronddijk - variant bos Hoge gronddijk - variant agrarisch

Klassieke dijk

De kruin en taluds inclusief een teenstrook van 2,5m worden altijd door het waterschap beheerd (maaibeheer). Op de kruin ligt altijd een beheerpad (betongranulaat). Deze is 
informeel toegankelijk (er worden geen hekwerken geplaatst muv enkele plekken waar privacy in het geding komt). Soms wordt het beheerpad vormgegeven als fietspad (asfalt). 
Indien er een aangeheelde berm toegepast wordt, kan deze vanaf de uitloopstrook van 2,5 door de aangrenzende gebruiker/beheerder meebeheerd worden.  

De theoretische kruin van de steilranddijk, de binnenberm van 0,75cm en de erosiebuffer plus een strook van 2m wordt altijd door het waterschap 
beheerd (maaibeheer). Op de kruin ligt altijd een beheerpad (puingranulaat). Deze is informeel toegankelijk,er worden geen hekwerken geplaatst. Soms 
wordt het beheerpad vormgegeven als fietspad (asfalt). Voor het beheer van de natuurbuffer zijn een aantal mogelijkheden, zie de profielen hiernaast. 
Het binnentalud kan door het waterschap beheerd worden, maar vanaf 1m overhoogte is op een verholen talud ook medegebruik mogelijk, zie de profie-
len. 

Op de hoge gronddijk is bosontwikkeling mogelijk bij taluds flauwer dan 1:8 en een overhoogte van minimaal 80cm. Op de kruin wordt een inspectiestrook vrijgehouden van 
beplanting (4,5m). Deze inspectiestrook wordt door het waterschap beheerd. 

Op de hoge gronddijk is agrarisch gebruik mogelijk bij taluds flauwer dan 1:20, minimaal 80cm overhoogte en een kruin van minimaal 10m.
Er is ook de agrarische variant met een talud flauwer dan 1:8, hier is beweiding toegestaan. 
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Steilranddijk: beheer natuurbuffer Steilranddijk: beheer binnentalud

1.	 Begrazing beheer
2.	 Mogelijk aanvullend beheer
3.	 Vegetatieontwikkeling
4.	 Privaat beheer als bijzondere uitkomst

1.	 De natuurbuffer is onderdeel van het 
natuurgebied en wordt meebegraasd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.	 mogelijk aanvullend beheer waar 
begrazing fysiek onmogelijk is en 
achterwege blijft danwel blijvend 
uitzicht gewenst is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.	 Waar dit passend is kan de natuurbuffer 
verruigen. De mate van vegetatie-
ontwikkeling wordt geregeld in het 
beheerplan. 
 
 
 
 
 
 

4.	 Privaat beheer als bijzondere uitkomst 
van overleg met aanliggende eigenaren 
en het waterschap (gebruiksovereen-
komst in geval van deel tuin, agrarisch 
perceel of parkeervoorzieing op 
natuurbuffer).

1.	 Waterschapsbeheer
2.	 Privaat beheer - tuin
3.	 Privaat beheer - agrarisch
4.	 Bosbeheer
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Enkele opmerkingen t.a.v. de tekeningen beheerszones vanuit geotechniek: 
uitwerken als UO opgave.
 
Steilranddijken
•	 Langs teen steilrand 2 m brede zone aangeven met de opmerking Voorkomen houtige opslag. 

•	 Klassieke taluds (talud steiler dan 1:8, die 1:6 speelt geen rol, anders dan dat er vanaf dat moment scha-
pen op mogen)

•	 Indien ‘1:10 aangevulde steunberm’ buitendijks, dan v.a. knikpunt dijktalud-aanheling 4 m in waterschaps-
beheer houden.

•	 Indien ‘1:10 aangevulde steunberm’ binnendijks, dan in ontwerptekeningen kijken waar zandsleuf zit, en 
waterschapsbeheer tot aan zandsleuf. 
 

•	 Indien gewone steunberm buitendijks, dan waterschapsbeheer tot einde gewone berm (is nog geen teke-
ning van)

•	 Indien gewone steunberm binnendijks, dan waterschapsbeheer tot einde gewone berm + 0,5 m (ivm 
zandsleuf alhier) (van deze situatie hebben jullie nog geen tekening) 
 

•	 Indien geen steunberm buitendijks, dan waterschapsbeheer 2,5 m uitloopstrook
•	 Indien geen steunberm binnendijks, dan waterschapsbeheer 2,5 m uitloopstrook + 0,5 m = 3 m (ivm 

zandsleuf alhier) (van deze situatie hebben jullie nog geen tekening)
  
Alle dijken - binnendijks
•	 Tussen rand pad en start binnentalud/ verholen binnentalud (=binnenkruinlijn) altijd 0,75 m wegberm aan-

houden. In onderstaand figuur staat dit goed, in de rest niet.
•	 Bomen staan binnen- en buitendijks altijd op 8 m vanuit de teen van het talud
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Uitgangspunten trechterdocument en EMVI

Trechterdocument:
•	 Mooder Maas levert compleet beheer- en begrazingsplan op. 
•	 Inzet op gemengde vorm van jaarrond begrazing. Slechts incidenteel aanvullend 

beheer nodig. 
•	 Kiezen voor een publieksvriendelijk veeras dat de opslag van houtige gewassen 

kan beperken én als een van de iconen het imago van het gebied mede kan 
bepalen. Bijvoorbeeld runderen uit het Tauros programma / Exmoore paarden

•	 Inzet op hoge vleeskwaliteit: regionale economie
•	 Inzet op juiste aanlegcondities om ongewenste opslag te voorkomen. 

EMVI-document:
•	 Eén grote beheerseenheid. Daarbinnen de ecologische kwaliteiten optimaliseren 

door gebieden met kwetsbare vegetaties (tijdelijk) niet te begrazen. Het gaat hier-
bij om zeggenmoerassen, elzenbroekbossen en dotterbloemhooilanden. Aanleg 
van natuurlijke barrieres of plaasting van tijdelijke rasters. 

•	 Alleen sturen op het buitenraster. Interne begrenzingen in principe met natuurlijke 
middelen (geen binnenrasters)

•	 Condities klaarleggen, waarbinnen de natuur zich verder zal ontwikkelen.
•	 Voorkomen ongewenste opslag van vegetatie die de doorstroming belemmert 

door uitgekiende aanlegcondities.

Ontwerpopgaves en ontwerpprincipes

Beheersstrategie
Inrichting op basis van optimale mate van drooglegging en voedselrijkdom voor 
extensief begrazingsbeheer (hoe schraler de aanlegcondities, hoe lager de beheers-
inspanningen op lange termijn).

Ontwerpprincipe: ontwerp gebaseerd op 1 grote beheerseenheid. Molenbeekdal als 
aparte beheerseenheid, omdat moleneind niet oversteekbaar kan worden gemaakt
Ontwerpprincipe: slimme aanlegstrategie waarmee gestuurd kan worden op gewens-
te vegetatieontwikkeling

Raster
Ontwerpprincipe: zoveel mogelijk natuurlijke barrières en steilrand
•	 Houten palen van Robinia, 3 draden
•	 Geen exclaves van bestaande broekbossen en te ontwikkelen bossen en boom-

groepen, zo min mogelijk gebieden permanent (blijven) exclaveren
•	 Raster in principe 50cm binnen de kavelgrens van het natuurgebied (rasterpalen 

op eigendom natuurbeheerder)

Opgave: Afstemming eindbeheerders
•	 ontwikkelbeheer: uitvoeringsstrategie te ontwikkelen beplanting 
•	 eindbeheer: verwacht vegetatiebeeld, interventiebeeld
•	 wintervoorraad, strategie benutten maaisels
•	 vangweides en vangkralen, 2 vaste vangkralen en 1 mobiele
•	 check oppervlakte hoogwatervluchtplaatsen met kuddegrote
•	 check op voorkomen conflicten met begrazing (geen smalle gecombineerde 

doorgangen voor recreanten en grazers
•	 Keuze voor type, soort en aantal grazers (100 - 200, of meer?)
•	 Strategie bepalen voor robuuste kuddegroote (wintervoorraad in OMA).Met name 

de weerden moeten kort de winter in.
•	 Inventarisatie bestaande rasters, bepalen welke rasters te verwijderen 

uit het (concept) beheerplan:

Een vergaande toename van verruiging dient voorkomen te worden. Binnen de be-
grazingseenheid wordt gemonitord of de oppervlakken aan vegetatietypen binnen de 
vergunde bandbreedte blijven (5-10%). Dat geldt ook voor houtige opslag of plaag-
kruiden. Waar nodig wordt aanvullend beheer gepleegd. Dit wordt nader uitgewerkt in 
het beheerplan. Opmerkingen Qteam worden daarin meegenomen.

Schotse Hooglanders. In het gebied wordt een kortharige variant ingezet, zie de notitie tijdelijk beheer

Exmoor Paarden

3.2 Beheer natuurgebied
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Principes Overgang Cultuur-Natuur
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De begrazingseenheid wordt omgeven door één doorlopend raster. In een reeks prin-
cipedoorsnedes is een typologie van grenzen opgesteld. Op de overzichtskaart wordt 
de lengte en verdeling van de typologie verbeeld. 

LEGENDA

3.3 Grens begrazingseenheid
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4. Ontwerpopgaven recreatieve 
toegankelijkheid

In dit hoofdstuk komen de ontwerpopgaven recreatieve toegankelijkheid aan bod en 
wordt een overzicht van de voorgestelde recreatievoorzieningen gegeven, evenals 
een ontwerp voor de verschillende routenetwerken.
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De in het plan voorkomende, te ramen  objecten zijn aan de hand van  de ingetekende drie deelgebieden 
geordend.

4.1 Recreatieve inrichting van drie deelgebieden
Het plangebied is voor de leesbaarheid van de kaarten in drie deelgebieden ver-
deeld. Alle nieuwe elementen van het recreatieve netwerk van het betreffende ge-
bied zijn met een nummer op de kaart gezet. Er is per deelgebied genummerd, niet 
doorlopend voor het hele gebied! In de hiernaast afgebeelde tabel zijn alle objecten 
met relevante maatvoeringen en aantallen opgevoerd. In hoofdstuk 4.2 worden per 
element de principeontwerpen toegelicht, die de basis voor het uitvoeringsontwerp 
zijn. Het gaat nu om een globale maatvoering die in het technische DO verder wordt 
uigewerkt.
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Maasweg

De Kooy
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 WeerdWanssum     
Nr Element aantal Breedte in 

meter 
Lengte in 
meter 

aansluiting op: 

1 Vlonderbrug van 
(fijn kunststofrooster) 

1 1,5m 32m maaipad 

2 Vlonderbrug van 
(fijn kunststofrooster) 

1 1,5m 80m struinroute 

3 Vlonderbrug van 
(fijn kunststofrooster) 

1 1,5m 80m struinroute 

4 Stapstenen in wildverband 
over drempel 

25 variabel 
 

20m 
minimaal 

maaipad 

5 Stapstenen in wildverband  
door voorde 

25 variabel 
 

20m 
minimaal 

asfalt 

6 Keienbestrating (3,5m)  
Voorde met opsluitband 
(15cm) in rijweg van 4,50m 
(detail p. 44) 

 3,50 ≥20 m asfalt 

7 Betonstrook langs keien  1,00 ≥20 m asfalt 
8 Zitelement natuursteen, 8 0,50x0,50m 1,50m - 
9 Ardenner blok 2 0,5 1,50m vlonderbrug 
10 Ardenner blok 2 0,5 1,50m vlonderbrug 
11 Ardenner blok 2 0,5 1,50m vlonderbrug 

  
  

4.1.1 Inrichting Weerd Wanssum

Alle maten n.t.b in afspraak met hydroloog en constructeur
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4.1.2 Inrichting Oude Maasarm

Alle maten n.t.b in afspraak met de hydroloog en de constructeur

OM
A 

     

NR Element aan
tal 

Breedte 
In meter 

Lengte 
In meter 

aansluiting 

1a Stapstenen in wildverband 
 

20 variabel 
 

15m struinpad 

1b Stapstenen in wildverband 
 

20 variabel 
 

15m struinpad 

2 plaatbrug 1 1,5 11m  

3 Stapstenen in wildverband 
op drempel 

20 variabel 
 

20 maaipad 

4 Stapstenen in wildverband  
door voorde 

25 variabel 
 

20 asfalt 

5a Keienbestrating met opsluitband 
(15cm) in voorde 
vovoodvvoordevoorderijweg 
voorde 

- 2,50m 
Weg nu ±3,50m 

≥10 m asfalt 

5b Betonstrook langs keien  1m ≥10 m asfalt 

6 Halfverhard pad langs 
kloostermuur  

- 1m 749m  

7 Plaatbrug 1 1,5m ±8 m Halfverhard pad 

8 Plaatbrug 1 1,5m 9m  
9 Plaatbrug 1 1,5m 9m struinpad 
10 Stapstenen in wildverband 20 variabel 

 
20m struinpad 

11a Keienbestrating met opsluitband 
(15cm) in rijweg voorde (detail 
p.44) 

1 2,50m ≥ 10 m halfverhard pad 

11b Betonstrook langs keien  1,00m ≥10 m asfalt 
12 Stapstenen in wildverband  

door voorde 
25 variabel 

 
20m 
minimaal 

halfverhard pad 

13 Stapstenen in wildverband  
door voorde 

25 variabel 
 

20m 
minimaal 

halfverhard pad 

14a Keienbestrating met betonstrip 
in rijweg voorde 

- Huidige weg 
±3,50m 

≥10 m halfverhard pad 

14b Betonstrook langs keien  1,00m ≥10 m halfverhard pad 

15 Stapstenen in wildverband 
door voorde 

25 0,45x0,95m 
 

20m 
minimaal 

halfverhard pad 

16a Keienbestrating met betonstrip 
in rijweg voorde 

- Huidige weg 
±3,50m 

≥ 10 m halfverhard pad 

16b Betonstrook langs keien  1,00m ≥10 m halfverhard pad 

17 Stapstenen in wildverband 
door voorde 

20 variabel 
 

20m struinroute 

18 Stapstenen in wildverband 
door voorde 

20 variabel 
 

20m struinroute 

19 Stapstenen in wildverband 
door voorde 

20 variabel 
 

20m struinpad 

20 Stapstenen in wildverband 
door voorde 

20 variabel 
 

20m struinpad 

22 Plaatbrug  1 3,50m ±11,5m Halfverharde weg 
23 Vlonderbrug (rooster) met 

leuning (uitkijkpunt) 
1 1,50 20m  

24 Vlonderbrug (rooster) 1 1,2m ±46 struinpad 

25 Zitelement natuursteen 9 0,50x0,50m 1,50m  
26 Stapstenen in wildverband 

op drempel 
20 variabel 

 
15m struinpad 

27 Plaatbrug 1 1,5m 7,5m struinpad 
28 Stapstenen in wildverband 

door voorde 
20 variabel 

 
20m struinpad 

29 Duiker 1   struinroute 
30a Ardenner blokken 2 0,50m 1,20m vlonderbrug 
30b Ardenner blok 1 0,35m 1,20m vlonderbrug 
31 Ardenner blok 1 0,50m 1,20m vlonderbrug 
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Weerd 
Ooijen 

     

NR Element aant
al 

Breedte in 
meter 

Lengte 
in meter 

aansluiting 

1 Plaatbrug 1 1,50 10,00 struinpad 
2 Stapstenen in wildverband 

op drempel  
25 variabel 

 
20 halfverhard pad 

3 Uitkijktoren 1 - - halfverharding 

4 Plaatbrug 1 1,50 7,00 halfverharding 
5 Stapstenen in wildverband 

op drempel 
25 variabel 

 
20,00m halfverhard pad 

6 Halfverhard pad  1 ,00 m 1,7km - 
7 Halfverhard pad 3,5 m   3,50m 225m  
8 Vlonderbrug (rooster) 1 1,2 m ±40,00 struinpad 
9 Stapstenen in wildverband 

over drempel 
25 variabel 

 
±20,00
m 

maaipad 

10 Stapstenen in wildverband 
op drempel 

25 variabel 
 

20,00m halfverhard pad 

11 Stapstenen in wildverband 
over drempel 

20 variabel 
 

±20,00
m 

struinpad 

12 Stapstenen in wildverband 
over drempel 

20 variabel 
 

±20,00
m 

struinpad 

13 Plaatbrug 1 1,50 ±7m struinpad 
14 Stapstenen in wildverband 

door voorde 
25 variabel 

 
±20,0  asfalt 

15a Keienbestrating met 
opsluitband (15cm) in 
rijweg voorde 

 2,50m 
(best.:±3,00) 

≥10 m asfalt 

15b Betonstrook langs keien  1,00 ≥20 m asfalt 
16 Zitelement natuursteen 8 0,50x0,50m 1,50m  

17 Ardenner blokken 2 0,50 1,50 roosterbrug 
 
 

4.1.3 Inrichting Weerd Ooijen

Alle maten n.t.b in afspraak met hydroloog en constructeur
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4.1.4 Overzichtstabel hoeveelheden
objectnr. vlonderbrug vlonderbrug stapstenen plaatbrug plaatbrug keienbestrating keienbestrating betonstrip keienbestrating halfverhard halfverhard zitelement
per lengte lengte wildverband voet beheer m. betonstrip met betonstrip 0,15m 1m breed met betonstrip 0,15m  pad  pad Ardenner steenblok uitkijktoren duiker
deelgebied  1,50m 1,20m b=1,50 b=3,50 lengte in m lengte in m lengte in m lengte in m b=1m b=3,5 1,5/0,5/0,5m

rooster rooster lengte lengte lengte b=2,50 b=3,50 b=5,00 lengte± in m lengte± in m
Weerd Wanssum

1 32
2 80
3 80
4 25
5 25
6 20
7 20
8 8
9 2

10 2
11 2

Oude Maasarm
                         1a 20
                         1b 20

2 11
3 20
4 25

                         5a 10
                         5b 10

6 749
7 8
8 9
9 9

10 20
                       11a 10
                       11b 10

12 25
13 25

                       14a 10
                       14b 10

15 25

                       16a 10

                       16b 10
17 20
18 20
19 20
20 20
22 11,5
23 20
24 46
25 9
26 20
27 7,5
28 20
29 1

                       30a 2
                      30b 1

31 1
Weerd Ooijen

1 10
2 25
3 1
4 7
5 25
6 1700
7 225
8 40
9 25

10 25
11 20
12 20
13 7
14 25

                       15a 10
                       15b 10

16 8
17 2

TOTAAL 212 86 515 68,5 11,5 0 70 20 2449 225 37 1 1
per vlonderbrug vlonderbrug wildverband voet beheer lengte in m steenblok uitkijktoren duiker
deelgebied 1,5 1,2 b=1,50 b=3,50 b=3,50 b=1m 1,5/0,5/0,5m

lengte lengte lengte 11,5 keienbestrating lengte± in m
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Beton grijs
Asfalt

Keienbestrating

in split (type kei ntb)RAL 7016

gegalvaniseerd

staal	     onbehandeld Halfverharding
Kastanje-

of Robinia

hardhout

 FSC

Ardenner steen4.2 De recreatie elementen, materialen en    
kleuren

Asfaltweg x

Voorde bestrating x

Stapstenen x

Struinpad (gras)

Halfverhard pad x

Vlonderbrug 
(rooster)

x

Vlonderbrug met 
leuning

x x

Plaatbrug x

Zitelement x

Bank park x x

Bank relax x x

Bank relax dubbel x x

Trappen x x

Trapleuning x x

Kern toren

Infozuil x

Veerooster met 
geleidemuur

x x x

Geleidehek bij 
hellingbaan

Keermuur bij hel-
lingbaan

x

Voetgangers-
klaphek

Trapelement

Leuning x

Ruiterklaphek x

Veehek

Fietsplank

Fietsnietje x

Prullenbak x x

Rasterpaal x

Electriciteitskast x

Paden

Toren

Poorten

Extra

x

x

x

x

x

x

x

x
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•	 het maaipad heeft voldoende drooglegging

4.2.1 De routes en hun profielen

Struinroute zonder paaltjes, 
Maaipaden zonder paaltjes,via Gps informatie gemaaid
Halfverharde paden: Komex of gelijkwaardig

Maaipad

Struinroute 

Halfverhard pad
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4.2.2 Materiaalgebruik paden

Asfalt

Maaipad

Keienbestrating in voorde Betonstrip in voorde

Struinpad door gras Halfverharding van Komex of gelijkwaardig, tint: terra
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0,
2

0,
1

0,25

0,2

0,
3

3,5

3

1,5

1,3

max. 1,00 m

0,
3

0,
3

min. 0,20

Detail 1  schampstrook voet-, fiets-, autobrug

Rand voetbrug

Principedoorsnede Voet-, fiets-, autobrug

Principedoorsnede Voetbrug

Alle constructiev maten n.t.b.

prefabbeton

prefabbeton

Zie detail 1

maximaal

prefabbeton

G.L.G.

Principedoorsneden Randdetails

Principelangsdoorsnede:
Oplegging wordt verholen toegepast
zodat talud onder brug doorloopt

Verdeling van steunpunten 11t/m 15m: één steunpunt

Referentie betonbrug voor beheersvoertuigen: Prefab betonnen brugdek met schampstrook zonder leuning,
aansluitend aan maaiveld; talud waterloop loopt ononderbroken door

4.2.2 Plaatbruggen

Verjonging te bepalen in overleg met betonfabrikant.

Voet-, fiets-, autobrug

Voetbrug

Alle maten n.t.b met constructeur

Constructie

Bij een lengte> 10m wordt een steunpunt toegepast.11

5,5 5,5

15

7,5 7,5

16,5

5,5 5,55,5

18

6 66

Referentie betonbrug voor voetgangers: Prefab betonnen brugdek zonder schampstrook en zonder leuning, Alle constructieve maten n.t.b.
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gvg

0,
6

0,
1

0,
5

1,5

opbouw vlonderpad van roosterplaat, 
gegalvaniseerd,  b= 1,50 m
traanplaat voor dassen, b=0,50

ligger I-profiel gegalvaniseerd
kolommen buisprofiel ø 0,11

glg

0,5 0,5 0,5

traanplaat

12.08

9.80

11,30

11,80 GHG

1:8

0,25 m tussen
bovenkant steiger en GHG

12.05

5

Principe aanlanding bij flauw 1:8 talud

Principedetail randelement bij stijl talud

0,
1

1:1

Principedwarsdoorsnede vlonderpad

4.2.3 Vlonderpaden

De opbouw van de vlonderpaden is als volgt:

Type 1
•	 Dek van metalen roosterplaat 1,20 breed
•	 Balken: gegalvaniseerd staal
•	 Stalen poten gefundeerd op betonnen poeren
•	 Afstand palen n.t.b

Alle maten n.t.b in afspraak met hydroloog en constructeur

Schets vlonderbrug met leuning op de kop, houten leuning en drie stalen draden

Type 3 met eindleuning
•	 Dek van metalen roosterplaat 1,50 breed
•	 Staanders met Rvs-kabels op de kop, afgewerkt met houten leuning
•	 Balken: gegalvaniseerd staal
•	 Betonpalen
•	 Afstand palen n.t.b

Type 2
•	 Dek van fijnrastercomposiet 1,50 breed                    
•	 Balken: gegalvaniseerd staal
•	 Stalen poten gefundeerd op betonnen poeren
•	 Afstand palen n.t.b

Referentie roostervloer vlonderbrug 1,50 breed,  composietroostervloer, staanders met Rvs-ka-
bels (bij uitkijk, type 3)

Referentie: eenvoudig vlonderpad

11.80 GHG

Principe aansluiting van  steiger  bij hoogteverschil op maaiveld met Ardenner blok
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4.2.4 Voordes en drempels

keienbestrating

2% 2%

laagste punt = 
drempelhoogte

0,
6berm 06 nreed

1:8

1:8

talud variabel

1:8
1:8

bak

+14.00 laagste punt

stapstenen

opsluitband klinkerverharding

2% 2%

laagste punt = drempelhoogte

laagste punt:drempelhoogte + G??
verlagen route naar 20 cm drooglegging
helling afhankelijk van terreinhoogte

berm 06 nreed

maaipad 2 m breed

2

2%2%

1
1

talud variabel

stroomrichting

1:8
1:8+13,4

Principedoorsnede drempel met asfaltweg en stapstenen

2

G.v.g.

11

1010

20

+13.40 
drempelhoogte

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1010

20

+13.40 
drempelhoogte+13,60

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1:8 1:8

2%
2%

20

1:8

1,5

stapsteen 0,2m 
boven 
drempelhoogte

1:8

1
water staat tot 
aan drempel

laag water

Principedoorsnede

0,
6

G.v.g.

laagste punt = 
drempelhoogte

1:8

+14.00

1:8

1:8

stroomrichting

1010

20

+13.40 
drempelhoogte

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1010

20

+13.40 
drempelhoogte+13,60

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1:8 1:8

2% 2%

geen berm

verlagen route naar 20 cm drooglegging 2%

20

talud variabel

2%

1:8

1:8

1,5

stapsteen 0,2m 
boven 
drempelhoogte

1:8

1
water staat tot 
aan drempel

laag water

Principedoorsnede

0,
6

G.v.g.

laagste punt = 
drempelhoogte

1:8

+14.00

1:8

1:8

stroomrichting

1010

20

+13.40 
drempelhoogte

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1010

20

+13.40 
drempelhoogte+13,60

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1:8 1:8

2% 2%

geen berm

verlagen route naar 20 cm drooglegging 2%

1:8

20

talud variabel

2%

0,15 m
smalle betonband	
	

5,00 m keien	 1,00 m
betonstrip	
	

Halfverharding van Komex, tint: terraMaaipad door gras

Onregelmatige natuurstenen Ø 0,4 - 1,20 m

Struinpad door gras

Informatie over waterstanden bij voordes voor ruiters
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Referenties stapstenen in wildverband gelegd

Principe stapstenen

4.2.4.1 Stapstenen
In het plangebied worden de stapstenenin een wildverband uitgelegd, in verschillen-
de afmetingen.
De kleinstte maat is minimaal 0,45x0,65 m, de tussenmaat 0,60 x 0,80m en enkele 
‘uitruststenen van ruim 1,00m x 1,00 m

De stenen hebben een drooglegging van 0,20m boven drempelniveau en overbrug-
gen het laagste deel van de drempel (20 m in de geul)
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Referentie voorde. De voordes in GOW zullen minder waterafvoer kennen

Schets plattegronde bij de Kooy Principedoorsnede van een 3,50 m brede weg ter plekke van een voorde.

Principedoorsnede van een 6 m brede weg ter plekke van een voorde.

4.2.4.2 Voorde in autoroute
(maatvoering gebaseerd op ontwerp Voorde De Kooy)

Het rijwegdeel van de voorde dat het laagst ligt wordt in een vijf meter brede keienbe-
strating uitgevoerd. Het gaat altijd om een stuk van minimaal 20 m lengte. 
Het laagste deel van de voorde is gelijk aan drempelhoogte en loopt dan met een 
stijging van 2% 10m aan weerzijden omhoog. Dit stuk wordt door onregelmatige 
stapstenen begeleid. De keienbestrating wordt aan deze kant met een 15 cm breed 
betonnen opsluitband opgesloten, aan de overkant ligt een 1,00 meter brede beton-
band.
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Principeplattegrond voorde met  maaipad en stapstenen

4.2.4.3 Voorde in maaipadroute

Een voorde in een route met een maaipad wordt over een lengte van 20 meter bege-
leid door een reeks onregelmatige stapstenen.Het laagste deel van de voorde is gelijk 
aan de drempelhoogte en loopt dan met een stijging van 2% aan weerzijden omhoog.

4.2.4.4 Voorde in halfverhard pad

Een voorde in een route met een 1,00 meter breed halfverhard pad wordt over een 
lengte van 20 meter begeleid door een reeks onregelmatige stapstenen.Het laagste 
deel van de voorde is gelijk aan de drempelhoogte en loopt dan met een stijging van 
2% aan weerzijden omhoog.

keienbestrating

2% 2%

laagste punt = 
drempelhoogte

0,
6berm 06 nreed

1:8

1:8

talud variabel

1:8
1:8

bak

+14.00 laagste punt

stapstenen

opsluitband klinkerverharding

2% 2%

laagste punt = drempelhoogte

laagste punt:drempelhoogte + G??
verlagen route naar 20 cm drooglegging
helling afhankelijk van terreinhoogte

berm 06 nreed

maaipad 2 m breed

2

2%2%

1
1

talud variabel

stroomrichting

1:8
1:8+13,4

Principedoorsnede drempel met asfaltweg en stapstenen

2

G.v.g.

11

1010

20

+13.40 
drempelhoogte

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1010

20

+13.40 
drempelhoogte+13,60

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1:8 1:8

2%
2%

20

1:8

1,5

stapsteen 0,2m 
boven 
drempelhoogte

1:8

1
water staat tot 
aan drempel

laag water

Principedoorsnede

0,
6

G.v.g.

laagste punt = 
drempelhoogte

1:8

+14.00

1:8

1:8

stroomrichting

1010

20

+13.40 
drempelhoogte

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1010

20

+13.40 
drempelhoogte+13,60

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1:8 1:8

2% 2%

geen berm

verlagen route naar 20 cm drooglegging 2%

20

talud variabel

2%

1:8



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-07877	 	 	 	 6.0 	 	 	 	 Definitief		 	               15-07-2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     46

DO Landschap

4.2.4.5 Voorde in struinroute

De voorde waar alleen een struinroute overheen gaat is het smalst, zodat het contact 
met het water zo spannend mogelijk is. Hier worden onregelmatige stapstenen toege-
past.

1:8

1,5

stapsteen 0,2m 
boven 
drempelhoogte

1:8

1
water staat tot 
aan drempel

laag water

Principedoorsnede

0,
6

G.v.g.

laagste punt = 
drempelhoogte

1:8

+14.00

1:8

1:8

stroomrichting

1010

20

+13.40 
drempelhoogte

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1010

20

+13.40 
drempelhoogte+13,60

2%

doorsnede

0,20m drooglegging
bestaande weg verlagen max 1:10
tot 20 cm drooglegging

12.60

+13,60

1:8 1:8

2% 2%

geen berm

verlagen route naar 20 cm drooglegging 2%

1:8

20

talud variabel

2%
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Raster met 3 puntdraden en kastanjehouten palenRaster met 3 puntdraden en kastanjehouten palen

Aanpassing raster voor fietsparkeren

2 2
gewoon raster

extra palen tussenin

planken aanbrengen, voor min. 2 fietsen

planken voor meer fietsen

Detail houten fietsrek gecombineerd met raster, planken 0,10 -0,12 breed

2 2
gewoon raster

extra palen tussenin

planken aanbrengen, voor min. 2 fietsen

planken voor meer fietsen

2 2
gewoon raster

extra palen tussenin

planken aanbrengen, voor min. 2 fietsen

planken voor meer fietsen

4

4.2.5 Het raster

De begrazingseenheid is omgeven door een veeraster.
Het raster bestaat uit robinia palen rond 100 - 120 mm, h.o.h. 4,00 meter, met 
drie verzinkte spandraden, onderste draad 0,40 meter boven maaiveld, mid-
delste 0,30 meter boven de onderste en de bovenste op
1,03 meter boven maaiveld (7 cm onder de kop). De palen worden ter plekke 
van de poorten ook gebruikt om een fietsplank te bevestiggen.

Extra paal plaatsen voor bevestiging van fietsplanken

Extra planken voor meer fietsen

Principeaansluiting van het raster op de geleidemuurtjes bij een veerooster. Altijd 
recht in het midden van het muurtje.

0
,3

5
0

,3
5
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Stalen veerooster gegalvaniseerd met grijs betonrand, stapelstenen ‘geleidehek’

Kastanjehouten veehek (4m) met klaphek
Referentie: plaatsing boompalen buiten boombeschermer

Zwarte gietrandReferentie overstap raster: Kastanjehouten trapje

Stalen ruiterklaphek 2,50 breed gegalvaniseerd

4.2.5.1 Poorten in het raster

Referentie: boomgroep van drie lindes ter markering van de poorten

Referentie: Boombeschermer verzinkt
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Ardenner blokken als zitelement ca. 1,50x0,5x0,5m Dubbelzitter Falco Relax dubbelzijdig of gelijkwaardig

Referentie: Boombeschermer verzinkt

Bank met rugleuning: Falco Park of gelijkwaardig De Falco Relax zitbank met rugleuning is een comfortabele, verzorgd uitziende bank. 
Gebruikte materialen zijn FSC® gecertificeerd hardhout en thermisch verzinkt staal

Banken van de poorten
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Betonnen infozuil 0,3 x 0,3x2,0, kleur betonantraciet, informatiebord maat 0,26 x 
0,55 m, PressArt-Plate-UV 8 mm gelijmd. (kleurtoeslag ntb)

Stapelstenen muurtjes naast veerooster en kerend bij hellingbaan

Fietsplank van kastanjehout, bevestigd aan raster Prullenbak Capitole, leverancier Bammens (of gelijkwaardig), beugel thermisch 
verzinkt staal, bak gecoat in 
dennengroen (RAL 6009), betonnen fundering onzichtbaar onder halfverharding

Fietsaanleunbeugels van gegalvaniseerd buisprofiel,60 mm, 1 meter lang, in grond 
verankerd,ø 60mm

Electriciteitskasten in RAL 7016 gecoat (in buitengebied)Markering van de poorten met veerooster met natuurstenen geleidemuurtjes

Informatiebord
Informatiebord
Informatiebord
Informatiebord
ksgh;uh;eh;h.gk
khl;hsf;kh;hh'h'h/
hnf.kbhkbnb  
vjdjkkhufhuihweihkh/e//eh/h
nfbfbn.am.sfbmnmbfmb.mns
afb.mbfasnmbsf.n.asmbf.mb
nfs.msbannbsamn.bbnsfabns
bnsbnsnbm.sfanbmn.bsfanb.
s.mbnsaf.bms.bfns.nbn.sbnb
bn

55
0

15
0

300

260

20
00

20 20

20

30
0

300

26
0

stapelstenen

betonzuil met
3 of 4 verzonken 
infopanelen
0,26x0,60

45
0

funderingveerooster

1:10

10
00

plattegrond infozuil

2:1 beëindiging

2100

2100

Meubilair van de poorten
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4.2.6 De uitkijktoren - baken langs de rivier

VO+ ontwerp, nog uit te werken door constructeur
De toren wordt apart geraamd en is voor de volledigheid van het 
overzicht opgenomen.

De uitkijktoren is een nieuwe toevoeging aan de bestaande reeks 
van bakens langs de Maas.
De roestkleurige kern verwijst hij naar de bakstenen 
schoornstenen van de oude steenfabrieken langs de Maas. Om 
de kern wentelt zich een stalen trap. De toren staat noord-zuid 
oost-west georiënteerd. Tijdens de klim ontstaan verschillende 
uitzichten en zet de wisselende lichtinval tijdens de klim accenten 
in de beleving van de omgeving.

268

26
8

10
0

+6,72

7x 21/21

+6.72

168

Constructieve opbouw

• staanders 4 x HEB160, onbehandeld staal
(aanwezig 8 x HEB160 9,70 m)

• dwarsverbinding 12 x UNP240 a ±1,36m, onbehandeld staal
(aanwezig: 18 x UNP240 5,0m)

• diagonalen of trapboom of trekstaven van rondstaal maat n.t.b. 

• fundering n.t.b.

• trapelementen 4 x 7 treden 21/21 met boom, gegalvaniseerd

Schetsontwerp uitkijktoren 
'Baken'

18.03.2019

1:50

67
2

16
8

16
8

92
6

+1.68

+3.36

±0.00 vp 7x 21/21

7x 21/21

7x 21/21

168 16
8

10
0

10
0

+5.04

Onbehandeld staal, 
roestkleuerig

Gegalvaniseerde trap en 
leuning

Traanplaat gegavaniseerd

De oude bakens lang de Maas: bakstenen steenfabrieken en bakenbomen
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4.3 De natuurpoorten

Er zijn twee typen poorten in het plangebied, afhankelijk van hun hoogteligging in het 
terrein, de ‘steilrandpoorten’ en de ‘maaiveldpoorten’.
De types zijn weer onderverdeeld naar het gebruik dat er doorheen gaat. 

vervallen

12b 56b
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Nr Nr Naam Helling trap vlak verharding verharding klaphek veerooster klaphek trap veehek infozuil fiets- houten rotsblok prullenbak bank bank bomen boom
CAD fiets voet a/f/v a/f/v/p voet beheer raster buiten binnen voetg. ruiter aanleunbeugel fietsplank bank dubbel enkel beschermer

voet veehek overstap aansluiting
1 1 De Kooy 1 asalt asfalt 1 1 5 1 1 3 3
2 2 Jeneverbespad 1 1 asfalt struinpad 1 1 1
3 5 Brugweg fietspad fietspad 1 2
4 6 Weerd Wanssum 1 fietspad gem graspad 1 1 1 1 1 3 3
5 7 Maasweg 1 asfalt asfalt 1 1 1 10 1 1 3 3
6 10 Veerweg-west 1 asfalt asfalt 1 1 1 1 10 2 1 3 3
7 47 Parkeerplaats 1 1 1 1 1 3 3
8 57 Roekebosch 1 struinpad 1
9 34  Berkenstraat-noord 1 asfalt asfalt 1 1 1

10 35 Asbroekerweg-oost 1 zandpad struinpad 1
11 37 Asbroekerweg-west 1 zandpad maaipad 1

12a 39  Bergsboslaan-noord 1 asfalt asfalt 1
12b Pluisbergweg 1 1
13 42 Moleneind Zuid 1 asfalt struinpad 1 1 best 1
14 53 Moleneind Noord
15 43 Holstraat 1 asfalt struinpad 1best 1best 1
16 52 Molenbeekdal 1 1 1best
17 44 Sportlaan 1 zandpad struinpad 1best
18 45 Sportlaan-noord 1 zandpad struinpad 1 1 3
19 46 Wanssum 1 asfalt struinpad 1 10 1 3
20 3 Maasstraat 1 1 asfalt asfalt 1 5 5 2
21 4 Maasstraat 3 1 1
22 59 Maasweg 1 1
23 58 Masweg 1 1
24 8 Kloostermuur 1 halfverhard 1 1 1
25 61 tante Jet 1 1 best
26 9 Veerweg-oost 1 asfalt asfalt 1 1 1 5 3 3
27 48 brug 1 1 1 1 3
28 11 Kortenbos-noord 1 zandweg zandweg 1 1
29 56 Boltweg 1 struinpad struinpad 1 3
30 12 Broekstraat 1 zandweg struinpad 1 1 1 1 1 3 3
31 55 Boltweg 1 1 asfalt asfalt 1 1 3 3
32 13 Reijnenweg 1 asfalt struinpad 1 1 1 1 3 3
33 14 Broekweg 1 asfalt  struinpad 1 1 1 1 3 3
34 15 Molenweg-noord 1 asfalt asfalt 1 1 1 1 1 3 3
35 54 Gubbelsvijver 1 asfalt asfalt 1 1 3 3
36 16 Nachtegaalstraat 1 1 1 1 1 3 3
37 21 Ooijen-zuid 1 asfalt asfalt 1 1 1 1 3 1
38 49 Kasteel Ooijen-noord 1 1 1 10 1 3 3 2
39 20 Ooijen jachthaven 1 maaipad 1 1 1 3 3
40 18 Weerd 1 VERVALLEN
41 19 Weerd 2 VERVALLEN
42 17 Maas VERVALLEN
43 60 Broekhuizen 1 1
44 23 Broekhuizenvorst-oost 1 halfverhar. 1 1 1 1 1 3 3
45 22 Broekhuizenvorst-noord 1 asfalt maaipad 1 1 1 1 1 3 3
46 24 Kasteel Ooijen-zuid 1 asfalt struinpad 1 1 5 1 2 3 2
47 25 Zeelberg 1 1 asfalt struinpad 1 1
48 26  Zeelberg west asfalt struinpad 1
49 27 Molenweg 1 asfalt asfalt 1 1 1
50 28 Broekweg 1 asfalt zandpad 1 1
51 29 Kasteelweg 1 asfalt struinpad 1 1
52 30 Flemingweg 1 zandpad zandpad 1 1
53 31 Broekstraat 1 1 zandpad struinpad 1 1 1
54 50 Zuiveringsmoeras 1 struinpad struinpad 1 1 1
55 32 Kortenbos 1 zandweg zandweg 1 1

56a 33 Berkenstraat-zuid 1 asfalt asfalt 1 1 1
56b Visvijver 1
57 36  ‘t Karrewiel 1 zandpad struinpad 1 1 1 1 1 3 3
58 38 Dellekamp 1 zandweg struinpad 1 1 3 3
59 62 Peschweg 1 1 1
60 40 Bergsboslaan-zuid 1 asfalt asfalt 1 1
61 41 Kasteel Meerlo 1 asfalt struinpad 1 1 1 1 1 3 3

Extra beheerstoegangen via veehek 
PLEINTJE MOLENBERG 3

2 4 12 6 28 10 1 33 21 6 4 7 10 50 39 19 21 5 6 80 64
Nr Naam fiets voet a/f/v a/f/v/p voet nader te nader te verharding verharding klaphek veerooster klaphek trap veehek infozuil fiets- houten rotsblok prullenbak dubbel bank 1 bomen

voet localiseren localiser. ruiter aanleunbeugel fietsplank bank buiten scope bank leuning

Inrichtingselementen Geijsteren p.m.

Overzichtstabel
natuurpoorten
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4.3.1 Steilrandpoorten in de nieuwe dijk

De steilrandpoorten snijden door de nieuwe dijk en geven toegang tot het lager gelegen na-
tuurgebied. De coupure in de dijk wordt door muren van stapelstenen vormgegeven. Boven 
op de dijk wordt de poort door een boomgroep gemarkeerd.

Referentie muur van stapelstenen

Principe aanbrengen bepording



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-07877	 	 	 	 6.0 	 	 	 	 Definitief		 	               15-07-2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     56

DO Landschap

principeplattegrond steilrandentree 1:12,5

1:7

raster

geleidehek op muurtje 
aaansluiten op rastererosiebuffer

bomenzone 4 m in natuurbuffer

1:12,5

veerooster

geleidehek sluit aan op raster

1,
10,

5bord 
beheerseenheid

2

2:1

maaiveld opgehoogd zodat helling 
van 1:12,5 binnen dijkprofiel past

geleidehek
kastanjehout

0,
5

2,1

keermuur

0,
4

8º

stapelstenen muur van Maaskeien
0,30 - 0,4 dik
methouten  geleidehek bij veerooster 
l=7m h=0,5

raster 1,10 hoog

fietspad

31

5

4.3.1.1 Steilrandpoort met hellingbaan voor fiets 
en voetganger parallel aan dijk

Het maaiveld in de geul wordt zover opgehoogd dat de fietshelling van 
1:12,5 binnen het dijkprofiel kan worden gerealiseerd. Aan de boven-
kant wordt een veerooster ingepast dat middels geleidehekken op de 
stapelstenen muur op het raster aansluit.
Bank beneden plaatsen
Boomgroep ter markering op dijk aanplanten

Aansluiting van het raster met geleidehekken op het veerooster

Principedoorsnedes van de fietshelling
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2
,5

1

halfverhard pad

1,51,5

erosiebuffer

4,5

stapelstenen muur

bermberm

fiets- en beheerpad

3

1:2 0,
4

1,
1

0,
4

houten geleidehek

stapelstenen muur

veerooster

4.3.1.2 Steilrandpoort met hellingbaan voor fiets en voetganger

•	 Pad op helling van 1:12,5, hoogteverschil:2,50m
•	 Stapelstenen muur lengte: 32 m met een totale hoogte van 2,50m, dikte 0,3-0,4
•	 Pad halfverharding 1m breed, grasbermen
•	 Eer is voldoende ruimte om in toekomst een fietspad aan te leggen

Principedoorsnede 1:12,5 helling parallel aan dijk

Principedetail aansluiting geleidehek op muur op raster, steunmuur tot begin veerooster laten doorlopen Principezijaanzicht aansluiting geleidehek op muur en raster

Principeplattegrond helling bij poort nr 44
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4,1

rastertrap van prefabbetonsteilrand

2

struinpad onderhoudspad

2

15 x16/31

0,
3

raster met klaphek

bomenzone 4m uit steilrand

klaphek 
1,40 m breed
1,00m hoog

2

15 x16/32

5,2

4

1:2 grondpot
met 
muurankers
bevestigd

prullenbak

bank

4.3.1.3 Steilrandpoort met trap

•	 Keerwanden van stapelstenen
•	 Traptreden: platte stapelstenen hoogte : 0,16 -0,2,breedte: 1,50m, diepte treden 

0,31 m
•	 Leuning eenzijdig van staal gepoedercoated Ral 9007,
•	 ø 50mm, bevestigd middels grondpotten,
•	 Boomgroep
•	 Bank : blok natuursteen
•	 Houten klaphek van 1,40m breed en 1m hoog in raster

•	
1,50

Opbouw natuurstenen trap  bij poort
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4.3.2 De maaiveldpoorten

De maaiveldpoorten overbruggen geen hoogteverschil en 
liggen vaak in een bestaande situatie. Zij zijn minder specta-
culair dan de steilrandpoorten. Om hiermee een vormfamilie 
te laten ontstaan worden de grotere poorten met stapelstenen 
muurtjes gemarkeerd.  Je hebt poorten voor voetgangers, 
fietsers, auto’s en paarden.

vervallen
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veeroosterraster

0,3

informatiebord gekoppeld aan geleidemuur fietsenrek van hout 

3 0,750,75

2,
1

1,
1

0,
3

44,2

Ardenner blok

1,5

I nform ati ebord
I nform ati ebord
I nform ati ebord

I nform ati ebord
ksgh;uh; eh;h. gk
khl; hs f; kh;hh' h'h/
hnf .kbhkbnb  

vjdj kkhufh uihw eihkh/ e// eh/h
nf bfbn. am. sf bm nmbf mb. m ns
afb. m bfasnmbs f .n. asm bf .m b
nf s. msbannbsam n.bbns f abns

bnsbnsnbm. s fanbm n.bs f anb.
s .m bnsaf. bms . bfns .nbn .sbnb
bn

I

geleidemuur +
bord beheerseenheid
+ infozuil

2:1

2

2

1

1,
8

4.3.2.1 Maaiveldpoort voor auto, fiets en 
voetganger (met informatiebord)

Bij de maaiveldpoorten met veeroosters worden de maten aan-
gepast aan de wegbreedte. Uitgangspunt is om met gangbare 
roostermaten te werken en de berm zo continu mogelijk door 
te laten lopen. Hierdoor is de berm ter plekke van het poort 
soms iets smaller dan langs de weg. De bermen lopen ter 
plekke van de rooster echter minimaal 0,50m breed door. Bij de 
principeuitwerkingen van alle poorten is de gewenste standaard  
roostermaat opgenomen ( Voor de maten van de roosters is de 
informatie van Arfman gebruikt).

Streven is om met standaardmaten voor veeroosters te werken.
Het gaat om  drie maten: 4080, 4872, 5664 x 2100 mm. Bij de 6 m brede wegen is het 
nodig om 2 roosters van 4080mm naast elkaar te plaatsen zodat er nog een berm van 
ruim één meter aan weerszijden doorloopt. 
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Poort met informatiezuil

Informatiebord
Informatiebord
Informatiebord
Informatiebord
ksgh;uh;eh;h.gk
khl;hsf;kh;hh'h'h/
hnf.kbhkbnb  
vjdjkkhufhuihweihkh/e//eh/h
nfbfbn.am.sfbmnmbfmb.mns
afb.mbfasnmbsf.n.asmbf.mb
nfs.msbannbsamn.bbnsfabns
bnsbnsnbm.sfanbmn.bsfanb.
s.mbnsaf.bms.bfns.nbn.sbnb
bn

55
0

15
0

300

260

20
00

20 20

20

30
0

300

26
0

stapelstenen

betonzuil met
3 of 4 verzonken 
infopanelen
0,26x0,60

45
0

funderingveerooster

1:10

10
00

plattegrond infozuil

2:1 beëindiging

2100

2100

Principe positie informatiezuil met klaphek en houten fiesplank Principe positie informatiezuil met veerooster, rotsblokbank en houten fiesplank
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Maaiveldpoort voor auto, fiets en voetganger (met bank)

veerooster
4872X2100

raster

geleidemuur fietsenrek van hout 

3 0,750,75

geleidemuur +
bord beheerseenheid

2,
1

1,
1

44

Ardenner blok

1,5

2

3,1

1

2:1
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Maaiveldpoort voor auto, fiets en voetganger (minimaal)

veeroosterraster

fietsenrek van hout 

3 0,750,75

geleidemuur +
bord beheerseenheid

2,
1

1,
1

44

2

3,1

3,
1

2:1

1

2:1
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4.3.2.2 Maaiveldpoort voor auto, fiets, voetganger en paard (met informatiezuil)

Referentie: ruiterklappoort

Zijanzicht  geleidemuur met infobord

ruiterpad

ruiterklaphek, 2,50m

ruiterpad

veeroosterraster

0,3

ruiterklaphek informatiebord gekoppeld aan geleidemuur fietsenrek van hout 

3 0,750,75

2,5

2,
1

1,
1

0,
3

44,2

Ardenner blok

1,5

I nform ati ebord
I nform ati ebord
I nform ati ebord

I nform ati ebord
ksgh;uh; eh;h. gk
khl; hs f; kh;hh' h'h/
hnf .kbhkbnb  

vjdj kkhufh uihw eihkh/ e// eh/h
nf bfbn. am. sf bm nmbf mb. m ns
afb. m bfasnmbs f .n. asm bf .m b
nf s. msbannbsam n.bbns f abns

bnsbnsnbm. s fanbm n.bs f anb.
s .m bnsaf. bms . bfns .nbn .sbnb
bn

2

2

1

1,
8

geleidemuur +
bord beheerseenheid
+ infozuil

2:1

I
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ruiterpad

ruiterklaphek, 2,50m

ruiterpad

veeroosterraster

0,3

ruiterklaphek informatiebord gekoppeld aan geleidemuur fietsenrek van hout 

3 0,750,75

2,5

2,
1

1,
1

0,
3

44,2

2

2

1

1,
8

geleidemuur +
bord beheerseenheid

3,1

2:1

Maaiveldpoort voor auto, fiets, voetganger en paard (zonder voorzieningen)
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Bestaande picknickbanken langs zuidrand van de Oude Maasarm 
behouden

4.3.2.3 Maaiveldpoort voor voetgangers

De natuurpoorten in de bosrijke rand kenmerken zich door de huidi-
ge aanwezige enkele of dubbele lanen. Deze worden behouden en 
eventueel aangevuld en markeren zo de entrees aan de zuidrand. 
Er worden geen nieuwe banken toegevoegd. Uitgangspunt is dat de 
bestaande picknicktafels worden gehandhaafd. Er wordt een houten 
klaphek met beheerseenheidsbordje geplaatst.

1,7

3

oude zandweg
wordt struinroute

1,4

1 eikenhouten klaphek, breedte 1,40 meter, hoogte 1,00 meter, 
van houten planken 40 x 120 mm

fietsenrek van hout

bordje beheerseenheid

4

4

fietsrek1 kastanjehouten klaphek, breedte 1,20, hoogte 1,00m
van houten planken 40x 120mm

1,20
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1,2

0,5

0,
4 0,

7

1,
8

0,5

1,
8

4

41,24

44

4.3.2.4 Informele toegangen voor voetgangers en beheer

Klaphek

Overstap

Veehek

Veehek met overstap

Veehek met klaphek
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Je
ne
ve
rb
es
pa
d

Kamperfoeliepad

+13.00

+14.00

+13.50

+14.50

+15.00

+15.50

+16.00

+16.50

+17.00

+11.70

+11.20

+12.40

+10.70

+10.70

+11.20
var

+11.80
+12.00 +12.40

+12.00

+12.00

+12.50

De
 K

oo
y

Poort 1/1  De Kooy

Poort 2/2  Jeneverbespad

Poorten 1-7

Poort 3/5

Voorzieningen:
•	 veerooster uit 2 delen: 3288 x 2100
•	 met geleidemuurtjes
•	 informatiezuil
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 3 boombeschermers
•	 5 houten fietsplanken

Voorzieningen:
•	 veerooster 4080mm x 2100mm
•	 met geleidemuurtjes
•	 2 houten fietsplanken

Voorzieningen:
• klaphek en veehek
• 1 houten fietsplank aan raster gekoppeld

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster
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eind penant

+14.30+14.30

Ma
as
we
g

Maasweg

Ma
asw

eg

13.96

16.54
4.
20

+11.70

13.96

16.54
4.
20

Poort 5/7
veerooster 4872mm x 2100mm

Poort 4/6

kijkend richting noorden

eind penant

poort

11.55+

11.59+

+13.70
1:20

mv -0.40

mv -0.40

+14.00

Poort 6/10

+  15.5

+  16.0

12.20+

Poort 7/47

Voorzieningen:
•	 veerooster 4872mm x 2100mm met 

geleidemuurtjes
•	 klaphek
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 informatiezuil
•	 10 fietsaanleunbeugels
•	 boomgroep + 3 boombeschermers

Voorzieningen:
•	 Veerooster 4872 x 2100 met 

geleidemuurtjes
•	 klaphek
•	 ruiterklaphek
•	 2 rotsblokbanken
•	 informatiezuil
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 3 boombescher-

mers
•	 10 fietsaanleunbeugels
•	 p.m. inpassing bestaand 

poortje

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 trap
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 3 boom-

beschermers

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 trap
•	 houten fietsplank
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 3 boom-

beschermers
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+  15.5

+  16.83

Poort 8/57

+13.00

+13.00

+13.00

+13.30

+13.40

+13.40

ca +14.00

12.30

12.30

12.60?

13
.4
0+

Asbroekerweg

Poort 9/34

+13.90

Poort 10/35

Poorten 8-14

Voorzieningen:
•	 klaphek

Voorzieningen:
•	 veerooster 4872mm x 2100mm met 

geleidemuurtjes
•	 ruiterklaphek
•	 1 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 klaphek

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster
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DO Landschap

Mol
ene

ind

Mol
ene

ind

+13.80

+13.80

+13.80
+13.80+13.80

14.00+
Poort 11/37

+13.80

+13.90

+13.90

Pluisbergweg

Be
rg

sb
os

la
an

As
br
oe
ke
rw
egPoort 12a/39

verrooster 4872mm x 2100mm

Poort13/42 Poort 14/53

Voorzieningen:
•	 klaphek

Voorzieningen:
•	 veerooster 4872mm x 2100mm 

met geleidemuurtjes

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 1 houten fietsplank
•	 veehek BESTAAND
•	 p.m. aansluiting raster aan 

brugleuning uitwerken

Voorzieningen;
niet nodig
‘OPEN POORT’

open poort14

13

Pluisbergweg

Be
rg

sb
os

la
an

Moleneind

Be
rg

sb
os

la
an

Pluisbergweg

Mo
len

ein
d

As
br
oe
ke
rw

eg

Groote Molenbeek

Pluisbergweg

Poort 12

Poort 13

Poort 60
Poort 61

Poort 14

Poort

Poort 12b

Voorzieningen:
•	 veehek
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DO Landschap

Groote Molenbeek

Poort 16/52

Poort 15/43

Poort 17/44

Poorten 15-21

Voorzieningen:
•	 klaphek bestaand
•	 veehek bestaand
•	 1 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 klaphek nieuw
•	 veehek bestaand

Voorzieningen:
•	 klaphek bestaand

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster
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DO Landschap

Poort 18/45

131.4m

94m

ve
rlo

op
 k

nik
lijn

 1
:3 

ta
lu
d

va
n 

ho
og

te
ve

rs
ch

il 
1.2

m 
na

ar
 0

.6m

1.20

0.60

Tervoo
renstra

at

Bu
rg

em
ee

st
er

 d
e 

W
eic

hs
ha

ve
ns

tr
aa

t

Sportlaan

Groote Molenbeek

Mo
le
nh

oe
k

Geijsterseweg

Meester Ruttenstraat

Meerloseweg

17.57+

Groote Molenbeek

Loo
pbr

ug

9,90

131.4m

94m

ve
rlo

op
 k

nik
lijn

 1
:3 

ta
lu
d

va
n 

ho
og
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ve
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ch

il 
1.2

m 
na

ar
 0

.6m

1.20

0.60

Tervoo
renstra

at

Bu
rg

em
ee

st
er

 d
e 

W
eic

hs
ha

ve
ns

tr
aa

t

Sportlaan

Groote Molenbeek

Mo
le
nh

oe
k

Geijsterseweg

Meester Ruttenstraat

Meerloseweg

17.57+

Groote Molenbeek

Loo
pbr

ug

9,90

Poort 19/46
Westkant brug Wanssum Oostkant brug Wanssum

mv

+13.30+13.30

Haalweide

De Kooy

Poort 20/3  Maasstraat
verooster 2x 3288 x 2100mm

Poort 21/4
verrooster 4872 x 2100mm

Voorzieningen:
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep

Voorzieningen totaal:
•	 3 dubbele zitbanken (a)
•	 prullenbak (b)
•	 informatiezuil (c)
•	 10 fietsaanleunbeugels (d)
•	 10 parkeerplaatsen (e)

Voorzieningen:
•	 veerooster 2x 3288 x 2100m 

met geleidemuurtjes
•	 boomgroep (5 stuks) + 2 

boombeschermers
•	 5 houten fietsplanken
•	 10 parkeerplaatsen

Voorzieningen:
•	 veerooster 4827 x 2100mm 

met geleidemuurtjes

a

b

c
d

e

P

P

PPP
P

P
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DO Landschap

+14.30+14.30

Ma
as
we
g

Maasweg

+14.00+14.00
Ma

as
we

g

Poort 23/58

Poort 22/59

blote voeten pad

brug

insteek best. watergang

mv

mv

Poort 24/8

Poorten 22-28

Voorzieningen:
•	 veerooster 4872 x 2100mm 

met geleidemuurtjes
•	 bord beheerseenheid

Voorzieningen:
•	 veerooster 4872x 2100mm met 

geleidemuurtjes
Voorzieningen:
•	 klaphek in kloostermuur
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster
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DO Landschap

eind penant

+13.70
1:20

mv -0.40

+14.00

Veerweg

Poort 26/9
+  16.0

+  16.83

+  15.5

11.95+

Poort 27/48

+  17.0

+  16.0

Kor
ten

bos

Poort 28/11 Boltweg / Kortenbos

Poort 25/61

Voorzieningen:
klaphek bestaand

Voorzieningen:
•	 veerooster 4872mm x 2100mm met 

geleidemuurtjes
•	 5 fietsaanleunbeugels
•	 boomgroep +3 boombeschermer
•	 informatiezuil
•	 ruiterklaphek 

Voorzieningen:
•	 veerooster 4872mm x 2100mm met 

geleidemuurtjes
•	 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 veehek
•	 boomgroep
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DO Landschap

Poorten 29-35

16.96

2.
79

15.4

+  15.0

+  16.83

+  14.5

16.96

2.
79

15.4

Poort 30/12

1:8

+  15.0

+  16.0

+  16.96

+15.20

+15.40

+15.50

Poort 31/55

+  16.83

+  14.0

+  16.0

+  17.0
+  17.63

+  16.0

Kor
ten

bos

Boltweg

Poort 29/56

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 boomgroep

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 veehek
•	 boomgroep +3 boom-

beschermers

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 trap
•	 boomgroep + 3 

boombeschermers
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 1 houten fietsplank

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster
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DO Landschap

Poort 32/13

+13.90

+14.10
MV ca +14.70

+14.10

+13.90

+14.10
MV ca +14.70

+14.10

+15.00

+15.00

+15.20

+15.40

+14.80

+14.20 +14.40

+14.60

Wolterskampweg

Poort 33/14

Le
ge
rt

Molenweg

Poort 34/15

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 3 

boombeschermers
•	 1 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 veerooster 4080 x 2100mm
•	 ruiterklaphek
•	 boomgroep + 3 boombescher-

mers
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 1 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 3 

boombeschermer
•	 1 houten fietsplank

+14.65

+14.75

+15.00

+14.90

GLG=+13.90
bodem=+13.00
diepte=0.90

14.50

Brouwersveldweg

Poort 35/16 Nachtegaalstraat

Voorzieningen:
•	 veerooster 4080 x 2100 met 

geleidemuurtjes
•	 1 houten fietsplank
•	 boomgroep + 3 boombe-

schermers
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DO Landschap

12.75
+13.70

+13.70

+14.30

+14.30

GLG=+13.70
bodem=+12.75
diepte=0.95

Poort 37/21 Poort 38/49 kasteel

Poorten 36 - 42

Voorzieningen:
•	 veerooster 4872 x 2100
•	 1 houtenfietsplank
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 1 boombe-

schermer
•	 P.m.:Tracé raster + aan-

sluiting veerooster

Voorzieningen:
•	 klaphek (a)
•	 3 dubbelbanken (b)
•	 informatiezuil (c)
•	 10 fietsaanleunbeugels (d)
•	 prullenbak (e)
•	 23 parkeerplaatsen (f)
•	 boomgroep + 2 boombe-

schermers (g)

Poort 40/18
Poort 41/19
Poort 42/17
vervallen

+  17.0

+  16.0

+  17.27

+14.65

var
Nachtegaalstraat

Poort 36/54

Voorzieningen:
•	 veerooster 4080 x 2100 met 

geleidemuurtjes
•	 1 houten fietsplank
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 3 boombe-

schermers

open poort

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster

•	 c

•	 d

•	 b
•	 e

•	 a

•	 g

f
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DO Landschap

Poort 38/49 kasteel inzoom

Poort 20

17.27

3.72

0
.1
6

0.31

2.
15

15.12
17.27

15.12
3.
72

+14.10

+14.10

+14.09

+14.60

+14.60

+14.10+12.50

+12.50

+12.50

+12.50 +12.50

+12.50

+12.50

+12.50

+13.98

+8.75

+14.10
+14.72

+15.57
+18.05

+12.00

+12.40

+12.20
+12.40
+12.40
+12.60

+13.00

+13.00

+15.00

+15.00
+12.40+12.40+12.60

+12.40

+12.40
+12.60

+12.60+12.50+12.40
+12.00

+11.00

+8.00

+15.57

+15.25

+12.50
+12.60+12.60

+12.40

+12.00

+12.40+12.20

17.27

3.72

0
.1
6

0.31

2.
15

15.12
17.27

15.12
3.
72

Poort 39/20

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 boomgroep + 3 boom-

beschermers
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DO Landschap

+14.00

Poort 43/60

+13.50

+13.25

ca. 13.70

+13.25

Poort 44/23
veerooster 4080 x 2100mm 

5.5
8

14.00+

+13.25

+13.25

+12.00

+14.00

12.00

+12.00

+14.00

+14.20

5.5
8

Poort 45/22

Poorten 43 - 49

Voorzieningen:
•	 klaphek

Voorzieningen:
•	 veerooster 4080 x 2100 met 

geleidemuurtjes
•	 informatiezuil
•	 boomgroep +3 boombe-

schermers
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 1 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 boomgroep + 3 boombe-

schermers
•	 rotsblokbank
•	 prullenbak
•	 houten fietsplank
•	 trap

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster
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DO Landschap

+  18.0

18.20
+18.00

+17.00

Vl

Vl

Vl
Vl

Vl
Vl

Vl
Vl

Vl
VlVl

Vl

Vl
Vl

Vl
Vl

Vl
Vl

Vl

Vl

Vl
Vl

Vl Vl

Vl
Vl

Vl
Vl

Poort 46/24

Ga
nz
en
ka
mp

st
ra
at

Poort 47/25

13.80+

13.70+

Poort 48/26

13.80+

Krienestraat

Le
ge
rt

Poort 49/27

Voorzieningen:
•	 klaphek (a)
•	 2 dubbelbanken b) 
•	 infozuil (c) 
•	 prullenbakd)
•	 5 aanleunbeugels (e)
•	 boomgroep + 2 boombescher-

mers (f)

Voorzieningen:
•	 klaphek

Voorzieningen:
•	 veerooster4080mm x 

2100mm  met geleide-
muurtjes

•	 ruiterklaphek
•	 1 houten fietsrek

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 veehek

boomgroep

a

b

f

•	 e•	 c

d
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DO Landschap

Kasteelweg

Poort 50/28

Br
oe
kw

eg
Poort 51/29 Poort 52/30

Poorten 50 - 56

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 fietsplank hout

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 1 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 1 houten fietsplank

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster
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DO Landschap

Poort 50

13.30

13.30

13.60

14.70

14.70

13.6013.80

Poort 53/31

Ko
rt
en
bo
s

Poort 55/32

Poort 54/50

+13.30

+13.20

+13.50

+13.50

+13.10

+13.30

+13.30

+13.50

+13.50
var

+13.90

+13.40
+14.00??

+13.70

+13.70 1:20

+1
3.
10

Be
rk
en
st
ra
at

Poort 56a/33

Voorzieningen:
•	 veerooster 5664mm x 2100mm 

met geleidemuurtjes
•	 fietsplank hout Voorzieningen:

•	 veerooster 4080mm x 2100mm met 
geleidemuurtjes

•	 ruiterklaphek
•	 fietsplank hout

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 veehek
•	 1 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 veehek
•	 1 houten fietsplank
•	 p.m. ontwerpopgave ligging 

watergang t.o.v. raster

•	 Uitzondering breedte veehek:   
3 meter i.p.v. 4m 

Be
rk
en

st
ra
at

Asbroekerweg

Berkenstraat

Poort 9

Poort 56

Poort

Poort 56b

Voorzieningen:
•	 klaphek
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DO Landschap

+15.70

+15.80

+15.70

13.70+

+14.00

WEGOVERGANG DOOR INFRA

Poorten 57 - 61 Poort 57/36

+15.70

+15.80

+15.60

+15.50

+15.40

+15.20

+15.00

Peschw
eg

Poort 58/38 Poort 59/62

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 rotsblokbank
•	 informatiezuil
•	 boomgroep + 3 boombe-

schermers
•	 houten fietsplank
•	 prullenbak

Voorzieningen:
•	 veehek
•	 overstap

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 boomgroep + 3 boombe-

schermers
•	 1 houten fietsplank 
•	 p.m. maaiveldontwerp ter 

plekke van route over de 
greppel aanpassen(dui-
ker nodig)

De zwarte nummers zijn oude gehanteerde nummers van de poorten.
Voor de leesbaarheid is hier voor een doorlopende nummering in rood 
gekozen.

Legenda

bestaande bomen

boomgroep nieuw

verooster met geleidemuur

klaphek voor voetganger

veehek

ruiterklaphek

informatiezuil

rotsblokbank m. prullenbak

dubbele bank

bank met leuning

fietsaanleunbeugels

houten fietsplank

raster
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DO Landschap

2.50
2.00

3.42
2.00

6.00

5.50

insp
ecti

epa
d

16.6
0

2.00

+  15.8+  15.8

+  16.0

+  16.0

1:10

+  17.05
+  17.55

+  17.50

1:2.5

+  17.60

+  17.05

+  17.6

1:2.5

+  16.10

+  16.25

+  16.5

+  17.55

1:10

1:10

+  17.05+  17.60

nr. 2

gron
daa

nvu
lling

 tot
 +17

.75

0.50

0.50

Mol
enb

erg

Poort 40

Be
rg
sb
os
laa

n

Poort 60/40 Poort 61/41

Molenplein Broekhuizen

Voorzieningen:
•	 verrooster 4872mm x 2100mm 

met geleidemuurtjes
•	 1 houten fietsplank

Voorzieningen:
•	 klaphek
•	 rotsblokbank (d) 
•	 prullenbak (c)
•	 boomgroep + 3 boombescher-

mers
•	 1 houten fietsplank (b)
•	 informatiezuil (a)

Voorzieningen:
•	 3 banken met leuning

Dit is geen natuurpoort

b

a

d

c

Het ontwerp maakt deel uit 
van het ontwerp voor de 
primaire kering van Broek-
huizen
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DO Landschap

4.3.3 Overzicht recreatieve voorzieningen

Beheerderstoegangen n.t.b.

25 extra zitgelegenheden verspreid in natuurgebied, Ardenner 
blokken (1,50 x 0,5 x 0,5m) of gelijkwaardig, zijn niet op deze kaart 
aangegeven, zie kaarten deelgebieden in begin.

Voor de leesbaarheid zijn de poorten doorlopend genummerd, de 
rode cijfers. De zwarte cijfers verwijzen naar de gehanteerde num-
mering in de autocad-tekening.

vervallen

12b
56b

12b 56b
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4.4. Het fietsnetwerk

4.4.1 Huidige fietsroutes en het bestaande netwerk
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4.4.2 Huidig fietsnetwerk en nieuwe stukken

nieuwe verbindingen in netwerk
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4.4.3 De nieuwe Oude Maasarmroute

De Oude Maasarmroute voor fietsers krijgt door de aanleg van de nieuwe geulen 
de kans zijn naam recht te doen. Waar mogelijk wordt het tracé naar de rand van 
de geul verplaatst. Dit gebeurt aan de westkant van het dal van de Molenbeek en 
aan de noordrand van de geul van de Oude Maasarm en de zuidrand van de weerd 
Wanssum. Door de realisatie van het groenblauwe netwerk (hoogwatergeul) verval-
len enkele verbindingsstukken in de route, die worden hersteld. 
De lengte van de route blijft na wijzigen van het tracé vrijwel gelijk. Het nieuwe rondje 
meet ongeveer 29 km i.p.v. de huidige 32 km.
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4.4.4 Drie nieuwe fietsrondjes

Korte fietstochten rond de oude Maasarm vertrekken vanuit verschillende opstappun-
ten en maken de weerden en de Oude Maasarm beleefbaar.
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4.5 Het Ruiternetwerk

Het huidige ruiternetwerk blijft voor grote delen ongewijzigd. Waar de paden de Oude 
Maasarm kruisen worden tourniquets in de poorten opgenomen, zodat het huidige 
tracé kan blijven bestaan.
Om te voorkomen dat de ruiterroute via een steilrandpoort de weerd Wanssum 
ingaat, wat een hele brede coupure zou opleveren, is ervoor gekozen het ruiterpad 
vanaf de kant van de Veerweg, de weerd Wanssum in te laten gaan. Ter plekke van 
de aansluiting op de brug bevindt zich een tweede poort met tourniquet.
In de weerd Wanssum wordt het ruiterpad bij de aansluiting op de brug omgelegd.
Wanneer wordt besloten om voor het beheer van het natuurgebied wilde paarden in 
te zetten dan moet de toegang voor gemende paarden heroverwogen worden. 

Referentie: ruiterklappoort
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4.6. Het wandelnetwerk

4.6.1 Het huidige routenetwerk

Het huidige wandelknooppuntennetwerk Horst Venray
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4.6.2 Het Pieterpad

Voorgesteld wordt om het tracé van het Pieterpad bij Wanssum vanwege de nieuwe 
rondweg om te leggen.
Aan de noordrand van Wanssum wordt de route vanwege aanleg van de nieuwe 
rondweg verplaatst. Het pad loopt via de nieuwe fietsbrug over de rondweg heen en 
sluit vervolgens op de Peddepoel aan. De route wordt hierdoor  ca. 500 m langer. 
Verder blijft de route op het huidige tracé liggen.
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4.6.3 Wandelen in het nieuwe natuurgebied

Het nieuwe natuurgebied is geheel recreatief toegankelijk.
Bij Kasteel Ooijen wordt een halfverharde wandelroute aangelegd. Op de hoge-
re terreindelen worden maaipaden aangelegd die met behulp van Gps-informatie 
kunnen worden gemaaid. In de rest van het gebied zullen vooral struinpaden op de 
drogere delen ontstaan. Het routesysteem kan worden ondersteund door GPS- kaar-
ten voor wandelaars.

Struinroutes nieuw en bestaand
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4.6.4 De dorpsrondjes

Bij iedere dorp kunnen aanvullend op het wandelnetwerk dorpsrondjes worden 
uitgezet, ondersteund door een kaartje met informatie over het oude en nieuwe land-
schap. We gaan nu uit van rondjes van ongeveer een half uur ((±2km) en een grotere 
wandeling van ongeveer één uur (6km).

In overleg met lokaal betrokken partijen zou het idee voor het uitzetten van dorps-
rondjes verder moeten worden uitgewerkt. 

De grote rondjes gekoppeld aan de dorpen
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4.6.5 Het nieuwe wandelknooppuntennetwerk

Het wandelknooppuntennetwerk Horst/ Venray kan in grote delen worden behou-
den, en worden verrijkt. Op twee plekken moet de route worden omgelegd, tussen 
knooppunt 23 en 8 bij de forellenkwekerij, en tussen knooppunt 2 en 3 in de weerd 
Wanssum. Door de aanleg van het dijklichaam tussen de knooppunten 3 en 5 vervalt 
de Wijnhoverhofweg en de route ertussen. Door de realisatie van het nieuwe natuur-
gebied kunnen extra knooppunten worden toegevoegd (Zie de gele bullets) 
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Het beplantingsplan versterkt en visualiseert de sterker wordende tweedeling in het 
toekomstige landschap van Ooijen-Wanssum; “Het hoogwaterveilige cultuurland-
schap met economische ontwikkelruimte naast het dynamische rivier-gebonden 
natuurlandschap”.
Voor het cultuurlandschap geldt de strategie van compenseren wat door de inrichting 
verloren gaat en versterken van enkele nieuwe landschappelijke lijnen. 
De aard en locatie van deze beplantingen zijn eigenlijk allemaal in de contract teke-
ning al vastgelegd en zijn soms geoptimaliseerd in relatie tot het inrichtingsontwerp 
van de directe omgeving. 
Voor het natuurgebied wordt primair ingezet op een spontane vegetatieontwikkeling 
na aanleg van het nieuwe maaiveld, in principe met een niet ‘verrijkte’ toplaag. 
In het ontwerp zijn ook boslocaties opgenomen die in ieder geval bij de start van de 
ontwikkeling van het natuurgebied, op die plek een kans moeten krijgen om tot was-
dom te komen (bijvoorbeeld om de rand van het natuurgebied te kunnen markeren). 
Deze locaties worden van een tijdelijk raster voorzien, zodat de begrazingsdruk niet 
direct een rol speelt.

Aard en soort van de bosbeplanting sluit aan op de potentieel natuurlijke vegetatie 
die voor de bewuste locatie geldt. Het kaartbeeld van de vegetatietypen vormt dan 
ook de basisondergrond voor het startbeeld van het nieuwe natuurgebied. Dit toe-
komstbeeld wordt mede ondersteund door een serie referentiebeelden die gekop-
peld kunnen worden aan deze verwachte vegetatieontwikkeling. Afhankelijk van de 
eigenschappen van de groeiplaats is een typologie van bostypen bepaald en voor elk 
bostype is een soortenlijst opgesteld en zijn percentages vastgesteld voor de onder-
linge verhouding tussen die soorten. Dit is samengevat in één schema. Op de kaarten 
is bij elk bosvak het type benoemd en het areaal. 

5.1 Algemene principes

5. Ontwerpopgaven beplantingsplan
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Aanbrengen nieuwe beplanting

Zomereiken, maat 25-30cm (kern Wanssum)

Zomereiken, maat 20-25cm (solitaire bomen/boomgroep/laanbeplanting)

Zomereiken tbv vleermuizen, minimale afmetingen hoogte 5m en kroondiameter 2,5m, plantafstand h.o.h. 7m

Hollandse linde, maat 20-25cm (Markering natuurpoort)

Amerikaanse populier, maat 16-18cm (solitaire bomen)

Ruwe berk (Betula pendula) meerstammig, bij voorkeur autochtone herkomst

Grauwe wilg (Salix cinerea) maat 60-100, autochtone herkomst, plantafstand 1,5 x 1,5m

Meidoorn/sleedoorn (in groepen)

Nieuwe haag

Spontane bosontwikkeling - uitgerasterd

Inplanten struweel

Inplanten bossen op de overgang nat/droog - boskern

Inplanten bossen op de overgang nat/droog - zoomvegetatie

Inplanten hardhoutooibos 100% van het areaal - boskern

Inplanten hardhoutooibos 100% van het areaal - zoomvegetatie

Inplanten hardhoutooibos 60% van het areaal, 40% spontane bosontwikkeling - boskern

Inplanten hardhoutooibos 60% van het areaal, 40% spontane bosontwikkeling - zoomvegetatie

Inplanten elzenbroekbos 100% van het areaal

Inplanten multifunctioneelbos (met bosbouw verleden), 50% van het areaal

Infrastructuur

Betonverharding (rotondes), grijs

Dubbele RWS-band met goot van 0.20 meter

Rammelstrook rotonde

Asfaltverharding Rondweg (zwart)

Asfaltgoot

Verharding fietspad, asfalt toplaag: tillrood

Verharding berm, halfverharding (Ontwerpopgave DO)

Asfalt met toplaag halfverharding (Ontwerpopgave DO)

Overgangszone, menggranulaat (ondergewerkt)

Deksloof prefab wand (conform Ney)

Situering geleiderail

Situering prefab betonnen barrier

Lichtmast

OV-kast

Infiltratiezone (WADI)

In te zaaien grasland

Inzaaien voormalige akkers met grasmengsel BG11 (lokaal kruidenrijk maaisel opbrengen)

Realiseren Ruiggraslandberm, B3 grasmengsel + spontane ontwikkeling kruiden

Kruidenrijk begraasd grasland, weidevogelgrasmengsel

Gras (beheer infrastructuur), B3 grasmengsel met maaibeheer

Gras (beheer waterkering), D2 grasmengsel met maaibeheer

Vl Vl

OV-kast

Infiltratiezone (WADI)

Faunavoorzieningen

Plaatsen Dassentunnel (zie technische tekening 1503332-01500)

Plaatsen Ecotunnel (zie technische tekening 1503332-01500)

Aanbrengen dassenraster (zie technische tekening 1503332-01500)

Plangrens (zie technische tekening 1503332-01500)

Halfverharding

Struinpad

Struinpaden bestaand

Struinroute

Plaatbrug

Duiker

Stapstenen, regelmatige afstand

Stapstenen, onregelmatige afstand

Vlonder

Beheerpad op dijk

Klaphek

Ruiterhek

Veerooster

Vangkraal

Bank

Recreatievevoorzieningen

Pieterpad (paaltjes)

Ontwerphoogte in meters + NAP

Drempelhoogte in meters + NAP op GVG

Hoogtelijn ontwerp

+12.60

13.10+
Bestaand maaiveld NAP-hoogte in meters16,01

Hoogtes en hoogtelijnen

uitwerkingsopgave voor UO fase

ruiternetwerk, uitwerking UO fase
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NB: percentage meidoorn is nog onderwerp van 
gesprek ivm bacterievuur.

5.2 Plantenschema en soortenlijsten

randsortimentrandsortimentrandsortiment

op roofgrond: frezen, bosplatsoen inplanten,
indien toplaag verwijderd: spontane ontwikkeling 

doorstroombaar bos 
tijdelijk raster verwijderen

randsortiment:
sleedoorn, meidoorn

gr
en

s 
na

tu
ur

ge
bi

ed

doorstroombare open bosrand onder invloed van begrazing
zonering door doornige ‘struik beplanting’

BOSSAGE

AANLEG

NA 5-10 JAAR

verwijderen onderbegroeing en evt. kap aantal bomen om een aantal 
grote markante bomen tot volle wasdom te laten komen

open boszoomSTREEFBEELD LANGE TERMIJN

BOSRAND PARTICULIER TERREIN

  CULTUURGRONDNATUURGEBIED

ca 3 -4 m ca 3 -4 m ca 3 -4 m 

tijdelijk rastertijdelijk rastertijdelijk raster

meidoorn/sleedoorn struwel

tijdelijk raster
verwijderen

tijdelijk raster
verwijderen

tijdelijk raster
verwijderen

permanent raster

verhuld 
permanent raster

verhuld 
permanent raster

Legenda beplantingsplan v4.3 - soorten en menging,  18 september 2018
Tot Ha Maat en soort Plantverband Beheerstrategie

ALGEMEEN

Grote vlakken worden machinaal 
geplant, boomgroepen binnen 
begrazingseenheid < 0.025 ha 
worden handmatig geplant

Solitair eik / laanbomen Zomereik maat 20-25 cm watergift, onkruidbestrijding en inboet

Solitair eik / laanbomen 
- Vleermuisgeleide bomen

Zomereik hoogte 5 m, kroonbreedte 2,5 
m  h.o.h. 7m watergift, onkruidbestrijding en inboet

Solitair linde Hollandse Linde maat 20-25 cm watergift, onkruidbestrijding en inboet

Solitair populier Populus canadensis 'Koster' maat 16-18 cm watergift, onkruidbestrijding en inboet

Meerstammige berk Ruwe berk watergift, onkruidbestrijding en inboet

Solitaire meidoorn/sleedoorn in groepen
Struweel bosplantsoen m2 maat 0.60-1.00 cm 1,25 x 1,25 meter - wildverband onkruidbestrijding en inboet

7.834 10% hazelaar 
10% hondsroos
20% meidoorn
10% kardinaalsmuts

5% wegedoorn
5% rode kornoelje 
5% lijsterbes 
5% gelderse roos

30% sleedoorn
autochtone herkomst

Haag bosplantsoen m 0.60-1.00 cm 35 stuks op 10 meter -  wildverband onkruidbestrijding en inboet
390 34% meidoorn

33% sleedoorn
33% veldesdoorn

autochtone herkomst
Bossen op de overgang 
nat/droog

bosplantsoen m2 0.60-1.00 cm 1,25 x 1,25 meter - wildverband 

40.781 10% hazelaar 
10% gelderse roos
10% meidoorn
10% sleedoorn
10% zwarte els

5% kardinaalsmuts
5% zomereik 
5% lijsterbes 

10% rode kornoelje 
10% Europese vogelkers 

5% gewone vlier
10% hondsroos

67.514 45% zomereik 
5% lijsterbes 

25% zwarte els
15% hazelaar 

5% Europese vogelkers 
5% zoete kers

autochtone herkomst
Hardhout ooibos 
(Koninginnebrug)

60% van gebied groepsgewijs inplanten met 
zoomvegetatie rond de boskern beplanting. 
40% van gebied spontane bosontwikkeling

geen onkruidbestrijding of inboet

Essen-iepenbos/Eiken-
haagbeukenbos bosplantsoen m2 0.60-1.00 cm 1.50-1.50 meter - wildverband

6.296 20% meidoorn
20% sleedoorn
10% kardinaalsmuts

5% veldesdoorn
10% hazelaar 
10% gewone vlier

5% wegedoorn
10% hondsroos
10% gewone vogelkers 

11.248 50% zomereik 
10% veldesdoorn
10% hazelaar 
10% fladderiep
10% haagbeuk
10% zwarte els

autochtone herkomst
Hardhout ooibos
(camping ooijen, lamb weston, 
rand roekenbosch, en enkele 
hoog gelegen locaties)

aanplant 100% areaal

Essen-iepenbos/Eiken-
haagbeukenbos bosplantsoen m2 0.60-1.00 cm 1.50-1.50 meter - wildverband

5.846 20% meidoorn
20% sleedoorn
10% kardinaalsmuts

5% veldesdoorn
10% hazelaar 
10% gewone vlier

5% wegedoorn
10% hondsroos

10% gewone vogelkers 

11.357 50% zomereik 
10% veldesdoorn
10% hazelaar 
10% fladderiep
10% haagbeuk
10% zwarte els

autochtone herkomst
Grauwe Wilg (Rotonde Geelen) aanplant 100% areaal

bosplantsoen m2 0.60-1.00 cm 1,25 x 1,25 meter - wildverband geen onkruidbestrijding of inboet
372 0% zwarte  els

100% grauwe wilg
0% zachte berk

autochtone herkomst
Multifunctioneel droog bos herplant hoge grond 

algemeen: toplaag bosgrond (ca 30 cm) 
wordt in depot gezet en na ophoging weer 
terug gebracht als nieuwe bovenlaag

onkruidbestrijding en inboet

van het areaal wordt 50% aangeplant met 
bosplantsoen in groepen, 50% blijft over 
voor spontane bosontwikkeling
bosplantsoen m2 0.60-1.00 cm 1.50-1.50 meter - wildverband

42.254 30% grove den
40% zomereik 
20% ruwe berk

5% lijsterbes 
5% vuilboom

autochtone herkomst

menging: 

menging:

Vogelkers - Essenbos 
(Rondweg en randen OMA op 
overgang nat naar droog)

  

menging: 
(evt aan te passen aan bestaande 
bosopstanden)

menging zoom/houtwal: 

menging Kern:

menging boskern: binnen begrazingseenheid: geen 
onkruidbestrijding of inboet

menging:     

buiten begrazingseenheid: 
onkruidbestrijding en inboet

binnen begrazingseenheid: geen 
onkruidbestrijding en inboet

menging zoomvegetatie: 
(50% van het in te planten gebied)

menging boskern: 
(50% van het in te planten gebied)

menging zoomvegetatie: buiten begrazingseenheid 
(randbeplanting Lamb Weston): 
onkruidbestrijding en inboet

plantafstand,  bv 1 ,25 m

1,
25

 m

100 m

bescheiden var iabele plantafstand binnen de 
r i jen,  +/-  25cm tov plantafstand

Bi j  voorkeur 
1 of  2 r i j ige plantmachine

10
0 

m

vo
o

rb
ee

ld
: 

1,
25

 +
/-

 2
5 

cm
 =

 1
 -

 1
,5

m

=  6561 planten per hectare

3.2 hectare = x planten 

R E K E N G R I D W E N S :  o n r e g e l m a t i g e  
p l a n t g a t e n  &  s o r t e r i n g

Rekengrid Wens: onregelmatige plantgaten & sortering
Voorstel nog afstemmen op maakbaarheid
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randsortimentrandsortimentrandsortiment

op roofgrond: frezen, bosplatsoen inplanten,
indien toplaag verwijderd: spontane ontwikkeling 

doorstroombaar bos 
tijdelijk raster verwijderen

randsortiment:
sleedoorn, meidoorn

gr
en

s 
na

tu
ur

ge
bi

ed

doorstroombare open bosrand onder invloed van begrazing
zonering door doornige ‘struik beplanting’

BOSSAGE

AANLEG

NA 5-10 JAAR

verwijderen onderbegroeing en evt. kap aantal bomen om een aantal 
grote markante bomen tot volle wasdom te laten komen

open boszoomSTREEFBEELD LANGE TERMIJN

BOSRAND PARTICULIER TERREIN

  CULTUURGRONDNATUURGEBIED

ca 3 -4 m ca 3 -4 m ca 3 -4 m 

tijdelijk rastertijdelijk rastertijdelijk raster

meidoorn/sleedoorn struwel

tijdelijk raster
verwijderen

tijdelijk raster
verwijderen

tijdelijk raster
verwijderen

permanent raster

verhuld 
permanent raster

verhuld 
permanent raster
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5.3 Referentie beelden vegetatietypen

Hoogwatergeul

Kwelgeulen

Rasters begrazingseenheid

Permanent raster

Tijdelijk raster tbv stimulatie bosontwikkeling

Bestaand raster

Vegetatietypen

Strand

Segment Klimaatbuffergeul

Riviergeul

Kwelgeul/overloopgeul

Rietmoeras (lage delen gearceerd)

Grote zeggenmoeras, afgraven

Grote zeggenmoeras, ophogen met schraal zand

Natuurlijk grasland, afgraven

Natuurlijk grasland, ophogen met schraal zand

Diverse bostypen, elzenbroekbos, struwelen en vochtige ruigten (spontane ontwikkeling, strooisellaag verwijderen)

Bossen op de overgang nat/droog

Hardhoutooibos

Multifunctioneel droog bos (dijken)

Steilrand (indicatief)

Te behouden beplanting

Bestaande bomen

Markante bestaande bomen Maasoever

Bestaand bos en houtwallen

Bestaande haag

Te verwijderen beplanting

Te verwijderen bomen

Verwijderen beplanting

Aanbrengen nieuwe beplanting

Zomereiken, maat 25-30cm (kern Wanssum)

Zomereiken, maat 20-25cm (solitaire bomen/boomgroep/laanbeplanting)

Zomereiken tbv vleermuizen, minimale afmetingen hoogte 5m en kroondiameter 2,5m, plantafstand h.o.h. 7m

Hollandse linde, maat 20-25cm (Markering natuurpoort)

Amerikaanse populier, maat 16-18cm (solitaire bomen)

Ruwe berk (Betula pendula) meerstammig, bij voorkeur autochtone herkomst

Grauwe wilg (Salix cinerea) maat 60-100, autochtone herkomst, plantafstand 1,5 x 1,5m

Meidoorn/sleedoorn (in groepen)

Nieuwe haag

Spontane bosontwikkeling - uitgerasterd

Inplanten struweel

Inplanten bossen op de overgang nat/droog - boskern

Inplanten bossen op de overgang nat/droog - zoomvegetatie

Inplanten hardhoutooibos 100% van het areaal - boskern

Inplanten hardhoutooibos 100% van het areaal - zoomvegetatie

Inplanten hardhoutooibos 60% van het areaal, 40% spontane bosontwikkeling - boskern

Inplanten hardhoutooibos 60% van het areaal, 40% spontane bosontwikkeling - zoomvegetatie

Inplanten elzenbroekbos 100% van het areaal

Inplanten multifunctioneelbos (met bosbouw verleden), 50% van het areaal

Infrastructuur

Betonverharding (rotondes), grijs

Dubbele RWS-band met goot van 0.20 meter

Rammelstrook rotonde

Asfaltverharding Rondweg (zwart)

Asfaltgoot

Verharding fietspad, asfalt toplaag: tillrood

Verharding berm, halfverharding (Ontwerpopgave DO)

Asfalt met toplaag halfverharding (Ontwerpopgave DO)

Overgangszone, menggranulaat (ondergewerkt)

Deksloof prefab wand (conform Ney)

Situering geleiderail

Situering prefab betonnen barrier

Lichtmast

OV-kast

Infiltratiezone (WADI)

In te zaaien grasland

Inzaaien voormalige akkers met grasmengsel BG11 (lokaal kruidenrijk maaisel opbrengen)

Realiseren Ruiggraslandberm, B3 grasmengsel + spontane ontwikkeling kruiden

Kruidenrijk begraasd grasland, weidevogelgrasmengsel

Gras (beheer infrastructuur), B3 grasmengsel met maaibeheer

Gras (beheer waterkering), D2 grasmengsel met maaibeheer

Vl Vl

OV-kast

Infiltratiezone (WADI)

Faunavoorzieningen

Plaatsen Dassentunnel (zie technische tekening 1503332-01500)

Plaatsen Ecotunnel (zie technische tekening 1503332-01500)

Aanbrengen dassenraster (zie technische tekening 1503332-01500)

Plangrens (zie technische tekening 1503332-01500)

Halfverharding

Struinpad

Struinpaden bestaand

Struinroute

Plaatbrug

Duiker

Stapstenen, regelmatige afstand

Stapstenen, onregelmatige afstand

Vlonder

Beheerpad op dijk

Klaphek

Ruiterhek

Veerooster

Vangkraal

Bank

Recreatievevoorzieningen

Pieterpad (paaltjes)

Ontwerphoogte in meters + NAP

Drempelhoogte in meters + NAP op GVG

Hoogtelijn ontwerp

+12.60

13.10+
Bestaand maaiveld NAP-hoogte in meters16,01

Hoogtes en hoogtelijnen

uitwerkingsopgave voor UO fase

ruiternetwerk, uitwerking UO fase
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Kwelmoeras

Rietmoeras
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Kwelgrasland met adderwortel

Nat kwelgrasland Nat overstromingsgrasland

Vochtig grasland

Droog grasland op kalkarm zand

Droog uiterwaarden grasland

Stroomdalgrasland
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Vochtige ruigte Vochtig bos Hardhoutooibos

Zachthoutooibos Elzenbroekbos Droog bos op kalkarm zand

hardhoutooibos
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6. Plankaart DO landschap

6.1 Legenda

Legenda
Rasters begrazingseenheid

Permanent raster

Tijdelijk raster tbv stimulatie bosontwikkeling

Bestaand raster

Vegetatietypen

Strand

Segment Klimaatbuffergeul

Riviergeul

Kwelgeul/overloopgeul

Rietmoeras (lage delen gearceerd)

Grote zeggenmoeras, afgraven

Grote zeggenmoeras, ophogen met schraal zand

Natuurlijk grasland, afgraven

Natuurlijk grasland, ophogen met schraal zand

Diverse bostypen, elzenbroekbos, struwelen en vochtige ruigten (spontane ontwikkeling, strooisellaag verwijderen)

Bossen op de overgang nat/droog

Hardhoutooibos

Multifunctioneel droog bos (dijken)

Steilrand (indicatief)

Te behouden beplanting

Bestaande bomen

Markante bestaande bomen Maasoever

Bestaand bos en houtwallen

Bestaande haag

Te verwijderen beplanting

Te verwijderen bomen

Verwijderen beplanting

Aanbrengen nieuwe beplanting

Zomereiken, maat 25-30cm (kern Wanssum)

Zomereiken, maat 20-25cm (solitaire bomen/boomgroep/laanbeplanting)

Zomereiken tbv vleermuizen, minimale afmetingen hoogte 5m en kroondiameter 2,5m, plantafstand h.o.h. 7m

Hollandse linde, maat 20-25cm (Markering natuurpoort)

Amerikaanse populier, maat 16-18cm (solitaire bomen)

Ruwe berk (Betula pendula) meerstammig, bij voorkeur autochtone herkomst

Grauwe wilg (Salix cinerea) maat 60-100, autochtone herkomst, plantafstand 1,5 x 1,5m

Meidoorn/sleedoorn (in groepen)

Nieuwe haag

Spontane bosontwikkeling - uitgerasterd

Inplanten struweel

Inplanten bossen op de overgang nat/droog - boskern

Inplanten bossen op de overgang nat/droog - zoomvegetatie

Inplanten hardhoutooibos 100% van het areaal - boskern

Inplanten hardhoutooibos 100% van het areaal - zoomvegetatie

Inplanten hardhoutooibos 60% van het areaal, 40% spontane bosontwikkeling - boskern

Inplanten hardhoutooibos 60% van het areaal, 40% spontane bosontwikkeling - zoomvegetatie

Inplanten elzenbroekbos 100% van het areaal

Inplanten multifunctioneelbos (met bosbouw verleden), 50% van het areaal

Infrastructuur

Betonverharding (rotondes), grijs

Dubbele RWS-band met goot van 0.20 meter

Rammelstrook rotonde

Asfaltverharding Rondweg (zwart)

Asfaltgoot

Verharding fietspad, asfalt toplaag: tillrood

Verharding berm, halfverharding (Ontwerpopgave DO)

Asfalt met toplaag halfverharding (Ontwerpopgave DO)

Overgangszone, menggranulaat (ondergewerkt)

Deksloof prefab wand (conform Ney)

Situering geleiderail

Situering prefab betonnen barrier

Lichtmast

OV-kast

Infiltratiezone (WADI)

Faunavoorzieningen

In te zaaien grasland

Inzaaien voormalige akkers met grasmengsel BG11 (lokaal kruidenrijk maaisel opbrengen)

Realiseren Ruiggraslandberm, B3 grasmengsel + spontane ontwikkeling kruiden

Kruidenrijk begraasd grasland, weidevogelgrasmengsel

Gras (beheer infrastructuur), B3 grasmengsel met maaibeheer

Gras (beheer waterkering), D2 grasmengsel met maaibeheer

Vl Vl

Faunavoorzieningen

Plaatsen Dassentunnel (zie technische tekening 1503332-01500)

Plaatsen Ecotunnel (zie technische tekening 1503332-01500)

Aanbrengen dassenraster (zie technische tekening 1503332-01500)

Plangrens (zie technische tekening 1503332-01500)

Halfverharding

Struinpad

Struinpaden bestaand

Struinroute

Plaatbrug

Duiker

Stapstenen, regelmatige afstand

Stapstenen, onregelmatige afstand

Vlonder

Beheerpad op dijk

Klaphek

Ruiterhek

Veerooster

Vangkraal

Bank

Recreatievevoorzieningen

Pieterpad (paaltjes)

Ontwerphoogte in meters + NAP

Drempelhoogte in meters + NAP op GVG

Hoogtelijn ontwerp

+12.60

13.10+
Bestaand maaiveld NAP-hoogte in meters16,01

Hoogtes en hoogtelijnen

uitwerkingsopgave voor UO fase

ruiternetwerk, uitwerking UO fase

Legenda
Rasters begrazingseenheid

Permanent raster

Tijdelijk raster tbv stimulatie bosontwikkeling

Bestaand raster

Vegetatietypen

Strand

Segment Klimaatbuffergeul

Riviergeul

Kwelgeul/overloopgeul

Rietmoeras (lage delen gearceerd)

Grote zeggenmoeras, afgraven

Grote zeggenmoeras, ophogen met schraal zand

Natuurlijk grasland, afgraven

Natuurlijk grasland, ophogen met schraal zand

Diverse bostypen, elzenbroekbos, struwelen en vochtige ruigten (spontane ontwikkeling, strooisellaag verwijderen)

Bossen op de overgang nat/droog

Hardhoutooibos

Multifunctioneel droog bos (dijken)

Steilrand (indicatief)

Te behouden beplanting

Bestaande bomen

Markante bestaande bomen Maasoever

Bestaand bos en houtwallen

Bestaande haag

Te verwijderen beplanting

Te verwijderen bomen

Verwijderen beplanting

Aanbrengen nieuwe beplanting

Zomereiken, maat 25-30cm (kern Wanssum)

Zomereiken, maat 20-25cm (solitaire bomen/boomgroep/laanbeplanting)
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Plaatbrug

Duiker

Stapstenen, regelmatige afstand

Stapstenen, onregelmatige afstand

Vlonder

Beheerpad op dijk

Klaphek

Ruiterhek

Veerooster

Vangkraal

Bank

Recreatievevoorzieningen

Pieterpad (paaltjes)

Ontwerphoogte in meters + NAP

Drempelhoogte in meters + NAP op GVG

Hoogtelijn ontwerp

+12.60

13.10+
Bestaand maaiveld NAP-hoogte in meters16,01

Hoogtes en hoogtelijnen

uitwerkingsopgave voor UO fase

ruiternetwerk, uitwerking UO fase

Legenda
Rasters begrazingseenheid

Permanent raster

Tijdelijk raster tbv stimulatie bosontwikkeling

Bestaand raster

Vegetatietypen

Strand

Segment Klimaatbuffergeul

Riviergeul

Kwelgeul/overloopgeul

Rietmoeras (lage delen gearceerd)

Grote zeggenmoeras, afgraven

Grote zeggenmoeras, ophogen met schraal zand

Natuurlijk grasland, afgraven

Natuurlijk grasland, ophogen met schraal zand

Diverse bostypen, elzenbroekbos, struwelen en vochtige ruigten (spontane ontwikkeling, strooisellaag verwijderen)

Bossen op de overgang nat/droog

Hardhoutooibos

Multifunctioneel droog bos (dijken)

Steilrand (indicatief)

Te behouden beplanting

Bestaande bomen

Markante bestaande bomen Maasoever

Bestaand bos en houtwallen

Bestaande haag

Te verwijderen beplanting

Te verwijderen bomen

Verwijderen beplanting

Aanbrengen nieuwe beplanting

Zomereiken, maat 25-30cm (kern Wanssum)

Zomereiken, maat 20-25cm (solitaire bomen/boomgroep/laanbeplanting)

Zomereiken tbv vleermuizen, minimale afmetingen hoogte 5m en kroondiameter 2,5m, plantafstand h.o.h. 7m

Hollandse linde, maat 20-25cm (Markering natuurpoort)

Amerikaanse populier, maat 16-18cm (solitaire bomen)

Ruwe berk (Betula pendula) meerstammig, bij voorkeur autochtone herkomst

Grauwe wilg (Salix cinerea) maat 60-100, autochtone herkomst, plantafstand 1,5 x 1,5m

Meidoorn/sleedoorn (in groepen)

Nieuwe haag

Spontane bosontwikkeling - uitgerasterd

Inplanten struweel

Inplanten bossen op de overgang nat/droog - boskern

Inplanten bossen op de overgang nat/droog - zoomvegetatie

Inplanten hardhoutooibos 100% van het areaal - boskern

Inplanten hardhoutooibos 100% van het areaal - zoomvegetatie

Inplanten hardhoutooibos 60% van het areaal, 40% spontane bosontwikkeling - boskern

Inplanten hardhoutooibos 60% van het areaal, 40% spontane bosontwikkeling - zoomvegetatie

Inplanten elzenbroekbos 100% van het areaal

Inplanten multifunctioneelbos (met bosbouw verleden), 50% van het areaal

Infrastructuur

Betonverharding (rotondes), grijs

Dubbele RWS-band met goot van 0.20 meter

Rammelstrook rotonde

Asfaltverharding Rondweg (zwart)

Asfaltgoot

Verharding fietspad, asfalt toplaag: tillrood

Verharding berm, halfverharding (Ontwerpopgave DO)

Asfalt met toplaag halfverharding (Ontwerpopgave DO)

Overgangszone, menggranulaat (ondergewerkt)

Deksloof prefab wand (conform Ney)

Situering geleiderail

Situering prefab betonnen barrier

Lichtmast

OV-kast

Infiltratiezone (WADI)

Faunavoorzieningen

In te zaaien grasland

Inzaaien voormalige akkers met grasmengsel BG11 (lokaal kruidenrijk maaisel opbrengen)

Realiseren Ruiggraslandberm, B3 grasmengsel + spontane ontwikkeling kruiden

Kruidenrijk begraasd grasland, weidevogelgrasmengsel

Gras (beheer infrastructuur), B3 grasmengsel met maaibeheer

Gras (beheer waterkering), D2 grasmengsel met maaibeheer

Vl Vl

Faunavoorzieningen

Plaatsen Dassentunnel (zie technische tekening 1503332-01500)

Plaatsen Ecotunnel (zie technische tekening 1503332-01500)

Aanbrengen dassenraster (zie technische tekening 1503332-01500)

Plangrens (zie technische tekening 1503332-01500)

Halfverharding

Struinpad

Struinpaden bestaand

Struinroute

Plaatbrug

Duiker

Stapstenen, regelmatige afstand

Stapstenen, onregelmatige afstand

Vlonder

Beheerpad op dijk

Klaphek

Ruiterhek

Veerooster

Vangkraal

Bank

Recreatievevoorzieningen

Pieterpad (paaltjes)

Ontwerphoogte in meters + NAP

Drempelhoogte in meters + NAP op GVG

Hoogtelijn ontwerp

+12.60

13.10+
Bestaand maaiveld NAP-hoogte in meters16,01

Hoogtes en hoogtelijnen

uitwerkingsopgave voor UO fase

ruiternetwerk, uitwerking UO fase



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-07877	 	 	 	 6.0 	 	 	 	 Definitief		 	               15-07-2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     107

DO Landschap

6.2 Deelgebiedkaarten

6.2.1 Overzicht
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6.2.2 Blad 00-1 Weerd Ooijen
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6.2.3 Blad 00-2 Instroom - Dijkring Broekhuizen
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6.2.4 Blad 00-3 OMA
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6.2.5 Blad 005- Linkstraat
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6.2.6 Blad 00-6 Boltweg - Geuldal Blitterswijck
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6.2.7 Blad 006- Molenbeek
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6.2.8 Blad 00-7 Weerd Wanssum
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6.2.9 Blad 008 - Geijsteren
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6.2.8 Blad 00-9 Blitterswijck
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6.2.9 Blad 010 - Kern Wanssum
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6.2.10 Blad 011 Omgeving Pastorie
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6.2.11 Blad 012 - Maatwerk Broekhuizen
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6.2.13 Totaal tekening Rondweg
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Rivierhout

7. Meekoppelkansen

Tot slot volgt nog een beknopt overzicht van meekoppelkansen, die niet in de scope 
van dit project zitten, maar door derden kunnen worden opgepakt om daarmee de 
kwaliteit van de gebiedsinrichtig nog meer te verrijken. 

•	 Rivierhout 
De aanwezigheid van omgevallen bomen in nevengeulen biedt bijzondere extra 
ecologische ontwikkel kansen voor macrofauna. 
Voor Ooijen-Wanssum geldt dat met name de beide geulsegmenten die in direct 
contact staan met de rivier perspectiefrijk zijn. Dit wordt mede ondersteund door 
het Qteam. Uit het advies d.d. 17-juli 2018: 

Het Q-team juicht deze maatregel toe, mede gelet op de grote hoeveelheid hout dit 
bij dit project vrijkomt. Voor zover dit geen onderdeel kan zijn van de werkzaamheden 
van Mooder Maas, vraagt het Q-team aan het projectbureau hierover in contact te 
treden met Rijkswaterstaat-KRW, en in te zetten op uitvoering van een ‘klinkhoutplan’ 
voor het aanbrengen van dood hout in de verschillende geulen. Vanuit de ecologie 
maakt dit een aanzienlijk verschil, en het is bovendien een interessante toevoeging 
aan het landschap. Dit kan mogelijk onderdeel worden van de 3e tranche (KRW3), 
op dit moment door RWS op de markt is gezet. Hier kan werk met werk gemaakt 
worden. 

•	 Extra kap populieren oude Maasarm 
De dwarswegen in de oude Maasarm staan op de gemeentelijke legger en zijn 
vaak voorzien van laanbeplantingen van populieren. 
Deze populieren staan dwars op de doorgaande open ruimte van klimaatbuffer 
en grazige randen. De kap van een deel van deze bomen zou het ruimtelijk effect 
van de begrazingseenheid versterken. Dit wordt mede ondersteund door het 
Qteam. Uit het advies d.d. 17-juli 2018: 

Het verwijderen van de dwarsrijen met populieren vindt het Q-team ruimtelijk
een logische en positieve maatregel, omdat de ruimtelijke structuur van de
OMA verandert met de loop van de Maasarm mee. Zij is van mening dat de ontwik-
keling van nieuw, natuurlijk bos ook voldoende compensatie biedt voor bijvoorbeeld 
vleermuizen, ondanks dat de dwarsverbinding misschien lokaal iets minder sterk wor-
den (er ontstaan volop nieuwe jachtroutes langs natuurlijk bos). Indien de bestaande 
vleermuizenroutes voorlopig gehandhaafd zouden moeten worden, vindt het Q-team 
een overgangssituatie waarbij enkele populieren tijdelijk blijven staan een optie. 

•	 Kapnaaldhout oude Maasarm 
Kap van een paar bosvakken met naaldhout zou een grote bijdrage leveren aan 
de natuurlijke uitstraling van de begrazingseenheid. Dit wordt mede ondersteund 
door het Qteam. Uit het advies d.d. 17-juli 2018: 

Het Q-team adviseert Staatsbosbeheer om in te zetten op omvorming van
enkele bosjes met naaldhout in de OMA naar meer natuurlijke bostypen. 

•	 Aanvullende werkzaamheden oude Maasarm 
Een groot deel van de oude Maasarm maakt geen deel uit van het inrichtings-
plan. Toch kan in aansluiting op de uitvoeringswerkzaamheden van MooderMaas 
nog veel ecologische winst gekoppeld worden, door bijvoorbeeld enkele verruig-
de pitrusvelden af te plaggen of gedempte veenputjes weer open te graven. 

•	 Sluiten van het fietsroute netwerk over onverharde zandwegen, door aan de 
zuidgrens van OMA, tussen de kasteelweg en Lemingweg een verbindingsstuk 
aan te leggen.  

•	 Inzetten op een uitbreiding van de begrazingseenheid bij de linksstraat, 
door het hoger gelegen gemeentelijk bosgebied binnen het raster op te nemen.




