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1. Inleiding
In het VRIP Totaal is het ontwerp met bijbehorende ontwerpopgaven, zoals vastgelegd in het VRIP Concept 

verder uitgewerkt op basis van: 

•	 Het commentaar op de VRIP concepten vanuit Mooder Maas en vanuit opdrachtgever/Q-team. 

•	 De technische uitwerking van de verschillende objecten. 

•	 Verdere afstemming met de verschillende eigenaren/gebruikers

•	 Vertaling van het ontwerp naar het 3d-model. 

Per deelgebied is een rapport opgesteld met daarin de verbeelding en toelichting van de ontwerpen. De 

basis hiervoor is de integrale plankaart, waarin alle deelgebieden aan elkaar zijn gekoppeld. 

In dit VRIP Totaal is voor alle ontwerpvraagstukken een principeoplossing voorgesteld. In de DO-fase wordt 

dit verder technisch uitgewerkt, gedetailleerd en gematerialiseerd. 
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2. Uitgangspunten vorige fases
Uitgangspunten Kern Broekhuizen
Het schetsontwerp voor de Kademuur bij Broekhuizen (volgende pagina) is ter 
beschikking gesteld door het projectbureau. Mooder Maas heeft deze technische prin-
cipe uitwerking vertaald in het VRIP concept. Hierbij is vooral doorontworpen op de 
aansluitingen naar maaiveld en de koppelstukken en overgangen tussen de verschil-
lende principe oplossingen uit het aangeleverde schetsontwerp.

De aangeleverde schetsen van de loswal en het parkeerterrein kunnen worden 
gezien als programma van eisen en zijn in het VRIP concept nog niet verder door-
ontworpen. In deze ontwerpfase zullen deze worden gewogen op consistentie en 
compleetheid bij het zoeken naar de optimale meervoudige oplossingen.

Trechter- en EMVI-document 
Het trechter- en EMVI document doen geen uitspraken over de Kern Broekhuizen.

Schets omgeving Molenberg, Hoogstraat, Veerweg - Royal HaskoningImpressie vitaliseren - opknappen loswal Broekhuizen. Opgesteld met bewoners
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Uitgangspunten VRIP Concept

Op de plankaart hiernaast is het ontwerp van het VRIP concept afgebeeld. 
De nummers verwijzen naar de deeluitwerkingen die in hoofdstuk 3 verder worden 
uitgewerkt.

1. Aansluiting steilranddijk en Molenberg
2. Kruising waterkering met Molenbeek
3. Kruising Veerweg - Hoogstraat
4. Maatwerkbescherming Broekhuizen
5. Veerstoep
6. Revitalisering loswal.
7. Revitalisering haven

1

3

2

5

7

4

6

Maatwerk
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3.1 Aansluiting Steilranddijk en Molenberg

De steilranddijk langs de Broekstraat loopt door achter de particuliere kavels langs en sluit bij de Molenberg aan op 
hoge grond. De aansluiting tussen steilranddijk en hoge grond valt buiten scope en moet nog worden uitgewerkt, in 
overleg met de bewoners. Omdat het om een bescheiden verhoging gaat is het voorstel van Mooder Maas om lokaal 
een extra grondpakket aan te brengen (ca. 20 cm) en de tuininrichting te herstellen. Inspectie door het waterschap vindt 
plaats vanaf de steilranddijk (zie doorsnede o)

Vanaf de weg (Molenberg) tot het beekdal wordt gekozen voor een (deels verholen) damwand die aansluit op een 
‘opgetild’ grasveld. Aan de kant van Molenberg 3 wordt de wand eenzijdig aangevuld met grond. Het inspectiepad wordt 
op deze aanvulling aangelegd (zie doorsnede 2) tot de wand in de hoge grond verdwijnt en het pad doodloopt, zodat de 
privacy van de woonkavels maximaal wordt geborgd.
Ontwerpopgave voor het DO:
•	 uitwerken aansluiting steilranddijk op hoge grond in overleg met bewoners Molenberg nr. 9
•	 verder detailleren en materialiseren (deels) verholen kering in overleg met bewoners Molenberg nr. 2 en 3

3. Toelichting op de ontwerpvoorstellen inclusief ontwerpopgaven DO-fase
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3.2 Langs de Molenberg

Het dwangpunt bij het vinden van een goede inpassing van de waterkering bij de 
Molenberg blijkt te liggen bij de kruising van de Molenbeek. Gezien de onzekerheid 
over de constructieve kwaliteit van het huidige doorlaatwerk, gaat Mooder Maas nu 
uit van de bouw van een nieuwe constructie die ca. 2.00m voor de bestaande wand 
wordt aangebracht. In het ruimtelijk ontwerp is goed te zien dat deze nieuwe wand 
vervolgens een koppelstuk vormt tussen twee groene keringen. Vanuit de ruimtelijke 
kwaliteit is er een sterke wens de kering zo groen mogelijk uit te voeren om daarmee 
aan te sluiten op het dorpse karakter en de natuurlijke groene sfeer van het beekdal.
Dit leidt ook tot de wens om de Beatrixlinde te willen behouden. 

De verschillende dwarsdoorsnedes verduidelijken het ontwerpvoorstel. Profiel 4 
laat de principeoplossing voor de kering goed zien. Door in de kern van de huidige 
dijk een korte damwand te plaatsen, kunnen we de impact van de ingreep beperkt 
houden. De kop van de damwand wordt afgewerkt met een stalen dekslof die 50 
cm hoger ligt dan de groene kruinlijn. Zo ontstaat als het ware de grootste bank van 
Broekhuizen met zicht op het beekdal van Molenbeek. 

In profiel 5 wordt de toekomstige situatie rond de Beatrixlinde geschetst. De huidige 
dijk kan hier worden weggegraven omdat de waterkering buiten de kroonprojectie van 
de boom wordt aangebracht. Hierdoor worden optimale ontwikkelkansen geboden 
voor de nu al monumentale linde. Het pleintje in de schaduw van deze linde krijgt 
nog meer kwaliteit door de baksteen bekleding van de damwand aan de binnendijkse 
zijde en het hoger gelegen wandelpad tussen de beide borstweringen van de brug. 

Vanaf de openbare weg gezien heeft de kering vooral een groen karakter omdat de 
damwand in principe wordt afgewerkt met grond en ingezaaid met gras. Waar de 
damwand niet met grond kan worden afgewerkt, wordt deze voorzien van metsel-
werk. Kijken we vanuit het beekdal terug naar het tracé van de kering, dan is juist 
overal een randje damwand in zicht waarmee het huidige veiligheidsniveau wordt 
gemarkeerd. 

Opgave voor het DO: 
•	 Detaillering van de verschillende dwarsprofielen en doorontwerpen op ruimtelijke 

samenhang rond de beekmonding. 
•	 Toegankelijkheid en beheer van de grastaluds. 

bestaande situatie Molenberg

bestaande situatie kruising Molenberg / Hoogstraat

Foto huidig doorlaatwerk



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04450	 	 	 	 2.0	 	 	 	 Definitief		 	 	 18-07-2018	 	 	 	 	 9

VRIP Totaal Deelgebied 8. Kern Broekhuizen

2.50
2.00

3.42
2.00

6.00

5.50

insp
ecti

epa
d

16.6
0

2.00

Mol
enb

erg

1:20

+  15.8+  15.8

+  16.0

+  16.0

+  16.5

+  16.55

1:10

+  17.05
+  17.55

+  17.50

1:2.5

+  17.60

+  17.05

+  17.6

1:2.5

+  16.10

+  16.25

+  16.5

+  17.55

1:10

1:10

+  16.55

+  16.4

1:3 +  17.60

1:10

+  17.20

+  17.05+  17.60

+  17.54

+  17.37

+  17.38

+  17.38

+  17.08

+  16.49

+  17.57

1

4

6

8

3
2

5

7

nr. 2

gron
daa

nvu
lling

 tot
 +17

.75

+  17.75

+  17.50

0.50

0.50



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04450	 	 	 	 2.0	 	 	 	 Definitief		 	 	 18-07-2018	 	 	 	 	 10

VRIP Totaal Deelgebied 8. Kern Broekhuizen

2.50
2.00

3.42
2.00

6.00

5.50

insp
ecti

epa
d

16.6
0

2.00

Mol
enb

erg

1:20

+  15.8+  15.8

+  16.0

+  16.0

+  16.5

+  16.55

1:10

+  17.05
+  17.55

+  17.50

1:2.5

+  17.60

+  17.05

+  17.6

1:2.5

+  16.10

+  16.25

+  16.5

+  17.55

1:10

1:10

+  16.55

+  16.4

1:3 +  17.60

1:10

+  17.20

+  17.05+  17.60

+  17.54

+  17.37

+  17.38

+  17.38

+  17.08

+  16.49

+  17.57

1

4

6

8

3
2

5

7

nr. 2

gron
daa

nvu
lling

 tot
 +17

.75

+  17.75

+  17.50

0.50

0.50



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04450	 	 	 	 2.0	 	 	 	 Definitief		 	 	 18-07-2018	 	 	 	 	 11

VRIP Totaal Deelgebied 8. Kern Broekhuizen

+16.81

+15.82

profiel 3

1:2.5

+17.55

+17.05

1:3ka
ve

l g
re

n
s

da
m

w
an

d
m

et
 s

ta
le

n
 d

ek
sl

oo
f

0.50 2.00

0.50

1:100
2018-07-17

1:3

1:2.5

+17.55

profiel 4

+15.80

+16.87

+14.91

Molenberg

+17.12

2.000.50

da
m

w
an

d
m

et
 s

ta
le

n
 d

ek
sl

oo
f

1:100
2018-07-17



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04450	 	 	 	 2.0	 	 	 	 Definitief		 	 	 18-07-2018	 	 	 	 	 12

VRIP Totaal Deelgebied 8. Kern Broekhuizen

profiel 6

+16.88

+16.08

+15.30

+13.26

+12.76

Hoogstraat

+17.60

da
m

w
an

d
m

et
 m

et
se

l w
er

k

boom kroon 15 m

1:100
2018-02-01

1:2.5

+17.60

profiel 5

+15.80

+16.87

+14.91

Molenberg

m
et

 m
et

se
l w

er
k

1:100
2018-02-01



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04450	 	 	 	 2.0	 	 	 	 Definitief		 	 	 18-07-2018	 	 	 	 	 13

VRIP Totaal Deelgebied 8. Kern Broekhuizen

profiel 8

+17.55

3.93

+16.30

+15.38

+15.9

+16.88
+16.43

+16.55

1:2.5

1:3.8

0.50 2.002.002.50

Hoogstraat P trottoir

2%

parkeerplaats

+17.05

da
m

w
an

d
m

et
 s

ta
le

n
 d

ek
sl

oo
f

0.50

1:100
2018-07-18

Hoogstraat +16.19

best. muur +17.35

Duiker

Hoogstraat

+17.60

n
ie

u
w

e 
da

m
w

an
d

bi
n

n
en

 z
ij

de
 m

et
m

et
se

l w
er

k+16.50
+16.19

voetpad

best. muur +17.35

Duiker

2.00

1:100
2018-02-01

Profiel 7



Documentcode:				    Versie:				    Status				    Datum:			   Pagina:
1503332-04450	 	 	 	 2.0	 	 	 	 Definitief		 	 	 18-07-2018	 	 	 	 	 14

VRIP Totaal Deelgebied 8. Kern Broekhuizen

3.3 Kruising Veerweg - Hoogstraat:

De kruising Veerweg-Hoogstraat vormt het laatste knelpunt in het sluiten van de 
primaire waterkering op de hoge grond van de kern Broekhuizen. De wens om de be-
staande beuken langs de Veerweg te willen behouden in combinatie met het optillen 
van de Veerweg tot waterkerende hoogte, leek een bijna onoplosbaar probleem.
Het voorliggende schetsontwerp gaat uit van het aanbrengen van een coupure van 
0.30m en het deels verleggen van de Veerweg zodat het wortelpakket van de be-
staande beuken kan worden vrijgesteld.

In de schetsen wordt de toekomstige inrichting van deze kruising in vier stappen uit-
gewerkt tot een integrale oplossing waarin ook de wens om de groenstrook te behou-
den is gehonoreerd. Aanvankelijk was het verzoek neergelegd om in de groenstrook 
ook een parkeermogelijkheid op te nemen.  Na overleg met de gemeente Horst aan 
de Maas heeft deze besloten om in de kern van Broekhuizen een parkeer gelegen-
heid te realiseren die de beoogde capaciteit van deze locatie en die bij de veerstoep / 
los wal volledig compenseert. De realisatie van de parkeervoorziening maakt dus niet 
langer deel uit van de werkzaamheden van Mooder Maas.

Na een verkenning van de technische uitvoerbaarheid en overleg met de verschillen-
de belanghebbenden wordt het DO verder uitgewerkt waarbij ook het behouds-
perspectief van de bestaande bomen wordt meegenomen. Ook niet onbelangrijk is de 
positie van de bestaande kapel t.o.v. de waterkering. In overleg met het kerkbestuur 
zal het hart van de kapel voorzien worden van een nieuwe passende ombouw en 
worden verplaatst naar de aangegeven locatie die zelfs meer recht doet aan de tekst 
van de plaquette. In afwijking van de eisen wordt voorgesteld om de oplossing van 
de verholen kering langs de Veerweg onder de monumentale beuken anders uit te 
voeren. Door de gemetselde muur door te zetten (zie profiel 10, 11, 12 en 13) kunnen 
voor een groot deel de binnendijkse en buitendijkse grondaanvullingen achterwege 
blijven. Dit geeft zowel de mogelijkheid om een riant wandelpad te realiseren als om 
veel meer bomen in het beekdal te behouden. Ook gaan we er vanuit dat er betere 
groeiplaats condities ronde de monumentale beuken kunnen worden gecreëerd. 

Ontwerpopgave voor het DO:
•	 Verder detailleren en materialiseren

Bestaande kapel - kruising Hoogstraat / Veerweg
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3.4 Maatwerk oplossing Broekhuizen

Op basis van het VRIP concept is met de betrokken bewoners 
het ontwerp verder geconcretiseerd en vertaald in een volgende 
versie van de VO schets. Deze schets is verder uitgewerkt in een 
technische tekening.
De nu voorliggende VO tekening wordt nog een keer besproken 
met de bewoners, waarna de DO tekening kan worden uitge-
werkt.

Ontwerpopgave voor het DO:
•	 Verder detailleren en materialiseren
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Objectnummer :  1.3.3 Objectnaam :  Maatwerk Broekhuizen
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3.5 Veerstoep

De Veerstoep vormt eigenlijk het hart van de maatwerk oplossing.Het ontwerp laat 
een symmetrische oplossing zien voor de hoogwaterbescherming van de hotels gele-
gen aan de flanken van de Veerweg. Het Maashotel krijgt een hoog terras begrensd 
met dezelfde betonelementen die zijn toegepast bij hotel Christoffel. De as van de 
Veerweg wordt verlegd om een goede inpassing van de coupure mogelijk te maken. 
De weg wordt aan beide zijden geflankeerd met vlak gestrate basaltkeien basaltzuilen 
in steile taluds (1:1,5). Het grasvlak bij de Veerstoep wordt zoveel mogelijk ontdaan 
van bebording en objecten zodat het Christoffelbeeld alle aandacht krijgt. Relevante 
infoborden zullen worden verplaatst naar een geschikte plek.

Ontwerpopgave voor het DO:
•	 Verder detailleren en materialiseren

Samengesteld beeld huidige situatie veerstoep

Beeld Christoffel
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3.6 Revitalisering loswal

Voorgesteld wordt om voor het herinrichtingsplan de aandacht te focussen op twee bijzon-
dere plekken; de loswal en de haven, en de rest van het gebied zo natuurlijk mogelijk als 
toegankelijke grazige Maasoever in te richten.De zoneringsschets van de bewoners levert 
hiervoor al een globaal programma van eisen.

De loswal vormt de schakel tussen twee routes; de route vanaf de Veerstoep en de wan-
deltoegang tot de maasoever zone. Door aanzanding heeft de loswal z’n oorspronkelijke 
functie verloren. In de ontwerpschets wordt de loswal weer opnieuw ‘het’ contactpunt met 
de Maas door net boven het waterniveau een rooster aan te brengen van waaraf gevist kan 
worden en waar je met je voeten net boven en in het water kunt zitten. 

Aanvankelijk speelde ook hier de wens om parkeergelegenheid te creëren zonder dat de 
auto’s prominent in beeld zijn. Na overleg met de gemeente Horst aan de Maas heeft deze 
besloten in het centrum van Broekhuizen een nieuw parkeer  terrein te realiseren. Met deze 
ontwikkeling vervalt voor Mooder Maas de eis om op en rond de loswal parkeer plekken aan 
te leggen. Bij de loswal wordt de verbindingsweg opgetild ten opzichte van de verblijfsruim-
te.Het groene talud met trappen en zit-elementen maakt de loswal nu weer tot bijzonder 
‘balkon’ aan de Maas.

In overleg met het Brouwershuis wordt nagedacht over een betere oriëntatie op de Maas.
Voorgesteld wordt een tweedeling te hanteren; een laag terras waarvoor de bestaande muur 
wordt weggehaald en een besloten boomweide/hoogstamboomgaard die deels ommuurd is 
en via een brede trap aangesloten is op het laagterras. Voor de boomweide ontstaat er nu 
een royale parkeermogelijkheid voor fietsen.

Ontwerpopgave voor het DO:
•	 Verder detailleren en materialiseren
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3.7 Revitalisering haven

Het huidige, deels verzande, jachthaventje wordt het tweede focuspunt van de ‘loswal’.
Door de damwand te verwijderen, grond weg te graven en tegelijkertijd een ‘geleide’ krib aan te leggen 
ontstaat een natuurlijke stroming waardoor ook in de toekomst de jachthaven op diepte blijft.
Achter de krib onstaat een logische locatie voor een maasstrandje waardoor deze plek een attrectiepunt 
wordt, nog eens versterkt doordat de drijvende steiger nu bereikbaar wordt via een slanke stalen brug.
Door het terras van het Maaspaviljoen meer op het haventje te oriënteren wordt de sociale controle voor 
deze locatie beter geborgd.
De verspreid voorgestelde voorzieningen uit het zoneringsplan van de bewoners worden nu meer van-
zelfsprekend geconcentreerd op de twee ‘focuspunten’, waardoor de rest van de maasoever beschik-
baar blijft voor meer extensieve vormen van recreatie- en natuurbeleving.
Na overleg met de verschillende stakeholders over deze voorstellen wordt het DO ontwerp verder uitge-
werkt.
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Bijlage 1. Programma van eisen maatwerkbescherming Broekhuizen 
dd 21-03-2017

	 Technische eisen:

1)	 De maatwerkbescherming dient huizen, mensen en goederen te beschermen tegen hoogwater op de Maas.
2)	 De maatwerkbescherming dient te bestaan uit constructieve elementen, in delen aangevuld met grondlichamen die 		
	 dienen ter inpassing van de constructieve elementen.  Onder constructieve elementen wordt verstaan: verticale 		
	 damwand, beton of steenwanden, demontabele wanden, glaswanden of vergelijkbare elementen.
3)	 Er dient sprake te zijn van één integraal werk. Dit betekent dat het werk niet in delen mag worden uitgevoerd.
4)	 De maatwerkbescherming dient te worden gerealiseerd conform het schetsontwerp 15-12-2014 gewijzigd 03-11-2015. 
5)	 De maatwerkbescherming dient vergunbaar te zijn (waterwet) en blijft met uitzondering van het deel ter hoogte van het 	
	 Maashotel (dit als gevolg van eisen uit het initiatievenloket) uit het stroomvoerend winterbed.
6)	 De maatwerkbescherming dient gerealiseerd te worden conform de volgende dwarsprofielen (tracé-delen zie 	 	
	 schetsontwerp 15-12-2014 gewijzigd 03-11-2015. Het definitieve tracé en de definitieve vormgeving dient te worden 	 	
	 vastgesteld in overleg met de perceeleigenaar.

	 a)	 Tracédeel A met een profiel bestaande uit een vaste harde wand tot het niveau van 16,72 m + N.A.P. en een 	
	 	 doorzichtige wand  tot 17,60 m + N.A.P. .
	 b)	 Tracédeel B met een profiel bestaande uit een vaste harde wand tot het niveau van 17,15 m + omkleed met 		
		  metselwerk.
	 c)	 Tracédelen C met een profiel bestaande uit een vaste wand tot niveau 17,15 m + N.A.P. voorzien van ezelsrug 	
		  en aan beide zijde van metselwerk gelijk aan de omgeving.
	 d)	 Tracé deel D gelijk aan bestaande wand bij ‘Christoffel’.
	 e)	 Tracé deel E zijn de diverse trappen zie hiervoor de tekst onder technische eisen punt 7.
	 f)	 Tracé deel F gelijk aan tracé deel A met aan de buitenzijde metselwerk.
	 g)	 Tracé deel groene kering zie tekst onder ruimtelijke kwaliteit 1 t/m 7.

	 Onder vaste harde wanden worden verstaan: betonwanden, steenwanden, of vergelijkbare wanden. Onder een door	 	
	 zichtige wand wordt verstaan: wand van duurzaam doorzichtig glas of kunststof. Het verdient de voorkeur -binnen de 		
	 gestelde technisch en ruimtelijke eisen- bij de doorzichtige wand materialen toe te passen waarvan de onderhoudskos-	
	 ten zo minimaal mogelijk zijn.

7)	 De sparingen voor de trappen dienen te worden aangelegd op een hoogte van 16,30 m + N.A.P en met een breedte van 	
	 circa 1,5 m, waarbij de plaats van de sparingen dient te worden bepaald in overleg met de grondeigenaren.
8)	 De sparingen voor de trappen dienen tot een hoogte van 17,15 m + NAP afgesloten te kunnen worden middels te 	 	
	 leveren waterkerende schotten.

9)	 De harde kering dient bestand te zijn tegen onder onderloopsheid (piping). Als referentie is beschikbaar de tekening 	 	
	 Hoogwaterkering 15.12-2014 en de tekeningen Grontmij 43824. RM .228 T01-01-5  T/M 143824. RM.228.T01-01-12.
10)	 De waterkerende constructie dient een technische levensduur van 50 jaar te hebben.
11)	 De waterkerende constructie dient bestand te zijn tegen alle natuurlijke belastingen die tijdens de levensduur kunnen 		
	 aangrijpen, waaronder drijvend vuil, boomstammen, golf- en windbelasting.
12)	 Aangesneden gronden aan de buitendijkse zijde van de maatwerkbescherming dienen te worden opgeleverd met een 	
	 gesloten grasmat.
13)	 De maatwerkbescherming dient aan de noordzijde aan te sluiten op de nieuw aan te leggen primaire waterkering en aan 	
	 de zuidzijde aan te sluiten op de hoge grond (17,35 m + N.A.P.) in de achtertuin van de Weem 8, met een zodanige over	
	 lengte dat achterloopsheid wordt voorkomen.
14)	 De aan te brengen grond aan de buitenzijde van de muren van de harde secundaire kering dient geschikt te zijn voor de 	
	 huidige functies van de betreffende perceeldelen.
15)	 Tegen de harde delen van de maatwerkbescherming in Broekhuizen tussen de bebouwing en de Maasweerd dient aan 	
	 de bebouwingszijde tot op 16,30 m + NAP een vlak grondlichaam te zijn aangebracht. Begrenzing in overleg met 	 	
	 betreffende perceeleigenaar/gebruiker.
16)	 De aan te brengen grond aan de bebouwingszijde van de maatwerkbescherming in Broekhuizen dient geschikt te zijn voor 	
	 de huidige functies van de aansluitende perceeldelen.
17)	 De coupure ter hoogte van de veerstoep, zie schetsontwerp 15-12-2014 gewijzigd 03-11-2015, dient tot op 17,15 m + NAP 	
	 afsluitbaar te zijn met te leveren waterkerende schotbalken.
18)	 De coupure ter hoogte van de veerstoep dient een minimale dagmaat te hebben gelijk aan de huidige wegbreedte, en 	
	 geschikt te zijn voor verkeersklasse VK 450, en een drempelhoogte te hebben van 15,20 m + N.A.P. 
19)	 Het ontwerp van de maatwerkbescherming dient te voldoen aan de Arbo-eisen.
20)	 Het monteren van de demontabele delen van de maatwerkbescherming ter plekke van de sparingen voor de trappen dient 	
	 eenvoudig en zonder inzet van extra materieel met handkracht van de bewoners mogelijk te zijn.
21)	 Aan de staanders van de doorzichtige wand van de maatwerkbescherming dient tot op 17,15 m + NAP  aan de Maaszijde 	
	 een sponning aangebracht te worden voor een later door derden te plaatsen bescherming van de glaswand in overleg met 	
	 de perceeleigenaren.
22)	 Eventuele door te voeren nutsvoorzieningen dienen in overleg met de bewoners aan of in de maatwerkbescherming te 	
	 worden aangebracht.
23)	 Bestaande obstakels die in de weg staan voor realisatie dienen te worden opgenomen en later weer terug te worden 		
	 geplaatst in overleg met de perceeleigenaren.
24)	 Overtollige materialen dienen te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
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Ruimtelijke Kwaliteitseisen
De maatwerkbescherming in Broekhuizen langs de Veerweg 
1)	 De maatwerkbescherming in Broekhuizen langs de Veerweg (tracédeel harde kering in groene dijk) dient in uiter	 	
	 lijk de vorm te hebben van een met gras begroeid grondlichaam (kade), waarbij de harde waterkerende constructie niet 	
	 zichtbaar is.	
2)	 De maatwerkbescherming in Broekhuizen dient langs de Veerweg een zodanig profiel en ligging te hebben dat de laan	
	 bomen langs de Veerweg en minimaal 90 % van de bomen tussen de Veerweg en de beek gehandhaafd worden. 	 	
	 Struiken 	kunnen worden verwijderd.
3)	 Het grondlichaam van de maatwerkbescherming in Broekhuizen langs de Veerweg dient taluds te hebben met een 	 	
	 maximale helling van 1:2 en een kruin met een maximale breedte  van 2 m, waarbij de taluds over de gehele lengte en 	
	 hoogte een vaste helling hebben en de kruin over de gehele lengte een vaste breedte heeft.
4)	 De kruin van de maatwerkbescherming in Broekhuizen dient langs de Veerweg voorzien te zijn van een met 		 	
	 natuurlijk materiaal verhard wandelpad van ca. 1 m breed dat via hellingbanen of trappen aan de uiteinden van dit deel 	
	 van de maatwerkbescherming is verbonden met de openbare buitenruimte van de Veerweg. 
5)	 De maatwerkbescherming in Broekhuizen langs de Veerweg dient buiten het pad op de kruin voorzien te zijn van een 	
	 gesloten grasmat, bestaande uit een stroomdalgraslandvegetatie.
6)	 De maatwerkbescherming in Broekhuizen langs de Veerweg dient op een heldere wijze aan te sluiten op de primaire 		
	 waterkering en op overige maatwerkbescherming  in Broekhuizen.
7)	 De haag en de verharding van het bestaande wandelpad langs de Veerweg te Broekhuizen dienen te worden verwijderd 	
	 ter hoogte van de maatwerkbescherming. 

De maatwerkbescherming tussen de bebouwing en de Maasweerd 
8)	 De zichtbare harde delen van de maatwerkbescherming dienen binnen tracédeel B  aan de buitenzijde te bestaan uit of 	
	 bekleed zijn met bakstenen met een kleur passend bij de historische bebouwing.
9)	 De zichtbare harde delen van de maatwerkbescherming dienen binnen tracédeel A aan de buitenzijde te bestaan uit of 	
	 bekleed zijn met een betonstructuurwand gelijk aan de wand aanwezig bij ‘Christoffel’ (Veerweg 15b). 
10)	 De zichtbare harde delen van de maatwerkbescherming binnen tracédeel C dienen aan de buitenzijde te bestaan uit of 	
	 bekleed zijn met bakstenen met een kleur passend bij de historische bebouwing, en te zijn voorzien van een ezelsrug.
11)	 De vormgeving van de staanders van de coupure ter plekke van de Veerweg dient zodanig te zijn dat de staanders in 	
	 beeld een geheel vormen met de harde delen van de maatwerkbescherming, waarbij de coupure als een aantrekkelijke 	
	 poort voor Broekhuizen oogt.

Overige eisen
1)	 De opdrachtnemer dient een overzicht te maken van de te verwachten onderhoudskosten gedurende 30 jaar.
2)	 De opdrachtnemer dient voor aanvang van de werkzaamheden inzichtelijk te maken welke planning, fasering en 	 	
	 werktijden hij in acht gaat nemen.
3)	 De Opdrachtnemer dient een as-built dossier te leveren aangevuld met een beheer- en onderhoudsplan.
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Bijlage 2

Bijlage 2: Samenvatting interne opmerkingen op het VRIP concept en de wijze waarop de opmerkingen zijn verwerkt in het VRIP definitief 

Getoetst: 

Document: 1503332-02513 A3 Boekje en A1 Plankaart 

Versie: 1.0 

d.d. 31-03-2017 

Toetsers: 

DHA,	
  RKU,	
  TRE,	
  ROL,	
  MBU,	
  CWI,	
  DJA,	
  TBU,	
  JBI 

Nr. Blz. / par. opmerking toetser Afspraak na bespreking 
1. Blz. 6 Tekstueel: Ooijen moet zijn Kern Broekhuizen DJA verwerkt in VRIP definitief 
2. Blz. 6 Over de coupure en de kering ten zuiden van de Veerweg 

wordt niets gezegd. 
DJA verwerkt in VRIP definitief 

3. Blz. 8 Tekstueel: +17,70 is +17,71 voor groene kering. DJA verwerken in DO 
4. Blz. 8/9/10 Is er overal ruimte voor een groene kering? Anders harde 

kering tot +17,51 met aan de buitenzijde talud tot huidig 
maaiveld. 

DJA akkoord 

5. Blz. 9/10  Is een laag doorlopend trottoir niet mooier/beter? DJA zie ontwerp VRIP definitief 
6. Blz. 11 Taluds wijken af van eisen uit PVE. DJA afstemmen in DO 
7. Blz. 11 De kruin mag smaller. Minimale breedte wandelpad is 1 meter. 

Dit komt beter uit met de beschikbare ruimte. 
DJA akkoord 

8. Blz. 12 Oude metselwerk wand slopen? Positie nieuwe metselwerk 
wand? 

DJA verwerkt in VRIP definitief 

9. Blz. 14 De getekende doorsnede zit zuidelijker dan in bovenaanzicht 
aangegeven. De doorsnede is over het terras van Het 
Maashotel. 

DJA verwerkt in VRIP definitief 

10. Blz. 14 Tekstueel: Prefab weglaten, waarschijnlijk in situ. DJA is kennis van genomen 
12. Blz. 16 Toevoegen: Ontwerp primaire waterkering langs 

parkeerterrein. 
DJA verwerkt in VRIP definitief 

13. Blz. 5 Bestaand beschoeiing in slechte staat buiten. Aanpassen 
grondwerk leidt ook tot aanpassen beschoeiing 

TRE is kennis van genomen 

14. Blz. 8 Keermuur niet begroot DHA is kennis van genomen 
15. Blz. 8 Geen betonnen kern en misschien slechts één zijde 

metselwerk 
DHA is kennis van genomen 

16. Blz. 10 Keermuur niet begroot DHA is kennis van genomen 
17. Blz. 10 Afwatering Hoogstraat aandachtspunt RKU verwerken in DO 
18. Blz. 9 Hoogte verloop weg – trottoir – bestaande kapel t.h.v. 

Broekhuizerweg – Veerweg?  
ROL, TBU verwerken in DO 

19. Blz. 12 Het lijkt of de nieuwe kering ervoor gezet wordt? Oude muur 
komt te vervallen? 

ROL, DHA zie ontwerp VRIP definitief 

20. Blz. 14. Metselwerk onder maaiveld? DHA uitwerken in DO 
21. Blz. 14 Aanzicht niet duidelijk DHA zie ontwerp VRIP definitief 
22. Blz. 15. Is inricihting loswal conform uitvraag? In een nota van 

inlichtingen is document hiervoor aan contract toegevoegd. 
RKU  afstemmen met OG op basis van 

schetsontwerp in VRIP definitief 
23. Blz. 16. Hoe om te gaan met hoogteverschil tussen weg en 

parkeerplaats?  
ROL zie ontwerp VRIP definitief 

24. Plankaart Basalt op talud: nieuw aan te brengen?  TRE ja 
25. Blz. 7  JBI: beoordelen effect ontwerp op nieuw bekende steenuil 

Molenberg 10; voorlopige conclusie fasering uitvoering en 
rekeninghouden met kwetsbare periode.  

JBI is kennis van genomen, afstemmen 
in UO-fase 

26. 6 Wordt verwezen naar Ooijen ipv Broekhuizen CWI verwerkt in VRIP definitief 
27. 7 Mis profiel 3 CWI verwerkt in VRIP definitief 
28. 8 Bestaande situatie toevoegen aan doorsnede CWI verwerkt in VRIP definitief 
29.  Mis de overgang naar de Veerweg vanaf de Hoogstraat als 

opgave om verkeerstechnisch op te lossen. Kan dit met weg 
op 1 oor of toch coupure? 

CWI zie VRIP definitief 

30.     
31.     
32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
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Bijlage 3

Samenvatting van de opmerkingen van het Q team op het VRIP concept voor het deelgebied Broekhuizen en de wijze 
waarop de opmerkingen worden verwerkt (in rood).
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B l itterswijck 

Complimenten voor de samenhang en integraliteit van dit deel in relatie tot de continuïteit in de 
beleving van dit dal. Dit was een van de zorgpunten van het Q-team voorafgaand aan de aanbesteding, 
maar hier wordt een hoopval perspectief geschetst. 

Aandachtspunten: 

• De brughoogte, met name nabij de landhoofden en in relatie tot routes; 
• De vormgeving van de kruising van wegen met de steilranddijk, waarbij vanwege de 

continuïteit van het dal, een vormgeving als insnijding wenselijk is (maak de dalvorm niet te 
statisch); 

• Een zo vanzelfsprekend mogelijke inpassing van de uitstroomopening. 

  

Geijsteren 

Waardering voor de varianten die inzichtelijk zijn gepresenteerd. De voorkeur van het Q-team ligt bij 
het omvormen van de weg tot primaire dijk voor de huizen, zodat de woningen van Geuts, Jeuken en 
Litjens buitendijks komen te liggen. Het Q-team adviseert met deze bewoners in gesprek te gaan om 
hen te overtuigen van de voordelen van deze variant.  

Omdat deze variant buiten de PIP-grenzen ligt is een terugvaloptie noodzakelijk. In dat geval heeft het 
Q-team de voorkeur voor de optie met coupure, omdat dat de meest heldere en logische grens maakt. 
Dit kan de plek bij de oude begraafplaats verbijzonderen, de karakteristieke bocht in de wegtracé 
scherp houden en neemt minder ruimte van de boomgaard in beslag. 

Aandachtspunt 

• Het Q-team vraagt aandacht voor een onopvallend ontwerp van de hoge-grond-dijk, met 
name waar deze afbuigt/overgaat in de weg. 

 

Broekhuizen 

Het gepresenteerde ontwerpprincipe oogt zorgvuldig en kan op veel waardering rekenen van het Q-
team. M.b.t. de groene waarden adviseert het Q-team om de bomen in het beekdal prioriteit te geven 
(m.u.v. de Koninginnneboom) boven de andere bomen en groenvoorziening.  

Hoe het ontwerpprincipe zich verhoudt tot maakbaarheid en uitvoering is niet inzichtelijk. Daarom 
heeft het Q-team behoefte aan aanvullende gegevens en onderbouwing. 

Het Q-team stelt de volgende werkwijze voor: 

Stap 1 Het vervaardigen van een nauwkeurige ondergrond waarop de juiste grootte van de  
boomkruinen staan en aanvullende hoogtegegevens. Ook moet de werkgrens van de in te zetten 
machines worden aangegeven. 

Stap 2 En advies van een bomendeskundige in te winnen over leefijdsverwachting van de 
Koninginneboom en de de rij beuken langs de Veerweg in relatie tot de voorgestelde werkzaamheden. 
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Indien het advies voor de bomen negatief is, is een aanvullend advies wenselijk over wat er gedaan zou 
moeten worden om leeftijdsverwachting te verhogen. Mogelijk is dit een actie voor het projectbureau. 

Stap 3 Vervolgens zal het Q-team een advies uitbrengen over het dit deel van het VRIP-concept. 

 

Het Q-team adviseert/ondersteunt de poging om daar waar het gaat om de algehele herinrichting van 
de openbare en privé ruimte van de waterkering, veerstoep en loswal, op dezelfde integrale wijze te 
werken als elders in het project. 

 

Kern Wanssum: 

Waardering voor het ontwerp van de straten, pleinen, en parkeervoorzieningen. Er ligt een 
samenhangend ontwerpvoorstel waar echter ook nog sprake is van ontwikkelingen van derden die de 
ruimtelijke kwaliteit zullen gaan beïnvloeden, zoals de wens van de Jumbo om uit te breiden.  Omdat 
het nog niet zeker is dat ontwikkelingen van derde partijen doorgang zullen vinden, is het van belang 
om het ontwerpvoorstel toekomstgericht te houden en niet bijvoorbaat in te boeten op kwaliteit. De in 
het VRIP-concept voorgestelde structuur van verblijfsruimten en wegen dient daarom uitgangspunt te 
zijn bij de verdere uitwerking. 

Monding van de Molenbeek: Verzocht wordt om pro-actief (dus vóór gegevens van- en beoordeling 
door derden o.a. waterschap) aan de slag te gaan met het maken van een ontwerp/principeschets van 
de monding die voldoet aan de volgende randvoorwaarden c.q. waarin zijn verwerkt (van hoge naar 
lage prioriteit):  

1. De natuurlijke morfologie van de beek;                                                                                                                                               
2. Het recreatief gebruik van het beekdal;                                                                                                                                                                                   
3. De functie van zandvang van de beek met de daaraan verbonden beheerseisen.  

 

--- 
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Stap 3 Vervolgens zal het Q-team een advies uitbrengen over het dit deel van het VRIP-concept. 
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de openbare en privé ruimte van de waterkering, veerstoep en loswal, op dezelfde integrale wijze te 
werken als elders in het project. 

 

Kern Wanssum: 

Waardering voor het ontwerp van de straten, pleinen, en parkeervoorzieningen. Er ligt een 
samenhangend ontwerpvoorstel waar echter ook nog sprake is van ontwikkelingen van derden die de 
ruimtelijke kwaliteit zullen gaan beïnvloeden, zoals de wens van de Jumbo om uit te breiden.  Omdat 
het nog niet zeker is dat ontwikkelingen van derde partijen doorgang zullen vinden, is het van belang 
om het ontwerpvoorstel toekomstgericht te houden en niet bijvoorbaat in te boeten op kwaliteit. De in 
het VRIP-concept voorgestelde structuur van verblijfsruimten en wegen dient daarom uitgangspunt te 
zijn bij de verdere uitwerking. 

Monding van de Molenbeek: Verzocht wordt om pro-actief (dus vóór gegevens van- en beoordeling 
door derden o.a. waterschap) aan de slag te gaan met het maken van een ontwerp/principeschets van 
de monding die voldoet aan de volgende randvoorwaarden c.q. waarin zijn verwerkt (van hoge naar 
lage prioriteit):  

1. De natuurlijke morfologie van de beek;                                                                                                                                               
2. Het recreatief gebruik van het beekdal;                                                                                                                                                                                   
3. De functie van zandvang van de beek met de daaraan verbonden beheerseisen.  

 

--- 

De ontwerpvoorstellen in het VRIP Totaal worden uitgewerkt conform het voorstel stap 1. Na een toets op de technische 
realisatie mogelijkheden zal een advies van een boomdeskundige worden ingewonnen, dat vervolgens wordt verwerkt in 
het DO.

De planvoorstellen uit het VRIP Totaal zullen nog worden besproken met de verschillende stakeholders waarna het 
DO zal worden uitgewerkt.




