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1. Inleiding

In het VRIP Totaal is het ontwerp met bijbehorende ontwerpopgaven, zoals vastgelegd in het VRIP
Concept verder uitgewerkt op basis van:

. Het commentaar op de VRIP concepten vanuit Mooder Maas en vanuit
opdrachtgever/Q-team. Hier wordt in bijlagen 2 en 3 nader op ingegaan.

. De technische uitwerking van de verschillende objecten.

. Verdere afstemming met de verschillende eigenaren/gebruikers.

. Vertaling van het ontwerp naar het 3d-model.

Per deelgebied is een rapport opgesteld met daarin de verbeelding en toelichting van de
ontwerpen. De basis hiervoor is de integrale plankaart, waarin alle deelgebieden aan elkaar zijn
gekoppeld.

In dit VRIP Totaal wordt de stand van zaken weergegeven. Niet alle geformuleerde ontwerpopga-

ven zijn opgelost. Ook zijn nog niet alle objecten verder technisch uitgewerkt. Dit zal in de DO-fase

worden gedaan. Op de plankaart en in de doorsnedes wordt aangegeven:

. Met rode kaders waar nog ontwerpopgaven liggen, die in de DO-fase worden opgepakt

. Met blauwe kaders waar een ontwerpvoorstel wordt gedaan, wat nog niet technisch is
afgestemd en ook nog niet verwerkt is in het 3d-model.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste uitgangspunten van het
trechterproduct en het EMVI ontwerp. Dit vormt de basis voor het ontwerp waarin we in dit VRIP
concept op doorbouwen.

In hoofdstuk 3, 4 en 5 volgt een uitwerking (VRIP Totaal) van de resp. Industriehaven, de Jachtha-
ven en de Uitstroom van de Molenbeek.

In hoofdstuk 6 tm 11 worden de verschillende delen van het ontwerp Jachthaven nader toegelicht
en worden de verschillende raakvlakken en ontwerpopgaven voor het DO benoemd.

Documentcode: Versie: Status Datum:
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2. Algemene uitgangspunten

De contracttekeningen voor de kern Wanssum met de jacht- en industriehaven zijn gebaseerd op
de ontwerpschetsen van MTD waarin de beoogde ruimtelijke kwaliteiten al goed zijn vastgelegd.

In de fase van het trechterdocument en EMVI, is met name aandacht besteed aan het brugontwerp
waarvoor de volgende uitgangspunten zijn vastgelegd:

Familie van kunstwerken, locatiespecifieke uitwerking

De vier grote kunstwerken vormen één vormgevingsfamilie. Ten behoeve van een zorgvuldige
inpassing, die aansluit bij de functie en omgeving van de kruising, krijgt elke brug een locatiespe-
cifiek ontwerp. De familierelatie wordt duidelijk door eenheid in materialisering en vormgeving van
de landhoofden, randdetails, leuningen.

Brug dorpskern Wanssum: ‘het rijke neefje’

De brug in de dorpskern van Wanssum kent een veel rijker omgevingsprogramma en krijgt daarom
een andere uitwerking. Wij realiseren met twee ‘bordessen’ verblijfskwaliteit op de brug met uitzicht
op het Molenbeekdal en de jachthaven. Wij realiseren de nieuwe brug ten zuiden van de huidige
oversteek. Door de as van de weg ruim voor de brug te laten afbuigen, creéren wij een vioeiende
aansluiting op de Brugstraat. Wij werken samen met de betrokken omgevingspartijen het ontwerp
van de omgeving van de brug, waaronder de brugpleinen, verder uit. Uitgangspunt is de realisatie
van een goede verbinding tussen het westelijke en oostelijke deel van het dorp. Ook de verbinding
met het evenemententerrein, de inpassing van de twee particuliere kavels aan de westzijde van de
brug en de verbinding tussen de verschillende hoogtes in het gebied is onderdeel van de opgave.
Door de beschikbaarheid van het terrein van het tankstation kan de kwaliteit van het oostelijk brug-
plein beter worden ontwikkeld.

Ontwerpopgaven:

De EMVI belofte om het bouwproces van de brug zodanig te organiseren dat verkeershinder en
problemen met bereikbaarheid tot een minimum beperkt zullen worden, heeft als consequentie
dat de nieuwe brug ‘naast’ de huidige verbinding zal worden gebouwd.

Een belangrijke ontwerpopgave vormt de ambitie om een vloeiende aansluiting op de Brugstraat te
realiseren. De brug met zijn brugpleinen wordt straks de belangrijkste openbare ruimte van de kern
Wanssum. Dit inzicht vraagt om een integrale vervlechting met een aantal andere omgevingsas-
pecten.

. aansluiting op de wensen van de aanliggende bewoners.
. aansluiting op de herinrichting van de Brugstraat.
. aansluiting op de herontwikkeling van de Jumbo.

Ontwerp van industriehaven, jachthaven, brug en brugpleinen op VO niveau.

Verwerken van opmerkingen op VRIP concept:

Een samenvatting interne opmerkingen op VRIP concept Mooder Maas en de wijze waarop de
opmerkingen zijn verwerkt in het VRIP Totaal is weergegeven in bijlage 2. Een samenvatting van
de opmerkingen van het Q-team en de wijze waarop deze opmerkingen worden verwerkt iis weer-
gegeven in bijlage 3.

Datum:
07-09-2017

Documentcode: Versie: Status
1503332-04438 2.0 Definitief

Pagina:



VRIP Totaal Kern Wanssum

ooder
aas

3. Industriehaven Wanssum

3.1 Ontwerpprincipes

*  Benoem de relatie tussen de nieuwe kering en te behouden deeltrajecten. Ontwerpprincipe:
Zoek aansluiting bij de maatvoering (planklimaat) van de te behouden deeltrajecten. Streef

T naar een éénduidig beeld. Uitgangspunt voor uitvoering: onbehandeld (roestend) ijzer voor

damwand en deksloof.

»  Ontwikkel ontwerppincipes voor de toepassing van aanvullende voorzieningen, zoals
trappen bolders en verticale gordingen. Ontwerpprincipe: ontwerp een vast ritme voor deze
voorzieningen (let op eigendomsgrenzen). Alle niet corroderende objecten en technische
voorzieningen zijn zwart, de gordingen zijn van hout.

cekaloof u prafiel
100x500x100 dm10
S355

15.90,

Locotie kabeioonsluiting
losvoarziening Heermex

»  Ontwikkel een ontwerpprincipe voor de overgang van damwand naar groene kering.

Ontwerpprincipe uitwerken in technisch VO.

*  Ontwikkel ontwerpprincipes voor de aansluiting tussen damwand en binnendijks openbaar
terrein en tussen damwand en erfbegrenzingen, ten aanzien van hoogte, maatvoering en
materiaalgebruik. Ontwerpprincipe uitwerken in technisch VO.

+11.15)

\ 3.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap
»  Doorontwerp ritme damwanden en aanvullende voorzieningen, waarbij de eigendomsgrenzen
\\\ goed zijn geintegreerd.
»  Ontwikkel een ontwerpprincipe voor de overgang van damwand naar groene kering.

Bodemboscherming (dikte ca. 0.50m)
Breuksteen op fiterdosk
Gainjactoerd met Colloidos! baton

- = - - *  Ontwikkel ontwerpprincipes voor de aansluiting tussen damwand en binnendijks openbaar
terrein en tussen damwand en erfbegrenzingen, ten aanzien van hoogte, maatvoering en
materiaalgebruik.

Aandacht voor ritmiek en zichtzijde van damwand aan voor- en achterzijde

Stq
hor,
e

Let op kabels tb v
inbraakwerendheid

In deze sirook

iggen kabels en

Jleidingen van

Gealen, zie

tekening Let op aanwezige
hoogteverschil

stasn een
kantopsluiting

Ontwerpopgave trappen en gordingen. Uitgangspunten: aansluiten op bestaand, Ontwerpopgave erfgrenzen (aansluiting op damwand en op Principe beéindiging bij ligplaats Filia Mosae Situatie ligplaats Filia Mosae
één eenduidig beeld, onbehandeld (roestend) staal, niet-corroderende objecten zwart binnendijks openbaar terrein) en combinatie waterkering
Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
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4. Jachthaven Wanssum

4.1 Ontwerpprincipes op hoofdlijnen

* In de dwarsdoorsnede wordt het hoogteverschil tussen de lage kade
(12.00+ NAP) en de dijkhoogte (16.03+ NAP) overbrugt met een
groentalud met een helling van 1:2.5. Overgangen naar binnendijkse
aansluitingen verlopen zo veel mogelijk geleidelijk.

* De damwand van de lage kade wordt, in afwijking op het VRIP
concept, voorzien van een stalen deksloof, gecombineerd met een
horizontale houten gording als wrijfhout.

*  De coupure, helling naar de lage kade en boothelling liggen in één
lijn. De lage kade is toegankelijk gemaakt voor mindervaliden door

St Leonardsweg

een seperate helling van 1:25.

*  De jachthaven heeft een duidelijke functionele beéindiging in de
vorm van een drijvende steiger aan de zuidzijde (aansluiting beekdal
Molenbeek) en een reeks dukdalven aan de noordzijde (aanslui-
ting industriehaven). De drijvende steiger vormt een brug tussen de
westelijke en oostelijke oever en sluit aan op het waterplein (aan de
westzijde) en op het bomenplein (aan de oostzijde).

4.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap

*  Aanpassen dijktracés op basis van eisen Waterschap ten aanzien van
afstand tot bestaande bomen bij Meerloseweg en Sportlaan.

»  Uitwerking recreatieve en beheerroutes Molenbeekdal

*  Nadere uitwerking havenmeubilair en -voorzieningen.

*  Doorontwerpen drijvende brugverbinding met een breedte van 3.00
meter, overgangsconstructie tussen vaste naar bewegende delen,
maatvoering en materialisatie.

Overzichtstekening Jachthaven, schaal 1:2000

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
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Legenda Plankaart dds

Gebakken steen, dikformaat 200x65x85mm, rood genuanceerd, Waterkering (stalen damwand voorzien van stalen deksloof) eenzijdig De materiaa|aanduidingen in blauw zijn indicatief. Deze moeten nader afgestemd

type Novoton (leverancier Wienerberger of gelijkwaardig), opgenomen in grondlichaam . . . .

w ( g gty 9 P9 g worden ten aanzien van technische inpasbaarheid en kosten.

keperverband

Rammelstrook, Zweeds Graniet 140x200, grof behakt, [ Waterkering (stalen damwand voorzien van stalen deksloof) eenzijdig

halfsteensverband opgenomen in grondlichaam

Stabilizer halfverharding, type |Jsselmix (leverancier Ecodynamics Dukdalf

of gelijkwaardig) #

Projectband 400x1000x180mm, met gewassen deklaag, type: Basel 1/3 Stalen markeerpaal

(leverancier vd Bosch Beton of gelijkwaardig), met bochtbanden

Plateauband 400x1000x150/180mm, met gewassen deklaag, type: Basel 1/3 Gras, dichte graszode, dijkenmengsel, extensief beheer

(leverancier vd Bosch Beton of gelijkwaardig), met bochtbanden

Betonnen muurtje met geringe kerende hoogte, breedte 0.30 meter, prefab Gras, intensief beheer

beton, zelfverdichtend beton, kleur: antraciet

Betonnen trap, prefab beton, zelfverdichtend beton, kleur: antraciet Nieuwe bomen Qr - Zomereik (Quercus robur), solitair, maat 25-30, 4x verplant, met bomengranulaat (40m3 per boom)
Ti - Hollandse linde (Tilia), overeenkomstig met de linde aan de Meerloseweg solitair, maat 25-30, 4x verplant

Prefab betonnen rand, zelfverdichtend beton, kleur antraciet, breedte 0.40 meter, Bestaande bomen Po - Populier, maat 25-30, overeenkomstig met de bestaande populieren langs de Sportlaan

maximale kerende hoogte 0.33 meter _//

Schanskorf, breedte 0.80 meter, hoogte variabel, gevuld met rood
genuanceerde natuursteen

Nieuwe esdoornhaag, Spaanse aak, Acer campestre, maat 100-125cm,
10 stuks/m2, driehoeksverband, terugknippen tot gewenste hoogte

Waterkering opgenomen in schanskorf (bij particuliere woningen), schanskorf
gevuld met rood genuanceerde natuursteen, rondom tenminste 0.25 meter ten
opzichte van waterkering. Aan de openbare zijde heeft de schanskorf een helling
van 6 graden.

Bestaande esdoornhaag

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
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Principeprofiel kade en waterkering, schaal 1:200

Principeprofiel Dorpshaven met groene taluds met een kerende hoogte van 16.03+ NAP, schaal 1:500
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5. Uitloop Molenbeek

5.1 Ontwerpprincipes
*  Het ontwerp voor de moerasdrempel op basis van de landschapsecologische referentie
van de zandwaaijermonding vormt een logische overgang tussen de smalle Molenbeek en
de royale doorstroomopening onder de brug. Vanaf de drempel is een logische taludlijn (1:10)

ontworpen van de bodemdiepte van de beek van ca. 12.00+ NAP naar een bodemdiepte in
de Jachthaven van 8.00+ NAP. De moerasdelta biedt ruimte aan recreatief (mede- ) gebruik
(zoals wandelommetje met bruggetjes). Er wordt naar gestreefd de beide monumentale

knotwilgen te behouden.

5.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap

»  Doorontwerpen op technische en recreatieve aspecten van de beekdelta en zorgen voor een
goede aansluiting op beide lage kades onder de landhoofden van de brug.

«  Uitwerking van de moerasdrempel (nader uitwerking in VRIP Totaal Groen Blauw Structuur).

» Aanpassen dijktracés op basis van eisen Waterschap ten aanzien van afstand tot bestaande
bomen bij Meerloseweg en Sportlaan.

Uitwerking van de monding van de Molenbeek als moerasdelta met ruimte voor recreatief (mede-) gebruik, schaal 1:1250

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
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6. Centrumbrug en brugpleinen

6.1 Ontwerpprincipes
Brug en brugpleinen worden ontworpen als schakel in de route van de heringerichte Brugstraat.

Hoewel de herinrichting van de Brugstraat buiten de scope van dit project valt, is het van groot belang goed voor te sorteren op de
toekomstige herinrichting (ontwerpfilosofie en aansluitende dwarsprofielen). na overleg met de afdeling verkeer van de gemeente
Venray (21-02-2017) hanteren we de volgende uitgangspunten:

»  De Brugstraat zal worden ontworpen op een rijsnelheid van 30 km/uur. Om dit te bereiken worden de principes ‘weerstands-
route’ en ‘shared-space’ toegepast.

«  Discontinuiteit in het dwarsprofiel is een belangrijk verkeerskundig uitgangspunt om inhoud te geven aan het fenomeen ‘weer-
standsroute’.

»  Erwordt uitgegaan van een basis wegprofiel met een breedte van 6.00 meter of van 2x 3.00 meter bij de middenbermen en bij
het bomenplein.

In het VO traject zijn 2 ontwerpateliers georganiseerd om inhoud te kunnen geven aan een integrale inrichting van de brugpleinen
en de vraag hoe zij een geheel kunnen vormen. Tijdens het eerste (verkennende) ontwerpatelier zijn de eerste ideeén gepresen-
teerd en de wensen geinventariseerd. Deze wensen zijn als bijlage in dit VRIP opgenomen en hebben een belangrijke rol gespeeld
in de zoektocht naar het definitieve ontwerp.

»  Het brugontwerp met bijzondere verblijfskwaliteiten, zoals ontworpen in het aanbiedingsontwerp, wordt doorontworpen op VO
niveau. Speciale aandacht voor:
- uitwerking landhoofden
- raakvlakken met de brugpleinen
*  De brugpleinen zoals ontworpen in het aanbiedingsontwerp wordt doorontworpen op VO niveau.
«  Een vloeiend samenhangend ontwerp waarin de aansluiting van de brug op de beide brugpleinen nader wordt uitgewerkt.

6.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap

*  Ontwerp brug en landhoofden en raakvlakken met brugpleinen worden op DO niveau verder uitgewerkt.
*  Technische ontwerp groene waterkering rond Jachthaven.

. Ontwerp lage kade; constructie, maatvoering en materialisatie.

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
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Doorsnede voorplein Jumbo, schaal 1:500

Doorsnede bomenplein ter plaatse van as Brugstraat, schaal 1:500

A i oo

Doorsnede bomenplein ter plaatse van brug Wanssum, schaal 1:500

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina:
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Doorsnede oostelijk brugplein met inpassing bergbezinkbassin, schaal 1:500

Aanzicht oostelijk brugplein vanaf de Molenbeek, schaal 1:500

16.03+

15.70+

Aanzicht Bomenplein vanaf Jachthaven, schaal 1:500
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7. Integrale ontwikkeling omgeving Jumbo

7.1 Ontwerpprincipes

De toekomstige ontwikkeling van de Jumbo levert een bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

+  De parkeeropgave wordt als een integraal onderdeel van het te ontwerpen brugplein gezien.

*  Het bomenplein wordt ontworpen als een betekenisvolle openbare ruimte voor de Kern Wanssum en dient ruimte te bieden aan een breed
scala van activiteiten .

+  De voorkant/entree van de Jumbo vormt één van de toekomstige wanden van het brugplein en dient als zodanig ontworpen te worden. Zoek
naar een architectonische oplossing waarin geleding van het bouwvolume aansluit bij de omgeving en opslag van embalage en laden en
lossen buiten de (zichtbare) openbare ruimte kan plaatsvinden.

* Na de aanleg van de nieuwe waterkering langs de haven moet een hoogteverschil van ca. 0.50 meter in het vloerpeil van de nieuwe Jumbo
worden opgelost.

« De inpassing van de woonkavel en de afrit naar de lage kade vormen een integraal onderdeel moeten ingepast worden in het ontwerp van
dit deelgebied (zie ook 8. Auto afzet plaats, helling Agrifirm en Burgemeester de Weichshavenstraat 9).

7.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap
»  Technisch plan voor de verkeerscirculatie voor de verschillende verkeersdeelnemers.
«  Beschrijving van de beeldkwaliteitseisen voor het bouwvolume van nieuwbouw van de Jumbo inclusief de inrichting van het voorterrein

»  Doorontwerp op hoogteverschillen, keermuurtjes en trappen.
»  Uitwerking ontwerp bomenplein; maatvoering en materialisatie.

e e e e e

/

i
I
-
—
\

1 Huidige situering Jumbo

2 Parkeren Jumbo 42 plaatsen (indicatief)

3 Ontwikkellocatie toekomstige Jumbp

4 Verbinding tussen het bomenplein en het plein voor de Jumbo
5 Toegankelijkheid van het bomenplein vanaf de Brugstraat

Overzichtstekening locatie Jumbo, schaal 1:1000
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Overzichtstekening Brugpleinen, schaal 1:750
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8. Auto-afzetplaats en helling naar lage kade

8.1 Ontwerpprincipes

* In het integraal ontwerp is de overgang tussen de jacht- en industriehaven vormgegeven,
waarbij de auto-afzetplaats en de afrit naar de lage kade zijn ingepast.

«  De waterkering bij de afrit en autoafzetplaats is vormgegeven zonder coupure.

« Uitgangspunt is een goede inpassing met behoud van voldoende privacy van de woning aan
de Burgemeester Weichshavenstraat 9. Voorgesteld wordt een muurtje rond de tuin te plaat-
sen en in overleg met de eigenaren afspraken te maken over (deeltelijke) grondaanvulling van
de tuin, zodat deze kan afwateren op de straat.

* Aan de kop van de lage kade ontstaat nu een goede mogelijkheid voor het afmeren van
‘riviercruise’ schepen. Deze voorziening sluit aan op een kade op een tussenniveau van
14.50+ NAP waar auto’s afgezet kunnen worden van de beroepsvaart.

8.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap
«  Uitwerking ontwerpinpassing woning en overleg met eigenaren.

*  Afstemming en relatie met de ontwikkellocatie Jumbo.

»  Technisch ontwerp overgangen verschillende kadeprofielen.

Doorsnede ter plaatse van Burgemeester Weichshavenstraat 9, schaal 1:500

1 Ligplaats ‘rivier cruise’ schepen

2 Plaatsing dukdalven als ‘grens’ tussen jacht- en industriehaven
3 Helling naar de Lage Kade (helling 1:10)

4 Auto afzetplaats Industriehaven

5 Doorgang over de waterkering zonder coupure (hellingen 1:10)
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———— 9. Raakvlak Hoge brug

9.1 Ontwerpprincipes
*  De “oversteek” in de rondweg Wanssum wordt als één doorlopend kunstwerk van rotonde tot rotonde over het

. gehele havengebied vormgeven.

* Landhoofden van de brug zijn integraal opgenomen in de verticale reliéfwanden. De brug is leesbaar als zelfstandig
element doordat deze inspringt ten opzichte van de landhoofden.

«  Er wordt gestreefd naar één samenhangende ruimtelijke strategie voor het dwarsprofiel van de weg op de
landhoofden en de brug. Deze strategie wordt uitgewerkt in de positionering van het randdetail, leuning, barrier en
voertuigkering, waarbij de brug als zelfstandig object leesbaar is.

*  Brug haven maakt deel uit van de familie van bruggen en heeft daarmee in materialisatie en uitdrukking verwant-
schap met de Centrumbrug Wanssum, brug Blitterswijk en brug Ooijen.

*  Voor de uitwerking van de Hoge Brug zijn twee varianten ruimtelijk onderzocht. De variant met één overspanning
wordt in het DO verder uitgewerkt.

9.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap
*  De Hoge Brug is nader uitgewerkt in VRIP kunstwerken en VRIP Rondweg

Brug Haven, visualisatie van uitwerking met 3 velden

A
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Brug Haven, visualisatie van uitwerking met één overspannning Principe belijning vangrail en barrier ter plaatse van de Hoge Brug
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10. Raakvlak Jachthaven, havengebouw en terrassen

10.1 Ontwerpprincipes

+  De omgeving rond het havengebouw is als een integraal ontwerp vormgegeven, hierin zijn de
programma onderdelen samengevoegd.

* In het ontwerp haventerras is het hoogteverschil tussen de nieuwe kadehoogte en het
vloerpeil van het havengebouw met een lange trap en hellingbanen logisch is opgelost.

*  Het ontwerp van MTD is uitgwerkt op VO niveau.

«  De hoofdtoegang tot de jachthaven vanaf land wordt gevormd door de nieuwe rolbrug die
vanaf het terras toegang geeft tot de steiger.

*  Het hoogteverschil tussende rolbrug en het terras wordt opgevangen door een korte helling

die een hoogteverschil opvangt van 23 cm. De coupure ter plaatse van de rolbrug heeft een
hoogte van 15.73+ NAP dit is 30 cm lager dan de waterkerende hoogte.

*  De brandstofpompen zijn naar de zijkant van het terras verplaatst, opgenomen in een tussen-
wand. De brandstoftanks worden op hun huidige locatie ingepast.

*  De nieuwe coupure met een doorsnede van 6.00 meter vormt de toegang naar het
waterniveau voor zowel auto’s als (mindervalide) wandelaars.

*  De helling baan in het buitentalud vormt tevens de scheiding tussen het natuurtechnisch
beheer van de dijktaluds rond de haven en een intensiever beheer bij het havengebouw. Het
kunstwerk en de brede trappartij is verplaatst naar de watertuin, waardoor er enerzijds een
mooiere continue grashelling overblijft en anderzijds het waterkunstwerk meer betekenis krijgt.

10.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap

» De overgang van de Jachthaven naar de industriechaven moet in het DO nader worden
uitgewerk (aansluiting verschillende damwanden).

«  De rolbrug naar de steigers in de jachthaven moet in het DO nader worden uitgewerkt. De

toegankelijk van de steigers zal geregeld moeten worden door midden van een toegangspoort
op de rolpoort. De toegangspoort wordt in het DO ontworpen als een integraal onderdeel van
het ontwerp van de rolbrug.

- Doorontwerpen, maatvoeringen materialisatie van terras, trappen, boothelling, hellingbaan
wandelpad en gedeeltelijke aanpassing parkeerterrein in aansluiting op groene kering.
«  Uitwerken steigerplan en plaatsing zware meerpalen als bescherming invaart beroepsvaart in

overleg met havenmeester.

Nieuwe coupure, breedte 6.00 meter, hoogte 14.80+ NAP

Invalidetoegankelijke helling naar lage kade

Boothelling

De huidige baldakijn voor het havengebouw is teruggeplaatst en opgenomen in het ontwerp
Rolbrug naar drijvende steigers Jachthaven

Brandstofpompen en bestaande ondergrondse benzine- en dieseltanks

7 Trap naar lage kade

o b~ WON -

Overzichtstekening omgeving Havengebouw, schaal 1:500
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Doorsnede Havengebouw en situering baldakijn, schaal 1:250
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Doorsnede parkeerterrein en aanzicht Havengebouw, schaal 1:250 ca. 2 meter
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Overzichtstekening evenementenplein
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11. Watertuin en inpassing woningen Geijsterseweg

11.2 Ontwerpprincipes

» De woningen aan de Geijsterseweg zijn geintegreerd in het ontwerp voor de jachthaven. De
waterkering is hier afgewerkt met schanskorven, gevuld met rood genuanceerde natuursteen.

*  De schanskorven vormen een duidelijke scheiding tussen het private en publieke domein.

*  De twee grote lindebomen worden behouden en geintegreerd in het ontwerp, waarbij er nog
een lindeboom aan de groep wordt toegevoegd.

« De wensen van de bewoners om een onderhoudsarme terrastuin aan te leggen heeft geleid
tot het idee van een watertuin waarin ook het waterkunstwerk een plek gekregen heeft. Deze
watertuin vormt tevens de toegang tot de waterbrug over de haven.

*  Een nieuw waterelement is opgenomen in de watertuin en vormt een cascade naar het
kunstwerk onderaan de trap.

*  De lijn van de drijvende brug en de watertuin wordt doorgetrokken in de groene inrichting van
het westelijke brugplein (onderdeel Venrayseweg).

*  Het westelijke brugplein krijgt een groene uitstraling. De inrichting biedt plaats voor een kiosk
met uitzicht op de Molenbeek.

11.2 Ontwerpopgave technische VO’s en VO landschap

*  De watertuin wordt in het DO nader uitgewerkt. De zuilen van het bestaande kunstwerk
worden verplaatst en opgenomen in het totaalontwerp en weer funktioneel gemaakt.

*  Uitwerking nieuwe waterelement in de watertuin

*  De muren, afgewerkt met schanskorven, worden in het DO technisch en ruimtelijk uitgewerkt.

1 Groene inrichting westelijk brugplein waarin de lijn van de drijvende steiger is doorgetrokken
2 Mogelijke locatie voor een toekomstige woonkavel

3 Ontwikkellocatie voor een kiosk

4 Dubbele zitrand van prefab beton, breedte 1.35 meter, zithoogte 0.45 meter.

5 Waterkering rond de woningen Geijsterseweg worden afgewerkt met schanskorven

6 Waterelement met cascade naar kunstwerk onderaan de trap

7 Nieuwe locatie kunstwerk

8 Drijvende waterbrug
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Doorsnede kade ter plaatse van particuliere woningen aan de Geijsterseweg, schaal 1:250
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Doorsnede watertuin, schaal 1:250
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Doorsnede Venrayseweg, schaal 1:250
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Bijlage 1 - Verslag bewonersbijeenkomst Centrum Wanssum, 9-1-2017

Hoek 1: bijzondere kwaliteiten

MFC in de nabijheid van de haven

Het zicht op het dal van de Molenbeek behouden/versterken
Vrij uitzicht appartementencomplex behouden

Waarborging privacy (dhr Matt Janssen)

Recreatieve routes op de zuiddijk (Sportlaan)

Behoud van het hoogwatermonument (van JCMW)
Behoud/uitbreiding horecagelegenheid

Een nieuwe plek voor het ‘kruis’

Goede plek voor plaatsing Den Schellaert

Hoek 2: hogere ambities

Brug/verbinding

rondje natuurgebied mogelijk maken (trappen naar plein, pad, brug over Molenbeek...)

padenstructuur aansluiten op om-/onderliggende recreatieve structuur (verbinding naar sportcomplex en bos)
(vlonder)brug over haven; snelle oversteek naar supermarkt - wel rekening houden met uitbreiding/compensatie
havencomplex

sfeer geheel aansluiten bij omgeving (veel bebouwing uit £1900)

veilige oversteekmogelijkheid (kinderen zullen van ene uitkijkpunt naar andere rennen)

zo smal mogelijk houden weg (minimaal aan eisen voldoen) en zo veel mogelijk ruimte voetgangers

Venrayseweg & Brugstraat herprofileren, zodat deze aansluit bij brug; vrijgekomen ruimte kan heringericht worden of
verkocht aan aangrenzende eigenaren van aangrenzende kavels.

Plein West

overstromingsbestendig maken terrassen

toegankelijkheid rolstoelen tot laagste terras

zo snel mogelijk stijgen om het over- en uitzicht te krijgen (over natuurgebied en brug)
buurttuin/pluktuin op het middenterras

wandelpad op de dijk; Pieterpad naar boven halen

wegprofiel aansluiting (Venrayseweg); middenberm eruit

aansluiting zonder trappen langs de weg

Plein Oost

groene karakter

bomenweide

pétanque veldje

(overloop)parkeerplein

hoogstammige bomen (waaronder geparkeerd kan worden)

goede en veilige aansluiting op Meerloseweg

Dijk Meerloseweg ‘rustig’ houden (privacy bewoners Meerloseweq)

Hoek 3: functies en voorzieningen

tankstation buiten Wanssum aan de rondweg

supermarkt handhaven in het Dorp

speelgelegenheid kinderen

horeca

fietsenstalling

recreatie; kanos verhuur, evenementen (ter land, ter zee en in de lucht)
MFC

seniorenwoningen

trimbaan activiteiten

op brug of kademuren informatiepanelen (ook over Wanssum van vroeger)
torentje van Den Schellaert behouden

verlichting

Individuele wensen en zorgen

in natuurgebied bomen sparen

brugplein west; kermis vs Schellaert

middenberm Venrayseweg eruit; kavels verkopen aan aangrenzende bewoners
ingang garage aan zuidkant van kavel 711

stroomkastje kavel 699 beter positioneren
appartementencomplex; vrij uitzicht niet ontnemen
kasseien op brugdek en verhoogde voetpad

verbod vrachtverkeer (excl bevoorrading) over brug
éénrichtingsverkeer Burgemeester de Weichshavenstraat
parkeerverbod Burgemeester de Weichshavenstraat
uitbreiding supermarkt noordzijde

nieuwe locatie Schellaert op kavel 1282 (oostzijde haven)
ventweg Brugstraat handhaven (erftoegangen handhaven)
Parkeerverbod ventweg

bushalte Brugstraat naar brugplein verplaatsen

extra parkeerplaatsen + stoep Brugstraat

nieuw 30km/h wegprofiel Brugstraat (klinkers)
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Bijlage 2 - Samenvatting interne opmerkingen op VRIP concept en de wijze

waarop de opmerkingen zijn verwerkt in het VRIP Totaal

Getoetst:

Document: 1503332-02453 A3 Boekje en A1 Plankaart

Versie: 0.1
d.d. 24-03-2017

Toetsers:

ooder
Aas

Westelijk plein is zeer groot geworden. Veel m2 straatwerk
erbij. Spiegelen met Bastion aan oostzijde?

Rody Kusters, Dennis Jacobs, Dennis Hageman, Mike ter Voert, Tom van Buél, Johan de Bijl (RKU, DJA, DHA, MVO,TBU, JBI) 20. Schets bladzijde in mijn beleving zou zuidwestelijke hellingbaan komen DHA De wand aan de zuidwestzijde is
10: vervallen als hellingbaan bij parkeerterrein bij komen te vervallen. De harde
jachthavengebouw zou doorgaan. Hierdoor kan de wand ook waterkering is vervangen door een
een heel stuk minder. groene waterkering.
Nr. Blz. / par. opmerking toetser Afspraak na bespreking
1. Blz. 2 » Documentcode in voettekst klopt niet TBU Verwerkt in VRIP definitief. 21. Schets bladzijde kan hellingbaan niet los van wand landhoofd? Wand wordt nu | DHA Is verwerkt in het VRIP definitief.
2. Blz. 3 e geen overlap in subgebieden (linker plaatje) TBU Verwerkt in VRIP definitief. 10: erg hoog. |k zal dit ook in de, nog te maken, TOM terug laten
e plaatje rechtsonder: Centrumbrug Wanssum en keren om inzichtelijk te maken wat het verschil in m2 wand is.
brugpleinen.
e Tekstueel: VRIP concept opgave, opgave weghalen. 22. Blz. 11 Opstaande rand eruit halen RKU De opstaande rand blijft.
e Eisen worden in VRIP concept geverifieerd, niet in 23. Blz. 12 Meer in grond uitvoeren in plaats van met betonnen wand RKU Is verwerkt in het VRIP definitief.
VRIP definitief 24. Blz. 13 “Verkeersgeleiders” (kan ook in materiaal gebruik) toevoegen RKU Eventuele verkeersmarkering en
3. Blz. 4 3¢ alinea: toevoegen + 1 kavel aan de oostzijde DJA In het VRIP definitief is een om rijrichting te benadrukken bebording wordt nader uitgewerkt in
ontwikkellocatie opgenomen voor het VRIP defintief.
een nieuwe bouwkavel aan de 25. Hoofdstuk 8: ik mis het BBB. Positie heeft raakvlak met bomen en tevens DHA, MVO Het Bergbezinkbassin is opgenomen
westzijde. ook bereikbaarheid luiken BBB. in het oostelijke brugplein onder de
4. Blz. 5 par. 4.2 Toevoegen: + bolders + laadkommen + ladders. (alles wat Uitwerken in DO. rijweg. Dit is afgestemd met Dennis
eerste bullit belast wordt) Hageman en Dennis Jacobs.
5. Par. 4.2 Wrijfstijlen i.p.v. verticale gordingen RKU Uitwerken in DO. 26. Hoofdstuk 8 Legenda van plaatje bij nummer 4: tekst aanvullen: Route TBU Is verwerkt in VRIP definitief.
6. Pag. 6 Diverse opmerkingen, Zie pdf. RKU Waterkering brugpleinen aangepast, tussen parkerenen..........
werkgrenzen afgestemd op 27. Blz. 14 hoofdstuk 9 | Par. 9.1 en par. 9.2: consequent zelfde NAP hoogte toepassen | DJA De hoogte van de auto-afzetplaats is
scopegrenzen, drijvende brug is in van tussenniveau en auto afzetplaats 14.50+ NAP. Opmerking verwerkt in
het ontwerp gebleven. het VRIP definitief.
7. Paragraaf 5.2: er is geen betonnen deksloof bij de dorpshaven vereist en dus | DHA, TBU, Betonnen deksloof is vervangen door 28. Blz. 14 hoofdstuk 9 | Hoogte bovenzijde groene talud op + 16,03 m NAP? En DJA Eventuele aanpassingen worden
ook niet begroot. Hier hebben we een stalen deksloof voorzien. | DJA, RKU een stalen deksloof. De deksloof verwijzing bij linker afbeelding niet correct: brugpleinen moet verwerkt in het DO.
moet in het DO nader worden zijn jachthaven/autoafzetplaats
uitgewerkt. 29. Hoofdstuk 11: mijn inziens is de hellingbaan voor de boothelling te ver het DHA De brughelling is nader uitgewerkt in
8. Paragraaf 5.2: er is geen horizontaal wrijfhout voorzien en dus ook niet DHA, TBU Uitwerking in DO. water in getekend. het VRIP definitief.
begroot.
30. Blz. 16 Trap haaks op talud RKU De trap is getekend in het verlengde
9. Paragraaf 5.3: men spreekt nu over een drijvende brugverbinding van 3 DHA, TBU, Drijvende brug wordt uitgewerkt in van de lage kade.
meter. De vorige keer was dit nog anderhalve meter. Meerprijs | RKU het DO. In het VRIP definitief is de 31. Doorsnede G-G mist een trap in het verlengde van de wandelpromenade. DHA, TBU De trap is opgenomen in de
zal door de verdubbeling van de breedte ook fors meer drijvende brug versmald naar 1.80 van bladzijde 17 doorsnede.
worden. meter. 32. Bladzijde 18: hier staat dat de wanden rondom de woningen ten westen van | DHA, DJA, De waterkering is te plaatse van de
10. Algemeen: taluds dorpshaven staan als 1:2 in schets, zou 1 :2,5 moeten DHA, TBU, De groene taluds zijn 1:2.5 of op de dorpshaven zijn bekleed met natuursteen. Dit is in mijn TBU, RKU woningen afgewerkt met
zijn. DJA enkele plaatsen 1:3 beleving nooit besproken en niet begroot. schanskorven, met rood
genuanceerde natuursteen (zie
12. Blz. 7 principe Hoogte bovenzijde groene talud op + 16,03 m NAP? DJA Hoogte bovenzijde groen talud is materialisatie op pagina 7 en
profiel dorpshaven aangepast naar 16.23+ NAP. Bij de uitwerking op pagina 11).
harde waterkeringen is de hoogte wel 33. Bladzijde 18: par Hoogteverschil 1,20 m met hekwerk? DJA De hoogte van de particuliere tuin is
16.03+ NAP 12.2 eerste bullit nagenoeg even hoog als de
13. Blz. 8 par. 6.2 Hoogte NAP: + 8,80 m NAP i.p.v. + 8,00 m NAP DJA Havenbodem aangepast naar 8.20+ aansluithoogte van het groentalud.
NAP conform uitwerking Dennis De hoogte is nodig voor de
Jacobs waterkering.
14. Blz. 8 Na par. 6.3 ook verwijzen naar VRIP Concept Groen/blauw TBU Verwerkt in VRIP definitief 34. Bijlage 2 Ik destilleer hier geen wens uit voor een groot bastion aan de TBU Het westelijke brugplein is aangepast
structuur westzijde. en minder stenig gemaakt in het
15. Blz. 8 e Betonnen kering / zitrand benodigd? RKU De rand op het westelijk brugplein is VRIP definitief
e Par. 6.2 is zandvang benodigd? Natuurlijke zandvang komen te vervallen. De prefab 35. Bijlage 2 Wat is het “kruis”? TBU Het beeld (van Christus aan het
door vegetatie in de delta betonnen rand aan de kant van de kruis) moet (conform contract) een
Molenbeek verloopt van 0.33 meter nieuwe plek krijgen in het ontwerp.
(bij de Centrumbrug) naar 0 meter bij De nieuwe locatie zal worden
de aansluitingen van de dijk. bepaald in het DO.
16. Blz. 9 par. 7.2 Discontinuiteit in wegverloop in plaats van dwarsprofiel TBU Wegverloop afgestemd met 36. Brug centrum Hoe om te gaan met breedte rijpaan 6,0 m en verkeersruimte MVO De overgang tussen rijpaan en stoep
Benjamin Veldkamp van Arcadis. Wanssum 7,0m? wordt gevormd door een projectband
17. Blz. 9 onderaan Door verschuiven brug zijn brugpleinen veel groter geworden. RKU Door vergroting van de brugpleinen die vlak is opgenomen in de
Hoe verhoudt dit zich tot scope aanbieding? kunnen de harde waterkeringen bij verharding. De verkeersruimte kan
de Molenbeek worden vervangen dus breder zijn dan de rijbaan.
door groene waterkeringen. Door de 37. Bomen ten zuiden In woning Geijsterseweg 2 zit een grote vleermuisverblijfplaats | JBI In het VRIP definitief kunnen twee
verschuiving van de brug kan deze van Geijsterseweg | van tientallen dieren. In effectbeoordelingen en kaptekening grote lindes gespaard blijven in het
worden gebouwd zonder de dijk af te 2/pagina 10 van OG staan bomen ten zuiden van de woning buiten de deel van de watertuin (zie hoofdstuk
graven. Een dure bypass en fasering werkzaamheden aangegeven. Bomen hebben mogelijk functie 11). Hier wordt tevens een nieuwe
wordt hiermee uitgspaard. als geleiding naar verblijfplaats. Het lijkt er op dat alle bomen in linde geplant. Bij de kruising met
18. Schets bladzijde ik mis de positie van de te verplaatsen kunstwerken DHA, TBU De kunstwerken worden verplaatst het huidige ontwerp verdwijnen. JBI: navragen bij onderzoeker Venrayseweg worden nieuwe bomen
10: naar het waterplein, zie hoofdstuk 11 waar verblijfplaats exact zit. Zo nodig inpassen bomen. geplant en een nieuwe overgang
in het VRIP definitief Kern Wanssum. gemaakt naar de populierenrij langs
19. Schets bladzijde het zuidelijke deel van het westelijke Bastion is erg groot/lang. | DHA, TBU, De lengte van de wanden van de de Sportlaan. Hierover heeft
10: Veel meer extra prefab panelen benodigd. RKU bastions zijn gereduceerd in het afstemming plaatsgevonden met
VRIP definitief. ecoloog Johan de Bijl.
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Bijlage 3. Samenvatting van de opmerkingen van het Q-team op VRIP concept

en de wijze waarop de opmerkingen worden verwerkt (in blauw)

Kern Wanssum:

Waardering voor het ontwerp van de straten, pleinen, en parkeervoorzieningen. Er ligt een
samenhangend ontwerpvoorstel waar echter ook nog sprake is van ontwikkelingen van derden die de
ruimtelijke kwaliteit zullen gaan beinvloeden, zoals de wens van de Jumbo om uit te breiden. Omdat
het nog niet zeker is dat ontwikkelingen van derde partijen doorgang zullen vinden, is het van belang
om het ontwerpvoorstel toekomstgericht te houden en niet bijvoorbaat in te boeten op kwaliteit. De in
het VRIP-concept voorgestelde structuur van verblijfsruimten en wegen dient daarom uitgangspunt te

zijn bij de verdere uitwerking.

Monding van de Molenbeek: Verzocht wordt om pro-actief (dus védér gegevens van- en beoordeling
door derden o.a. waterschap) aan de slag te gaan met het maken van een ontwerp/principeschets van
de monding die voldoet aan de volgende randvoorwaarden c.q. waarin zijn verwerkt (van hoge naar

lage prioriteit):

1. De natuurlijke morfologie van de beek;
2. Het recreatief gebruik van het beekdal;

3. De functie van zandvang van de beek met de daaraan verbonden beheerseisen.

De monding van de Molenbeek wordt uitgewerkt in het DO Kern Wanssum en DO Groen Blauw Structuur

Tijdens de voorbespreking van het VRIP Totaal op 12 juli 2017 is een opmerking gemaakt over de aangepaste vorm
van het bomenplein. Met de aanpassing is tegemoet gekomen aan de zorgen van de bewoners van de
Meerloseweg over mogelijk verhoging van de geluidsbelasting.

De vorm van het bomenplein zal nader worden uitgewerkt in het DO Kern Wanssum. De uitwerking zal leiden tot een

vereenvoudiging van de aansluiting van de Meerloseweg op het bomenplein.
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