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1. Inleiding

In het VRIP Totaal is het ontwerp met bijbehorende ontwerpopgaven, zoals vastgelegd in het VRIP 
Concept verder uitgewerkt op basis van: 
• Het commentaar op de VRIP concepten vanuit Mooder Maas en vanuit 
 opdrachtgever/Q-team. Hier wordt in bijlagen 1 en 2 nader op ingegaan. 
• De technische uitwerking van de verschillende objecten. In hoofdstuk 2 worden de 
 belangrijkste technische uitgangspunten kort samengevat. 
• Verdere afstemming met de verschillende eigenaren/gebruikers. 
• Vertaling van het ontwerp naar het 3d-model. 

Per deelgebied is een rapport opgesteld met daarin de verbeelding en toelichting van de 
ontwerpen. De basis hiervoor is de integrale plankaart, waarin alle deelgebieden aan elkaar zijn 
gekoppeld. 

In dit VRIP Totaal wordt de stand van zaken weergegeven. Niet alle geformuleerde ontwerpopga-
ven zijn opgelost. Ook zijn nog niet alle objecten verder technisch uitgewerkt. Dit zal in de DO-fase 
worden gedaan. Op de plankaart en in de doorsnedes wordt aangegeven: 
• Met rode kaders waar nog ontwerpopgaven liggen, die in de DO-fase worden opgepakt
• Met blauwe kaders waar een ontwerpvoorstel wordt gedaan, wat nog niet technisch is 
 afgestemd en ook nog niet verwerkt is in het 3d-model. 

Deelgebied Rondweg is onder te verdelen in een aantal subgebieden:
1. Rondweg west: vanaf aansluiting Venrayseweg tot rotonde Wanssum haven west
2. Deel midden: vanaf rotonde Wanssum west t/m oostelijke rotonde, inclusief ontsluiting bedrij-
venterrein
3. Deel oost: Brugstraat t/m aansluiting Koninginnenbrug

Deze staan hieronder op kaart aangegeven. Daarnaast is er een aantal overkoepelende aspecten 
te benoemen. Eerst worden de overkoepeldende uitgangspunten en ontwerpopgaven beschre-
ven. Vervolgens worden de ontwerpopgaven per subgebied/deelaspect beschreven. Daarbij wordt 
steeds het volgende stramien gevolgd:  
• Uitgangspunten trechterdocument/EMVI (indien geformuleerd)
• Ontwerpopgaven
• Ontwerpprincipes (indien al geformuleerd)
• Eventuele risico’s m.b.t grondverwerving en PIP

Deelgebieden Ooijen-Wanssum

Deelgebieden Rondweg Wanssum

Deelgebieden West

Deelgebieden Midden
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2. Algemene uitgangspunten en ontwerpopgaven

“Hoofdlijn van de visie is dat de weg ondergeschikt is aan het landschap. Dat wil zeggen dat in de 
gehele uitwerking van de rondweg (…) niet de weg maar het landschap wordt benadrukt.” (Visie 
RK deel II)

Uitgangspunten trechterdocument en EMVI
• De landschappelijke overgangen die de rondweg doorsnijdt extra aanzetten. 
• Rand van het hoogterras aanzetten met beplanting en steile taludinsnijdingen langs de weg. 
• Op het midden- en laagterras beplanting koppelen aan de natuurlijke laagtes.
• Bijzondere aandacht voor de aansluitingen op het onderliggende wegenstelsel van het dorp 

en de raakvlakken met de te ontwikkelen haven/bedrijventerren: logische routes en voorko-
men van ‘restruimtes’. 

• Voor de Rondweg zoeken we naar een zo vloeiend mogelijk verloop van dwangpunt naar 
dwangpunt en ontwerpen de brug als één samenhangend element, opgespannen tussen de 
twee rotondes. 

• Landschapsplan uitgangspunt voor compensatie das, steenuil en beplanting. Oppervlaktes 
van de verschillende typen beplantingen dienen gelijk te blijven locaties kunnen wisselen.

Ontwerpopgaven
Landschappelijke context:
• Herinterpretatie van landschappelijke opbouw, ontwerp is verankerd in het landschappelijk 

systeem
• Beplantingsplan is logisch gevolg van de relatie tussen het wegontwerp en het onderliggend 

landschap
• Slim wegontwerp (verticaal alignement) irt geohydrologie (breuklijnen en weijstverschijnselen) 

Gebruiksperspectief voor aangrenzende eigenaren en toekomstige percelen
• Aandacht voor mogelijkheden toekomstig grondgebruik 
• Vermijd waar mogelijk ‘versnippering’ van gebieden en het ontstaan van restruimtes

Van technisch- naar ruimtelijk ontwerp; aansluiting rondweg op landschap in detailontwerp en 
dwarsprofielen

Consequenties voor vormgeving kunstwerken en faunapassages

Landschappelijke overgangen hoog-, midden- en laagterras Schets hoofdprincipes rondweg

Secundaire wegen en fietspaden zijn reliëf volgend.Schematische weergave van de rondweg die het landschap doorsnijdt

Principeprofiel rondweg (deel west): de ligt zo laag mogelijk op de laagtes en doorsnijdt de hogere delen

Principeprofiel fietspad (wanssum west): het natuurlijk reliëf wordt gevolgd

Ontwerpprincipes
Hoofdprincipes ruimtelijk ontwerp rondweg:  
• Markante insnijding in terrasrand
• De brug loopt van rotonde tot rotonde en heeft een continu, herkenbaar en onderscheidend 

profiel 
• De rondweg ligt zo dicht mogelijk op maaiveld in de laagtes en doorsnijdt de hoogtes. (zie 

principeprofiel)
• Secundaire wegen en fietspaden zijn reliëfvolgend. 
• Aan te brengen beplanting volgt (in principe) de laagtes.
• De hoger gelegen akkercomplexen blijven open.
• Secundaire wegen en fietspaden liggen zoveel mogelijk ‘los’ van de rondweg; vermijd bunde-

ling van infra.Principeschets: insnijdingen in hoogtes (bruin)
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3. Plantekening Rondweg
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4. Deelgebied west

4.1 Ontwerpprincipes kruispunt Oirlosedijk
• Met een minimale breedte van de middenberm blijft de kruising zo smal mogelijk
• Bestaande bomen blijven zo veel mogelijk gespaard
• Heldere, logische aansluiting erftoerit op Oirlosedijk
• Fietspad en toerit worden geïntegreerd

4.2.1 Ontwerpprincipes deelgebied oostelijk van Geijsterbeek: 
         kruising Geijsterbeek, Fietstunnel
• Fietstunnel, erfontsluiting, rotonde, aansluiting dorpsstraat. 
• De variant van een asymmetrische rechte fietstunnel is verder uitgewerkt.
• Fietstunnel buiten PIP-contour: Kavel 1091, 370, 387
• Rondweg is ter hoogte van de fietstunnel 18.80+ NAP
• Maximale continuïteit beekzone (ecologisch en visueel). 
• Ruime afstanden tussen de verschillende wegfunctionaliteiten.
• Losliggende fietspaden met robuuste tussenruimtes tov de autoweg, zodat aanbrengen 

vervangende beplanting mogelijk is. 
• Bomenrij langs fietspad zuidzijde (vleermuisverbinding)
• Dwarsprofiel van rijweg en wegbermen versmallen. De fietstunnel blijft hierdoor kort.           

Beplanting zo dicht mogelijk op randen verharding.
• Fietstunnel heeft een architectonische uitstraling die aansluit bij de overige kunstwerken     

binnen het projectgebied.
• Ontwerp vanaf de rotonde een heldere toegang tot het dorp (nieuw profiel dorpsweg begint bij 

rotonde)
• Dorpsstraat vloeiende aansluiting buiten PIP: maar wel binnen kavel 388
• Logische nieuwe aansluiting voor erf
• Herinrichting ‘vervallen’ wegtraject 
• De omgeving van de fietstunnel draagt bij aan een logische afronding van de bestaande 

dorpsrand.
• Voorkomen barrièrewerking fietstunnel bij uitgangspunten.
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Principe zelfstandige fietstunnel Situering fietstunnel en onderdoorgang Geijsterbeek

Rijweg en fietspaden loskoppelen Kruising Geijsterenbeek vanaf fietspad beleefbaar

4.2.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap

• Nadere uitwerking van de fietstunnel en aansluitingen op de Dorpstraat en Venrayseweg. 
• Uitwerking beplanting en ecologische verbindingen (vleermuizen, das, kleine zoogdieren en 

amfibieën).
• Uitwerking aansluiting voor erf.
• Uitwerking inrichting ‘vervallen’ wegtraject Venrayseweg. 
• Uitwerking weg- en fietspadverlichting in afstemming met ecoloog Johan de Bijl. 

Fietstunnel heeft een architectonische uitstraling die aansluit bij de overige kunstwerken binnen het projectgebied.



VRIP Totaal Rondweg

Documentcode:  Versie:   Status   Datum:   
1503332-04441   2.0   Definitief   07-09-2017  

            Pagina:
            8

1:2

1:1

G'

16.90+

14.90+

14.61+

14.70+

14.60+

16.90+

12.20+

14.70+

14.80+

14.80+14.73+

12.12+

12.20+
12.00+

16.03+14.50+

14.60+

15.50+

15.70+

14.80+

16.15+

16.34+

15.90+

12.25+

12.25+

16.03+
15.58+

15.25+

14.80+

15.58+

15.85+

16.24+

16.60+

14.60+

14.70+

14.70+

14.70+

15.78+

15.70+

15.20+

14.80+

15.00+

14.90+

16.93+

16.93+

16.93+

16.34+

16.23+

16.23+

7m

15.07+

14.80+

Bestaand bos/ bosperceel

Aanbrengen bos/ bosperceel

Aanbrengen boszoom/ -mantel

Aanbrengen houtwal

Aanleggen laanbeplanting

Bestaande bomen (deels indicatief op basis van luchtfoto)

Te verwijderen bomen

Aanbrengen struweel

Aanbrengen lage beplanting op talud rondweg

Realiseren Ruiggraslandberm

Gras (beheer infrastructuur)

Gras (beheer waterkering)

Doorzetten fietsroute

Plaatsen Dassentunnel (* = extra wensen dassenwerkgroep)

Plaatsen Ecotunnel

Aanbrengen dassenraster

Doorzetten wandelroute

Rijweg komt te vervallen

Voertuigkering

Plangrens

1

R

Q

P

2 3 4 5

N

M

L

K

J

6 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24 25 26 27 28

25 26 27 28

Onderwerp  :

Bladformaat :Schaal : Status
Contractnummer Bladnummer van::

Versie:

:Fase

Opdrachtgever

Project

Contact

:

Versie: Omschrijving:Datum: Get.:

Versie: Omschrijving:Datum: Get.:

DocumentID

Con.
d.d.
par.

:

:

:
:

Ver.
d.d.
par.

:

:
:

Ver.
d.d.
par.

:

:
:

Akk.
d.d.
par.

:

:
:

Objectnummer Objectnaam ::

Vrij.
d.d.
par.

:

:
:

Geijsterseweg 11a
5861BK, Wanssum
moodermaas@duravermeer.nl

Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum

ONT-2013-001

Kern Wanssum
Overzichtstekening

1:500 A0
1 2

VRIP definitief

Concept

1.01503332-04440

7 Kern Wanssum

I. van Peer L. van Nieuwenhuijze J. Janssen

1.0 28 juli 2017 A. Vergeer

4.3.1 Ontwerpprincipes aansluiting lokaal wegennet: 
• Heldere, logische aansluiting vanaf rotonde op lokaal wegennet.
• Het lokaal wegennet (gedeeltelijk) los van de rondweg en sluit aan op verharde wegen. 
• Vanaf Rotonde West sluit de parallelweg aan op Lange Ven. 
• Tussen de Rotonde West en Meerlosebaan is de hoogte van het aangrenzende maaiveld 

aan  de oostzijde tenminste 0.80 meter (zie principe hieronder). Deze hoogte ontstaat deels 
door insnijding van de hogere gronden en ontstaat deels door een gering ophoging langs het 
wegtracé (zie doorsneden). 

4.3.2 Aansluiting lokaal wegennet: risico’s m.b.t. grondverwerving en PIP
• Buiten PIP-contour: grens kavel 100
• Kleine wijziging tov PIP op kavel 155; dit wordt al aangekocht voor rondweg.
• Weg loopt buiten PIP contour over kavel 161

Overzichtstekening insnijding Rondweg vanaf Rotonde West, schaal 1:2500 Principe hoogte 0.80 meter langs de Rondweg, deels door de insnijding van de weg en deels door aangebrachte overhoogte  
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4.3.3 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap
• Doorontwerp Rondweg en aansluitingen. 
• Uitwerking doorsnijding, taluds en aangrenzende beplanting.
• Inpassing fietsoversteek over Venrayseweg
• Uitwerking aansluitingen Rotonde, belijning rijweg en vormgeven dorpsentree Wanssum
• Inpassing erfontsluiting
• Uitwerking, maatvoering en materialisatie van wegen en bermen.
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4.4.1 Ontwerpprincipes aansluiting fietsbrug Meerlosebaan:
• De fietsbrug is opgenomen in de rechte wegas van de Meerlosebaan.
• Logische nieuwe aansluiting fietspad richting school Wanssum (los van rondweg).
• Beplanting en grondlichaam noordzijde erf als afscheiding.
• Zicht woning aan Meerlosebaan op zuidzijde oriënteren.
• Rondweg zo laag mogelijk op maaiveld (en zo diep mogelijk ‘ingesneden’ in steilrand), zodat 

fietsbrug met minimale ophoging t.o.v. Huidig maaiveld Meerlosebaan gerealiseerd kan wor-
den.

• Integratie fietsroute met kavels landschapsplan, waarin vooral doorgaande structuren voor 
dassenpassages worden voorzien met aansluitingen op eco-/dassentunnels. 

• Let op plaatsing geleiderasters (dassenrasters) rondweg.
• Let op zicht op steilrand (geen opgaande beplantingen voor steilrand en op hooggelegen 

akkers).

4.4.2 Aansluiting fietsbrug Meerlosebaan: risico’s m.b.t. grondverwerving en PIP
• Fietspad richting school Wanssum buiten PIP: over kavel 1124, 1127 en kavelgrens 1123/112

Overzichtstekening aansluitingen en Fietsbrug Meerlosebaan

1 Bestaand bos
2 Talud met ruige vegetatie
3 Fietsbrug Meerlosebaan
4 Bestaande bomen Pellepoel
5 Nieuwe verbinding Pieterpadroute (via Pellepoel en fietsbrug Meerlosebaan)
6 Te verwijderen wegprofiel
7 Nieuwe aanplant bos
8 Nieuwe fietsverbinding

1 42 3 6 85 7

Impressie Fietsbrug uit VRIP totaal Kunstwerken, nader uit te werken in DO Kunstwerken



VRIP Totaal Rondweg

Documentcode:  Versie:   Status   Datum:   
1503332-04441   2.0   Definitief   07-09-2017  

            Pagina:
            12

4.4.3 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap
• Architectonische uitwerking van fietsbrug en landhoofden fietsbrug Meerlosebaan.
• Uitwerken nieuwe fietsroute en inpassing in het brugontwerp Fietsbrug Meerlosebaan.
• Uitwerking insnijding Rondweg, taluds en aangrenzende beplanting.
• Uitwerking aansluitingen, maatvoering en materialisatie van wegen en bermen. Uitwerking 

nieuwe Pieterpadroute.
• Uitwerking inpassing riooloverstort
• Uitwerking landbouwsluis in Meerlosebaan

1:2

1:1

G'

16.90+

14.90+

14.61+

14.70+

14.60+

16.90+

12.20+

14.70+

14.80+

14.80+14.73+

12.12+

12.20+
12.00+

16.03+14.50+

14.60+

15.50+

15.70+

14.80+

16.15+

16.34+

15.90+

12.25+

12.25+

16.03+
15.58+

15.25+

14.80+

15.58+

15.85+

16.24+

16.60+

14.60+

14.70+

14.70+

14.70+

15.78+

15.70+

15.20+

14.80+

15.00+

14.90+

16.93+

16.93+

16.93+

16.34+

16.23+

16.23+

7m

15.07+

14.80+

Bestaand bos/ bosperceel

Aanbrengen bos/ bosperceel

Aanbrengen boszoom/ -mantel

Aanbrengen houtwal

Aanleggen laanbeplanting

Bestaande bomen (deels indicatief op basis van luchtfoto)

Te verwijderen bomen

Aanbrengen struweel

Aanbrengen lage beplanting op talud rondweg

Realiseren Ruiggraslandberm

Gras (beheer infrastructuur)

Gras (beheer waterkering)

Doorzetten fietsroute

Plaatsen Dassentunnel (* = extra wensen dassenwerkgroep)

Plaatsen Ecotunnel

Aanbrengen dassenraster

Doorzetten wandelroute

Rijweg komt te vervallen

Voertuigkering

Plangrens

1

R

Q

P

2 3 4 5

N

M

L

K

J

6 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24 25 26 27 28

25 26 27 28

Onderwerp  :

Bladformaat :Schaal : Status
Contractnummer Bladnummer van::

Versie:

:Fase

Opdrachtgever

Project

Contact

:

Versie: Omschrijving:Datum: Get.:

Versie: Omschrijving:Datum: Get.:

DocumentID

Con.
d.d.
par.

:

:

:
:

Ver.
d.d.
par.

:

:
:

Ver.
d.d.
par.

:

:
:

Akk.
d.d.
par.

:

:
:

Objectnummer Objectnaam ::

Vrij.
d.d.
par.

:

:
:

Geijsterseweg 11a
5861BK, Wanssum
moodermaas@duravermeer.nl

Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum

ONT-2013-001

Rondweg
Doorsneden

1:500 Verlengd A0
2 3

VRIP definitief

Concept

1.01503332-04443

5 Kern Wanssum

I. van Peer L. van Nieuwenhuijze J. Janssen

1.0 28 juli 2017 A. Vergeer

Grondaankoop ten behoeve van 
nieuw fietspad blijkt niet mogelijk

Alternatieve routing fietspad langs de Rondweg (onder de 
Fietsbrug Meerloseweg door)wordt uitgewerkt in het DO

Nieuwe fietsontsluiting sluit aan 
op bestaande Pellepoel

Impressie Fietsbrug uit VRIP totaal Kunstwerken, nader uit te werken in DO Kunstwerken

Inpassing fietsroute in talud onder 
fietsbrug nader uitwerken in DO

Overzichtstekening aansluitingen en Fietsbrug Meerlosebaan met Technisch VO

Aanpassen taluds en helling naar landhoofden 
Fietsbrug, als gevolg van verhoging dek om 
te voldoen aan de vereiste doorrijhoogte

Door de landbouwsluis is de Meerlosebaan 
ontoegankelijk voor doorgaand verkeer met 
uitzondering van fietsers, landbouwverkeer 
en hulpdiensten, nader uitwerken in DO
uit te werken in DO
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Doorsnede insnijding Rondweg en ligging parallelweg, schaal 1:250
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Doorsnede parallelweg en Meerlosebaan, met houten palenrij in middenberm, schaal 1:250
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5. Deelgebied midden

5.1.1 Algemene ontwerpprincipes deelgebied midden
• De “oversteek” in de rondweg Wanssum wordt als één doorlopend kunstwerk van rotonde tot 

rotonde over het gehele havengebied vormgeven. 
• Landhoofden van de brug zijn integraal opgenomen in de verticale reliëfwanden. De brug is 

leesbaar als zelfstandig element doordat deze inspringt ten opzichte van de landhoofden. 
• Er wordt gestreefd naar één samenhangende ruimtelijke strategie voor het dwarsprofiel van 

de weg op de landhoofden en de brug. Deze strategie wordt uitgewerkt in de positionering 
van het randdetail, leuning, barrier en voertuigkering, waarbij de brug als zelfstandig object 
leesbaar is.

• Doorgangen in de landhoofden vormgeven als uitsparingen in de muur. 
• De waterbergingsopgave van het kunstwerk wordt als onderdeel van het doorlopende kunst-

werk vormgegeven. 
• Voor de berm wordt gebruik gemaakt van één bermmateriaal dat doorloopt van rotonde tot 

rotonde.
• Het beplantingsplan sluit aan bij de landschappelijke ondergrond; rotondes vormen twee ver-

schillende ‘koppen’ aan weerszijden van het kunstwerk;
• De noordwestelijke rotonde ligt in een ‘laagterras’ en wordt beplant.
• De noordoostelijke rotonde ligt op een hoogte en de rotonde en omgeving liggen in de open 

ruimte.
• Optimaliseer middels het beplantingsplan de aansluiting van de westelijke rotonde op het 

onderliggend wegennet.
• Integreer de huidige positie en kwaliteit van de kapelletjes in het ontwerp.
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Overzichtstekening ‘Oversteek’, deelgebied Midden

Ontwerpprincipe “Oversteek”: Eén dwarsprofiel, asymmetrisch met vangrail (aan noordzijde en barrier (aan zuidzijde)
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Ontwerpprincipes “Oversteek” Principe randdetail met een integrale inpassing van rand, hekwerk en barrier
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Ontwerpprincipes “Oversteek”

Doorsnede van het asymmetrische profiel van de Rondweg

5.1.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap
• Architectonische uitwerking van de “oversteek” in de rondweg Wanssum wordt als één      

doorlopend kunstwerk van rotonde tot rotonde over het gehele havengebied vormgeven. 
• Ontwikkel een eenduidig asymmetrisch profiel voor de “oversteek” met een eenduidige breed-

te en materialisatie van de berm en eenduidige positie van de vangrail en barrier, waarvan 
alleen bij de Hoge Brug bij de Industriehaven wordt afgeweken.

• Uitwerking van het aanzicht van de “oversteek”, waarbij de reliëfwanden met randafwerking 
een aaneengesloten continu beeld geven. Overgangen in het aangrenzende maaiveld worden 
vormgegeven als flauwe taluds (met hellingen van 1:25 of flauwer). Overgangen tussen de 
verschillende constructieve delen van de “oversteek” (van grondprofiel tot hoge constructieve 
kering zijn in het aanzicht van het kunstwerk niet waarneembaar. De afwerking en uitstraling 
van de (reliëf-) wanden is over de gehele lengte van het kunstwerk gelijk.   
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5.2.1 Ontwerppincipes Rotonde noord-west
• Bij de uitwerking van Rotonde noord-west is rekening gehouden met de inpassing van een 

tankstation.
• Heldere en logische aansluiting en oversteekmogelijkheid voor fietsers ten noorden van 

rotonde, waarbij zo min mogelijk ‘restruimtes’ ontstaan.
• De oplossing is vooral gebasseerd op een logische aansluiting op het onderliggende 

fietsnetwerk.
• Markante overgang rotonde - kunstwerk, waarbij het wegprofiel en randdetail vanaf dat punt 

continu doorloopt tot aan de volgende rotonde.
• Bij de Rotonde noord-west is alleen aan de zuidzijde voorzien van een WADI. Met de   

inpassing van het tankstation is de realisatie van een wadi aan de noordzijde niet mogelijk.
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5.2.2 Ontwerpopgaven Rotonde noord-west en onderdoorgang Geijsterseweg voor 
het technisch DO en DO landschap
• Ontwikkel een ontwerpprincipe voor de aansluitingen, maatvoering en materialisatie van     

wegen en bermen. 
• Architectonische uitwerking van het doorlopend kunstwerk en inpassing waterberging.
• Ontwikkel een ontwerpprincipe voor de kruising van de Geijsterseweg. Extra aandacht hierbij 

voor het om de hoek doorlopen van het reliëfpatroon ter plaatse van de doorgangen.
• Uitwerking aansluiting op Plan Maessen.
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Overzichtstekening Rotonde Noord-West en kruising Geijsterseweg

Aansluiting Plan Maessen aanpassen 
en nader uitwerken in het DO

Uitwerking WADI als onderdeel van het 
architectonisch ontwerp van de “Oversteek”

Uitwerking onderdoorgang Geijsterweg 

Ontwerpprincipe doorgangen bij Geijsterweg en Stayerhofweg

Extra aandacht bij de DO-uitwerking voor het 
om de hoek doorlopen van de reliëfwand

Patroon loopt door over een hoogte van 
tenimnste 2.00 meter + 0.30 meter rand
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5.3.1 Ontwerpprincipes Hoge Brug
• De “oversteek” in de rondweg Wanssum wordt als één doorlopend kunstwerk van rotonde tot 

rotonde over het gehele havengebied vormgeven. 
• Landhoofden van de brug zijn integraal opgenomen in de verticale reliëfwanden. De brug is 

leesbaar als zelfstandig element doordat deze inspringt ten opzichte van de landhoofden. 
• Er wordt gestreefd naar één samenhangende ruimtelijke strategie voor het dwarsprofiel van 

de weg op de landhoofden en de brug. Deze strategie wordt uitgewerkt in de positionering 
van het randdetail, leuning, barrier en voertuigkering, waarbij de brug als zelfstandig object 
leesbaar is.

• Brug haven maakt deel uit van de familie van bruggen en heeft daarmee in materialisatie en 
uitdrukking verwantschap met de Centrumbrug Wanssum, brug Blitterswijk en brug Ooijen.

• Voor de uitwerking van de Hoge Brug zijn twee varianten ruimtelijk onderzocht. De variant met 
één overspanning wordt in het DO verder uitgewerkt. 

5.3.2 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap
• Uitwerking van de overgangen van de landhoofden naar het brugdek.Extra aandacht hierbij 

voor het om de hoek doorlopen van het reliëfpatroon bij de kop van het landhoofd.
• Berm van halfverharding loopt door tot de voegovergang tussen brugdek en landhoofd.  
• Geleidelijk verloop van vangrail en barrier naar de smallere positie (insnoering) ter plaatse van 

de Hoge Brug.
• Uitwerking van de kades ter plaatse van de Hoge Brug en de toegankelijkheid van deze       

onderdoorgangen voor beheer en hulpdiensten. 
• Architectonische uitwerking van de Hoge Brug.

Overzichtstekening Hoge Brug Industriehaven

Principe belijning vangrail en barrier ter plaatse van de Hoge Brug Brug Haven, visualisatie van uitwerking met één overspannning

Principe inspringing nader 
uit te werken in het DO

geleidelijk verloop van de breedte van de 
berm door de verschilllen tussen de belijning 
van de Rondweg en het rechte brugdek, 
nader uit te werken in het DO
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5.4.1 Ontwerpprincipes Stayerhofweg
• Heldere, logische routing en aansluiting voor het bedrijventerrein, waarbij zo min mogelijk 

‘restruimtes’ ontstaan.
• Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met voldoende opstelruimte voor Agrifirm.
• Toegankelijkheid van Jewagas aan drie zijden voor hulpdiensten.
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Overzichtstekening van de “oversteek” ter plaatse van Stayerhofweg
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Overzichtstekening rotonde Noord-Oost Principe doorsnede inpassing waterbuffer en -infiltratie in uiteinde doorlopend kunstwerk

5.4.2 Ontwerpprincipes Rotonde noord-oost + De Kooij 
• Heldere, logische routing en aansluiting voor het bedrijventerrein, waarbij zo min mogelijk 

‘restruimtes’ ontstaan.
• De aansluiting van de Kooy op de Stayerhofweg levert in het referentieontwerp een knelpunt 

op voor rijrichtingen en boogstralen. In het voorliggende ontwerp is deze problematiek 
opgelost.

• ‘Rondje’ (zonder te keren) voor exceptioneel verkeer (met bestemming bedrijf op over 
bedrijventerrein moet mogelijk blijven. 

• Het Venkelpad wordt opgewaardeerd tot ontsluitingsweg.
• Kamillepad wordt deels verwijderd.
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5.4.3 Rotonde noord-oost + ontsluiting bedrijventerrein: risico’s m.b.t. 
grondverwerving en PIP
• Verwijderen ‘Kamillepad’ gebeurt buiten PIP contour; kavel 1734.
• Aansluiting Venkelpad richting rotonde buiten PIP: kavel 434 en hoek van 69.
• Voor goede aansluiting de Kooy op Stayerhofweg ter hoogte van onderdoorgang zal ruimte 

gezocht moeten worden buiten PIP-grenzen: kavel 1489 en kavel 1488.

Schetsvoorstel aanpassing ontsluiting op Rotonde Noord-Oost
Principe beplanting en geluidswering langs route naar Rotonde Noord-Oost
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5.4.4 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap voor het oostelijk 
deel van de “oversteek”
• Uitwerking van de alternatieve ontsluiting op Stayerhofweg via Vitelia en Jewagas
• Uitwerking nieuwe ontsluiting Agrifirm 
• Uitwerking onderdoorgang Stayerhofweg conform onderdoorgang Geijsterseweg
• In beeld brengen van de mogelijkheden en kansen voor aansluiting van de Parakkerweg op 

Driesstraat.

Opgaven DO van aansluitingen Stayerhofweg tot Rotonde noord-oost

Uitwerken alternatieve ontsluiting 
via Vitelia en Jewagas

Uitwerking aansluitingen vanaf 
Rotonde noord-oost via De Kooij

Uitwerking onderdoorgang Stayerhofweg 
conform onderdoorgang Geijsterseweg

Onderzoek nieuwe 
ontsluiting Parakkerweg

Uitwerking infiltratievoorziening 
voor oostelijk deel “oversteek”

Uitwerking aansluiting 
op Brugstraat
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Schetsvoorstel aanpassing ontsluiting op Rotonde Noord-Oost
Principe beplanting en geluidswering langs route naar Rotonde Noord-Oost



VRIP Totaal Rondweg

Documentcode:  Versie:   Status   Datum:   
1503332-04441   2.0   Definitief   07-09-2017  

            Pagina:
            27

6. Deelgebied oost

6.1 Algemene ontwerpprincipes deelgebied oost 
• Ontwerp een logische fietsverbinding vanaf het vakantiepark naar de Koninginnebrug. Neem 

in beschouwing hoe deze routing aansluit op de verkeervisie van de gemeente Venray.
• Ontwerp een logische fietsverbinding vanaf de Brugstraat/Driesstraat naar De Kooy en het 

vakantiepark. Neem in beschouwing hoe deze routing aansluit op de verkeervisie van de 
gemeente Venray.

• Parallelweg Brugstraat volledig opruimen/saneren; nieuw profiel Brugstraat: fiets + auto. 
• Herbestemmen vrijgekomen ruimte parallelweg (betrekken bij aangrenzende kavel)
• Laanstructuur Brugstraat instandhouden/herstellen.

6.2 Ontwerpprincipes Driesstraat - Brugstraat
• Brugstraat als 1 continu profiel tot Koninginnenbrug, gedeelde fiets+autoweg
• vanaf afslag rotonde Driesstraat bebouwde kom; sluit aan op het dorpsstraatprofiel;
• behoud laanstructuur Brugstraat
• Verken de mogelijkheden van een heldere, logische aansluiting zuidtak van Driesstraat; houd 

rekening met ontmoedigen sluipverkeer (wens gemeente) en voorsorteren op doorgaande 
weg naar Blitterswijk via Driesstraat ambitie gemeente)

• vanaf kruispunt Driesstraat-Brugstraat Brugstraat oostwaards herprofileren; N-weg wordt 
gedeeld fiets+autoweg

• opruimen parallelweg en herbestemmen vrijgekomen ruimte (betrekken bij aansluitende kavel)

Overzichtstekening deel Oost met aansluiting Koninginnebrug

1:2

1:1

G'

16.90+

14.90+

14.61+

14.70+

14.60+

16.90+

12.20+

14.70+

14.80+

14.80+14.73+

12.12+

12.20+
12.00+

16.03+14.50+

14.60+

15.50+

15.70+

14.80+

16.15+

16.34+

15.90+

12.25+

12.25+

16.03+
15.58+

15.25+

14.80+

15.58+

15.85+

16.24+

16.60+

14.60+

14.70+

14.70+

14.70+

15.78+

15.70+

15.20+

14.80+

15.00+

14.90+

16.93+

16.93+

16.93+

16.34+

16.23+

16.23+

7m

15.07+

14.80+

Bestaand bos/ bosperceel

Aanbrengen bos/ bosperceel

Aanbrengen boszoom/ -mantel

Aanbrengen houtwal

Aanleggen laanbeplanting

Bestaande bomen (deels indicatief op basis van luchtfoto)

Te verwijderen bomen

Aanbrengen struweel

Aanbrengen lage beplanting op talud rondweg

Realiseren Ruiggraslandberm

Gras (beheer infrastructuur)

Gras (beheer waterkering)

Doorzetten fietsroute

Plaatsen Dassentunnel (* = extra wensen dassenwerkgroep)

Plaatsen Ecotunnel

Aanbrengen dassenraster

Doorzetten wandelroute

Rijweg komt te vervallen

Voertuigkering

Plangrens

1

R

Q

P

2 3 4 5

N

M

L

K

J

6 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24 25 26 27 28

25 26 27 28

Onderwerp  :

Bladformaat :Schaal : Status
Contractnummer Bladnummer van::

Versie:

:Fase

Opdrachtgever

Project

Contact

:

Versie: Omschrijving:Datum: Get.:

Versie: Omschrijving:Datum: Get.:

DocumentID

Con.
d.d.
par.

:

:

:
:

Ver.
d.d.
par.

:

:
:

Ver.
d.d.
par.

:

:
:

Akk.
d.d.
par.

:

:
:

Objectnummer Objectnaam ::

Vrij.
d.d.
par.

:

:
:

Geijsterseweg 11a
5861BK, Wanssum
moodermaas@duravermeer.nl

Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum

ONT-2013-001

Kern Wanssum
Overzichtstekening

1:500 A0
1 2

VRIP definitief

Concept

1.01503332-04440

7 Kern Wanssum

I. van Peer L. van Nieuwenhuijze J. Janssen

1.0 28 juli 2017 A. Vergeer



VRIP Totaal Rondweg

Documentcode:  Versie:   Status   Datum:   
1503332-04441   2.0   Definitief   07-09-2017  

            Pagina:
            28

6.3 Aansluiting Koninginnenbrug: ontwerpopgaven en ontwerpprincipes
• vloeiende/heldere aansluiting fietsbrug op de Brugstraat.
• beplanting inzetten voor markering ‘kop’ van de brug.
• zo lang mogelijk doortrekken Brugstraat laan, voordat afgebogen wordt naar aansluiting op de 

Koninginnenbrug.
• aansluiting Langstraat op laan Brugstraat (niet op parallelstructuur).
• Onderzoek de relatie tussen het wegontwerp en het dijkontwerp.
Grondaanvulling achter de dijk; beschouw kavels 1748, 1658 en 1749 als één kavel; verken de 
mogelijkheid of het fietspad op de dijk te verleggen is. 

6.3.2 Aansluiting Koninginnenbrug: risico’s m.b.t. grondverwerving en PIP
• Aansluiting fietsverbinding/langzaam verkeer op onderdoorgang Koninginnenbrug buiten PIP: 

kavels 956, 842, 840
• Grondaanvulling achter de dijk buiten de PIP contouren: kavels 1658, 109, 1657, 1748 

Schetsvoorstel aansluiting Koninginnebrug
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Overzichtstekening deel Oost met aansluiting Koninginnebrug
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6.3 Ontwerpopgaven voor het technisch DO en DO landschap 
• Uitwerking aansluiting dijk op grondlichaam Koninginnebrug
• Aansluiting fietspad op de dijk en inpassing fietsroute in het buitendijkse grondlichaam van de 

Koninginnebrug
• Uitwerking voorziening toegankelijkheid parallelweg Koninginnebrug (landbouwsluis?).
• Uitwerking aansluiting Brugstraat/ Langstraat

Uitwerking voorziening toegankelijkheid 
parallelweg Koninginnebrug

Uitwerking onderdoorgang fietsroute 
en inpassing fietsroute in dijktalud

Uitwerking aansluiting fietpad
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Bijlage 1 - Samenvatting interne opmerkingen op VRIP concept en de wijze 
waarop de opmerkingen zijn verwerkt in het VRIP Totaal 

Getoetst: 

Document: 1503332-02449 A3 Boekje  

Versie: 1.0 

d.d. 21-03-2017 

Toetsers: 

DHA, RKU, TRE, ROL, MBU, TBU, JBI 

Nr. Blz. / par. opmerking toetser Afspraak na bespreking 
1. Blz. 6. par. 3.2.2. In visualisatie fietsers in 1 richting laten fietsen.  TBU Is aangepast in het VRIP definitief 
2. Blz. 6. par. 3.2.2. Onder plaatjes: tekst overzichtstekening jachthaven, weghalen. TBU Is aangepast in het VRIP definitief 
3. Blz. 10.  Doorsnede linksboven: waarom palenrij in middenberm?  TBU De palenrij is nodig om sluipverkeer 

van de Meerlosebaan naar de 
parallelweg te voorkomen. In de 
toekomstige situatie in de golf- en 
countryclub aan de Blauwe Steen 
uitsluitend bereikbaar vanaf de 
Rondweg en niet meer vanaf de 
Meerlosebaan vanuit Geijsteren. 

4. Blz. 11 1:1 talud in ophoging fietsbrug is aandachtspunt. Geotextiel 
toepassen? 

TBU Nader uitwerken in DO Rondweg en 
DO Kunstwerken  

5. Blz. 12. Verticale wand niet doortrekken richting Wadi. TBU, MVO, 
DHA, RKU 

Is aangepast in VRIP definitief 

6. Blz. 15. Verticale wand niet doortrekken richting Wadi. TBU, MVO, 
DHA, RKU 

Is aangepast in VRIP definitief 

7. ontwerpopgave Hoe ziet het maaiveld verloop er uit bij de wanden van de 
fietstunnel? Mogelijk leuning te voorkomen? 

TBU Nader uitwerken in DO Rondweg en 
DO Kunstwerken 

8.  Hoogteverloop / verticaal alignement vanaf fietsbrug naar 
rotonde nog nader af te stemmen. Nu is op dit deel ook sprake 
van “ingraving”. Meer op maaiveld niveau leggen? 

TBU Het verticale alignement is uitgewerkt 
in het 3D-model en in het VRIP 
definitief Rondweg  

9. Blz. 7 Is inpassing van een tankstation bij rotonde nu nog een 
ontwerpopgave? 

MBU Omgeving tankstation en 
aansluitingen op Rotonde Noord-
west, Plan Maessen en 
Geijsterseweg zijn nader uit te 
werken in het DO.  

10. Blz. 9 Nieuwe fietsverbinding in figuur 9. Hiervoor zijn toch nog 
meerdere alternatieven? 

MBU In het DO Rondweg en Kunstwerken 
zal een alternatieve routing onder de 
Fietsbrug Meerlosebaan moeten 
worden uitgewerkt. Zie par. 4.4.3 

12. Blz. 14 4.5.1. Bij 2e bullit staat: zie schets alternatief. Ik zie die schets 
niet. 

MBU Is verwerkt in VRIP defintief 

13. Blz. 15 Dit is toch een tekening van een alternatieve oplossing? Ik mis 
de basisoplossing via het Kamillepad 

MBU De alternatieve oplossing is 
uitgangspunt voor de verdere 
uitwerking 

14. Blz. 4 De brug oversteek loopt van rotonde tot rotonde en heeft een 
continu, herkenbaar en onderscheidend profiel 

MVO Is verwerkt in VRIP definitief 

15. Blz. 5 afgesproken is geen ribbels zoals N270 of bastions: 
Fietstunnel heeft architectonisch uitstraling die aansluit bij de 
overige kunstwerken  wat betekent dit? 
 

MVO De fietstunnel wordt nader uitgewerkt 
en toegelicht in het DO Kunstwerken 

16. Blz.6. plaatje ribbels staat er gewoon nog in niet de afspraak MVO De fietstunnel wordt nader uitgewerkt 
en toegelicht in het DO Kunstwerken 

17.  Ik mis de eco tunnels aansluitend op de fietstunnel. Dit was 
afgestemd met de baron toch? 

MVO Is verwerkt in het VRIP definitief 

18. algemeen De oversteek loopt van rotonde tot ronde in het havengebied. 
Niet de brug. 

DHA, MVO Is verwerkt in het VRIP definitief 

19. Blz. 6 Ecologische verbinding: ecotunnel? DHA Het verschil tussen de ecotunnel en 
de dassentunnel is in de 
overzichtstekening weergegeven met 
resp. groene en rode pijlen 

20. Blz. 6. Afwerking wanden nader af te stemmen DHA, RKU De fietstunnel wordt nader uitgewerkt 
en toegelicht in het DO Kunstwerken 

21. Blz. 7 Update van overzichtstekening TRE Is verwerkt in het VRIP definitief 
22. Blz. 9 Behouden wegen waarvan functie vervalt t.b.v. ontsluiting 

percelen 
ROL, TRE In het VRIP definitief is aangegeven 

waar wegen behouden blijven en 
waar deze worden verwijderd. Op 
een aantal plekken is dit nog 
afhankelijk van de DO-uitwerking, 
zoals bij Pellepoel (uitwerking routing 
fietspad) en bij Parakkerweg 
(uitwerking ontsluiting naar Rotonde 
noord-oost. 

10. Blz. 9 Nieuwe fietsverbinding in figuur 9. Hiervoor zijn toch nog 
meerdere alternatieven? 

MBU In het DO Rondweg en Kunstwerken 
zal een alternatieve routing onder de 
Fietsbrug Meerlosebaan moeten 
worden uitgewerkt. Zie par. 4.4.3 

12. Blz. 14 4.5.1. Bij 2e bullit staat: zie schets alternatief. Ik zie die schets 
niet. 

MBU Is verwerkt in VRIP defintief 

13. Blz. 15 Dit is toch een tekening van een alternatieve oplossing? Ik mis 
de basisoplossing via het Kamillepad 

MBU De alternatieve oplossing is 
uitgangspunt voor de verdere 
uitwerking 

14. Blz. 4 De brug oversteek loopt van rotonde tot rotonde en heeft een 
continu, herkenbaar en onderscheidend profiel 

MVO Is verwerkt in VRIP definitief 

15. Blz. 5 afgesproken is geen ribbels zoals N270 of bastions: 
Fietstunnel heeft architectonisch uitstraling die aansluit bij de 
overige kunstwerken  wat betekent dit? 
 

MVO De fietstunnel wordt nader uitgewerkt 
en toegelicht in het DO Kunstwerken 

16. Blz.6. plaatje ribbels staat er gewoon nog in niet de afspraak MVO De fietstunnel wordt nader uitgewerkt 
en toegelicht in het DO Kunstwerken 

17.  Ik mis de eco tunnels aansluitend op de fietstunnel. Dit was 
afgestemd met de baron toch? 

MVO Is verwerkt in het VRIP definitief 

18. algemeen De oversteek loopt van rotonde tot ronde in het havengebied. 
Niet de brug. 

DHA, MVO Is verwerkt in het VRIP definitief 

19. Blz. 6 Ecologische verbinding: ecotunnel? DHA Het verschil tussen de ecotunnel en 
de dassentunnel is in de 
overzichtstekening weergegeven met 
resp. groene en rode pijlen 

20. Blz. 6. Afwerking wanden nader af te stemmen DHA, RKU De fietstunnel wordt nader uitgewerkt 
en toegelicht in het DO Kunstwerken 

21. Blz. 7 Update van overzichtstekening TRE Is verwerkt in het VRIP definitief 
22. Blz. 9 Behouden wegen waarvan functie vervalt t.b.v. ontsluiting 

percelen 
ROL, TRE In het VRIP definitief is aangegeven 

waar wegen behouden blijven en 
waar deze worden verwijderd. Op 
een aantal plekken is dit nog 
afhankelijk van de DO-uitwerking, 
zoals bij Pellepoel (uitwerking routing 
fietspad) en bij Parakkerweg 
(uitwerking ontsluiting naar Rotonde 
noord-oost. 

23. Blz. 13. Brug niet goed ingetekend DHA Een uitwerking van de 
onderdoorgang Geijsterseweg is 
weergegeven in het VRIP definitief, 
zie par. 5.2.1 

24. Blz. 13. Toevoegen veilige oversteek personeel Geelen beton DHA Dit wordt uitgewerkt in het DO. 
25. Algemeen Faunavoorzieningen en beplanting zijn doorgeschoven naar 

VO. Begrijpelijk maar ik had graag integrale beschouwing infra, 
beplanting, faunatunnels gezien. Is moeilijk los te beschouwen 
en huidige keuzes infra hebben invloed op beplanting en 
faunatunnels. Belangrijk dat ik daarom betrokken wordt bij VO 
vanaf begin en beplanting en tunnels integraal verwerkt 
worden in ontwerp. 

JBI Faunavoorzieningen zijn opgenomen 
in het VRIP definitief 

26. 4  Bij uitgangspunten opnemen:  Landschapsplan uitgangspunt 
voor compensatie das, steenuil en beplanting. Oppervlaktes 
van de verschillende typen beplantingen dienen gelijk te blijven 
locaties kunnen wisselen.  

JBI  Uitgangspunt is opgenomen in het 
VRIP definitief (hoofdstuk 2) 

27. 4 Bij uitgangspunten kaart (No11) met ecotunnels noemen. 
Locaties tunnels kunnen wijzigen. Afgestemd met Lodewijk / 
Eric dat oplossingen zijn gelijkwaardig of beter.  

JBI Situering ecotunnels is ingetekend in 
de overzichtstekening van het VRIP 
definitief 

28. 3.2.1. Voorkomen barrièrewerking fietstunnel bij uitgangspunten.  JBI Is opgenomen bij de uitgangspunten 
in par. 4.2.1 

29. 3.2.1 Volgens mij was uitgangspunt fietspaden niet verlichten. Mag 
inderdaad fauna niet verstoren.  

JBI  Verlichting wordt uitgewerkt in het 
DO. Deze is benoemd als 
ontwerpopgave DO in par. 4.2.2 

30. 3.2.1 Kan das fietstunnel passeren over dek? Tunnel doorsnijdt 
dassenwissel.  

JBI Nader uitwerken in DO 

31. 3.3.3 Door insnijding ontstaat knelpunt met dassentunnel Langeven / 
Meerlosebaan. Vooraf aan verdere uitwerking knelpunt 
inzichtelijk maken. 

JBI  Nader uitwerken in DO 

32. 3.2.2 Aanpassen in tekst: Ecologische verbindingen (vleermuizen, 
das, kleine zoogdieren en amfibieën).  

JBI Is verwerkt in het VRIP definitief. In 
het VRIP definitief is dit par. 4.2.2 

33. Blz 15 /16 Nagaan effect op dassen (wijziging tov Natuurtoets) van 
wijziging toegang industrieterrein via Venkelpad en uit te geven 
kavel (blz 16). 

JBI Nader uitwerken in DO 

34.     
35.     
36.     
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Bijlage 2 - Samenvatting van de opmerkingen van het Q-team op VRIP concept 
en de wijze waarop de opmerkingen worden verwerkt (in blauw)

De Verlichting wordt uitgewerkt in het DO.


